﻿e d ! t o r i a l Cacealmaua! folosita de cei patimasi iai joculuiade propriu .chiar si in viata de toatel zilele, Dupa 1990, jocurile pentru inavutire putere si opozitie si invers, cu rezul-tara si interesul sau general. A „biruit” concretizat in averi indecente. intalnirile cel f familiar tuturor competitorilor, unde, prin alternanta, s-a „muls” t fara Cum se spune, ramai interzis in Nu, nu-i vorba de farsa, uneori, poker, atunci cand „r sca” in -si atrage de la adversari sume deloc de neglijat Termenul devine actual si cu precadere in cea cu „iz” po itic si, din pacate, si parlamentar. au avut loc fara menajamente intre tate dintre cele mai nefericite pentru in aceasta disputa interesul personal, „sportive” in spirit de cacealma nu s-au des asurat pe teren neutru, ci chiar pe adica economia nationala, locul de jena tot ceea ce s-a putut intr-un imp record de doar 16 ani. fata unei asemenea performante care, in loca sa intareasca ltara, t a saracit-o, o aIntereseaza si alarmeaza pe cineva ideii scas taraanoastra este prea bogata exprima „optimist” parerea ca nu! s-a arunc nd-o pe unu din re ultimele locuri din Europa si din lume. semenea stare? Nu, pentru ca inca suntem tributari in re ur e m teriale si umane pentru a sucomba. Mai mult chiar, unii isi furat inca tot ceea ce se poate fura O asemenea mentalitate este ali- mentata si consolidata ca urmare a faptului ca justitia teste inceata si inefi-despre cele intamplate si necunoscute fiecarui ciclu itelectoral. a Exemplele retilor pentru ca, oriunde in lume, de frica legii, mai precis de aplicarea in domeniul constructiilor, unde cienta in majori atea cazurilor fla- grante semnalate, ca sa nu vorbim inca. Ele apar intre sau in cadrul date de o just ie normal ar insufla mai multa teama in randul hrapa- daca se respecta ceva, aceasta se face ei fara exceptii. cacealmalele sunt si ele la moda, tot mai mul i neaveniti castiga, pe criterii si sprijint politic, unele asa-zise licitatii si ca atare si bani. infrastructurilor irutieren si eutilitare, tur de forta pentru a convinge benefi-pretul mai mic oferit de societatile de este criteriul care poate .asigura fiabili-piata e este t categorica in dacest a sens, serviciile cu pret redus nu pot fi, nicio-scumpe, dar de calitate. S-a vazut, de muri si utilitati, cheltuind suplimentar De exemplu, n privi ta xecutarii firmele specializate fac un adevarat ciarii lucrarilor ca nu intotdeauna apartament, cu vechime de 2–3 ani, tate, calitate si eficienta Ne-am „fript” de prea multe ori in perioada de dupa 1990 pen ru a mai persista intr-o asem nea greseala. Nu e alt , dar demonstrandu-ne ca produsele sau data, durabile, in raport cu cele mai altfel, ca tot reparam mereu la dru- importante sume de la bugetele de stat sau locale. Daca am intelege ca risipim banii nostri, asta ar trebui sa Din pacate, pentru asemenea interese politicieni pentru a-si recupera „investitiile” dintre ei recunosc cu nonsalanta ca se activitatilor acestora intrucat sunt… azi Nenea Iancu, chiar daca a trecut rioara la adresa unei societati bolnave. si modulddes impozitaree practicat de bugetul de stat. De la persoanele indi-averile unora si fsa-i saraceasca tpe cat Lor, celor multi si saraci, li se potriveste circenses” (paine si circ). in special, din ganul si ne conduc pentru „a trai mai bine”! ne ingrijoreze. se lupta tot mai multi parlamentari si facute in perioada preelectorala. Unii duc pe la firme pentru a urmari mersul „Curat… murdar!” actionari! ar zice si suta de ani de la constatarea sa ante- Cum la fel de… murdar ni se pare MFP can e te vorba d impozite si taxe de platit ca sa se intregeasca viduale cat mai mult, iar de la cele juridice cat mai putin, ca asa es e in… democratie. Alt el, cum sa sporeasca mai multi pentru a-i domina mai usor. „panem et mai mult vechea zicala partea celor care au reactualizat slo- Sa revenim la oamenii si firmele serioase odin l domeniule constructiilor, cele carora i se dator aza progresul real al n ii economii romanesti. prenor, s-au ldetasat tofertele de calitate bilitati de realizare a unor constructii cu cele executate in lume. Un lucru „fata” i edificiilor ridicate in sensul fia-firme de prestigiu, ale caror oferte au concurentiale, dispusa sa puna in prim- La recent incheiata manifestare expozitiona a Cons ruct Expo – Antre- menite sa confere beneficiarilor posi- moderne, functionale si competitive deloc de neglijat pentru a asigura o noua bilitat i si eficientei in exploatare. Targul la care ne referim a reunit creat o atmosfera propice unei piete plan exigenta. Exigenta si calitatea unde avem numeroase lacune ca men- talitate si, mai ales, modul de a intelege atata timp cat ofertele de la Construct vorbele desarte, ci produsele si servi-care conving viitorii beneficiari. servicii, prin preturile la care se ofera, parte a celor care viseaza si ei sa aiba ca nu mai putem „pacali” pe cineva Expo ne-au aratat inca o data ca nu ciile cu valente deosebite sunt cele Ce te faci insa ca aceste produse si devin prohibitive pentru cea mai mare o locuinta decenta. Lucrurile se vor complica si mai festare expozitionala Construct Expo – produse destinate tcrearii aunuil climat mult odata cu cea de-a doua mani- Ambient din 17–21 mai a.c., moment in care vom fi si mai „rasco iti” de oferte, pentru ca a unci v fi vorba de modern si functional. Numai ca mai tot ceea ce ni se intam- pla de ani buni incoace are loc sub semnul ademenitoare,si realitati suparatoare.arte „cacealmalei”, cu produse, indemnuri ªi-atunci agream pe mai dep cacealmaua , adica inselatoria din care unii si aceiasi castiga mereu si gras, iar cei mai multi pierd si saracesc continuu? Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel.CRISTEA 0722 460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina.ZAVARACHE 0723 338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Elias GAZA 0723.185.170 Florin BORDEI 0722.254.296 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. ing. Valentin Feodorov prof. dr. ing. Constantin Ionescu prof. dr. ing. Dan Dubina prof. dr. ing. Marin Marin prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Revista Constructiilor aprilie 2006 3 Primim la redacţie Camera de Comert si Industrie a Romaniei Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti COMUNICAT in urma circulatiei, in ultima vreme, a unor informatii deformate privind privatizarea si asa-zisa vanzare/cumparare a Complexului Expozitional ROMEXPO unor grupuri straine, demolarea cupolei si a altor pavilioane, cu implicarea unor institutii de stat, Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), ca actionari majoritari, doresc sa aduca la cunostinta opiniei generale, dar, mai ales, a mediului de afaceri urmatoarele: zRomexpo, inca de la infiintarea sa in 1973 sub denu-mirea de intreprinderea de Targuri si Expozitii, a apartinut Camerei de Comert si Industrie, deci nu statului; zCamera de Comert si Industrie, chiar si in regimul comunist, prin lege, a functionat ca organizatie obsteasca, deci nu statala, fiind beneficiarul constructiilor; zin 1990, intreprinderea de Targuri si Expozitii s-a transformat, potrivit Legii nr. 31/1990, in societate pe actiuni, cu capital privat integral romanesc, avand actionar majoritar Camera de Comert si Industrie; zin prezent, actionarii Romexpo sunt: 35% Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 35% Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti si 30% persoane fizice – salariatii sau asimilati ai Romexpo, ai celor doua camere si ai celorlalte societati ale acestora. zTerenul Complexului Expozitional a fost atribuit in administrarea Camerei de Comert si Industrie in anul 1972 in baza hotararii de Guvern. in anul 2004, prin hotarare de Guvern, acest teren a fost redus la dimensi-unea existenta (in functionare), inlocuindu-se termenul de „administrare“ (termen propriu regimului comunist) cu cel de „folosinta“ pe 49 de ani in favoarea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. Principalul argument al acestei decizii a fost faptul ca activitatile Camerei de Comert si Industrie a Romaniei sunt in intregime de utilitate publica, in favoarea comunitatii de afaceri din Romania. zDividendele obtinute din profitul realizat de Romexpo se repartizeaza actionarilor dupa aprobarea in Adunarea Generala a Actionarilor (cele doua camere si persoane fizice) si sunt utilizate de actionarii persoane juridice cu riguro-zitate, exclusiv pentru activitati realizate in folosul comu-nitatii de afaceri din Romania. Un exemplu este si constructia sediului celor doua camere de comert, consi-derat unul din cele mai moderne sedii de camere din Europa, ceea ce aduce un plus reprezentativitatii comu-nitatii de afaceri din Romania in tabloul general al Uniunii Europene. zDin 1990 si pana in prezent, Romexpo s-a dezvoltat considerabil, ajungand de la o singura manifestare expo-zitionala internationala pe an la peste 35, cu participarea a peste 7.500 de expozanti si cu un sfert de milion de vizitatori; 4 zMilioane de euro au fost investite pentru a trans-forma acest complex din constructii improprii si degradate in spatii expozitionale moderne si functionale. incepand din aceasta primavara, intra in functiune un sistem ultra-modern computerizat (primul in randul targurilor din fos-tele tari fara economie de piata) de accesare si monitorizare a vizitatorilor, inclusiv in parcari, precum si o activitate pe scara larga, de prestabilire profesionista a contactelor de afaceri intre expozanti si vizitatori. intregul management al societatii se desfasoara pe baza unui sis-tem informational modern. zSe are in vedere, printr-un program substantial de investitii anuale, ca in circa 7 ani, suprafata expozitionala a Romexpo sa se dubleze prin utilizarea integrala a suprafetei de teren pe care Camera de Comert si Industrie a Romaniei i-a incredintat-o spre folosire. Anul acesta, in primavara, incepe constructia unui pavilion modern de circa 14.000 mp. zRomexpo a ajuns la o dimensiune unanim recunos-cuta in industria targurilor mondiale, o dovada fiind si alegerea conducerii Romexpo in organele de conducere ale celor mai reprezentative asociatii de profil (este deti-nuta si se exercita presedintia Asociatiei Targurilor Central Europene, Asociatiei Targurilor Sud-Est Europene si vicepresedintia pentru Europa in UFI – Asociatia Globala a Targurilor – la nivel mondial). zRomexpo este in masura sa negocieze parteneriate, Adunarea Generala a Actionarilor fiind cea care aproba diversele propuneri, luand in consideratie avantajul reci-proc si interesele actionarilor si ale comunitatii de afaceri din Romania. in aceasta directie, exista posibilitatea pre-lungirii strategiei celor doua camere in domeniul tar-gurilor si manifestarilor expozitionale, de incurajare a firmelor intr-o participare cat mai larga prin finantarea unor tarife diferentiate, reduse substantial fata de tarifele existente, pe diverse categorii de expozanti. Actionarii majoritari ai Romexpo considera necesar sa informeze opinia publica si mediul de afaceri asupra aspectelor prezentate mai sus pentru evitarea unor preju-dicii ce pot fi aduse activitatilor actuale si de viitor ale societatii Romexpo in raport cu partenerii ei din Romania si din strainatate. 18.03.2006 Directia Comunicare si Presa a CCIR Departamentul Comunicare al CCIB Revista Constructiilor aprilie 2006 Carpat Beton lanseaza dispeceratul de betoane Bucuresti La inceputul lui martie 2006 – Carpat Beton, divizia de betoane din Romania a Grupului HeidelbergCement, a inaugurat dispeceratul de preluare a comenzilor de beton din Bucuresti, pentru a le asigura clientilor sai o livrare prompta si a acoperi mai bine comenzile din zona capitalei. Dispeceratul coordoneaza si opti-mizeaza livrarile de produse si servicii preluand solicitarile aferente tuturor celor trei statii de betoane detinute de Carpat Beton in Bucuresti: din bulevardul Timisoara (Militari), Mogosoaia si Pantelimon. Dispeceratul transmite apoi comenzile catre statia cea mai potrivita cerintelor clientului, luand in considerare distanta, disponibilitatea serviciilor solicitate (transport, pompare), totul pentru o livrare cat mai eficienta. „Prin lansarea dispeceratului de betoane din Bucuresti, asiguram clientilor nostri raspunsul prompt la solicitari, coordonandu-ne, in acelasi timp, activitatea, astfel incat sa lucram la randament maxim. in cazul unor comenzi semnificative, carora o singura statie de betoane nu le poate face fata, Carpat Beton poate realiza, prin intermediul dispeceratului, livrari simultane din toate cele trei statii din Bucuresti”, a declarat Mihnea Stoian, directorul general al Carpat Beton. Serviciile dispeceratului pot fi solicitate foarte simplu, utilizand numarul „*carpat“ disponibil in retelele Connex-Vodafone si Orange. Apelurile vor fi preluate de catre operatorii din Call Center. Clientii pot trimite comenzi de luni pana vineri, intre orele 8,00 – 18,00, iar sambata, intre orele 8,00 – 12,00. Comenzile se pot primi si prin fax, la numarul 021.350.44.82. Cele trei statii Carpat Beton din Bucuresti sunt specializate in producerea de betoane aditivate, sape si mortare. incepand din 19 decembrie 2005, Carpat Beton Bucharest a preluat Carpat Beton Tungal, pentru a asigura o mai mare flexibilitate si operativitate si a oferi clientilor sai un pachet com-plex de produse si servicii.  Revista Constructiilor aprilie 2006 9 G I P G R U P A V E R T I Z E A Z a ! Izolatiile termice, o deficienta majora a cosurilor industriale si nu numai ing. Cristian GRIGORE – Director Calitate in expunerile precedente prezentate in degradarile frecvente ale cosurilor industriale din fost si continua sa fie tratate si de pericolul general acestor scolosi din beton „batrani si bolnavi”, pentru care aceste constructii au ajuns in acest fara reparatii? t Au existat hibe de uproiectare Specialistii Gip Grup, proiectanti si execu-experienta de peste 44 de ani in acest domeniu, spune ca da, aceste constructii s-au nascut mante slabe utilizate, lcat si dini cauza tritmului Revista Constructiilor, am tot vorbit despre beton armat, de indiferenta cu care acestea au pe care il prezinta starea avansata de degradare a cum le puneam noi. Dar care au fost principalele motive tehnice, stadiu de degradare, altele decat exploatarea sau de execu ie? Oare aceste str cturi s-au nascut gata bolnave? tanti a peste 80 de asemenea structuri, cu o privind de la nivelul tehnologic actual, pot gata bolnave atat din cauza cunostintelor tehnice limitate din perioada n care au fost concepute, a materia elor ieftine si cu perfor- alert in care se executau aceste cons ructii la vremea respectiva. Principala problema de proiectare pentru aces e obiective a constat in modu de abor- daret a calculului de transfer termic, l pentru ca noi, specialistii l in materie, modelulede icalcul insuficienta, fapt ce a condus la aparitia crapa- atunci nu se facea un calcul de rezistenta la solicitarea din temperatura, deoarec , spunem era bara si nu p aca tronconica. Astfel, d n faza de conceptie armarea orizontala (inelara) a fost turilor si fisurilor verticale. Alte deficien e in proiectare se refera la: • detaliile de aplic re a izolatiilor termice incompatibile din punctul de vedere al coefici- degradeaza in timp, fiind obligata sa se deformeze direct pe beton, t izolatiiaconstituite din materiale entului de dilatare termica. Astfel, izolatia se identic cu betonul (fisurare, desprindere si cadere) de sprijin pentru zidaria antiacida care a con-betonului, inducand eforturi sectionale peste peªi in momentul actual,r tendinta este aceeasi trateze in primul rand de catre beneficiari proble-ochii i lumii. Se aruncadastfel sume consistente bugetul deustat doreste i eficienta maxima la poate ridica si la constructiile civile. Au trebuit fara sa mai poata oferi protectia necesara; • lipsa izolatiei termice in zona consolelor dus la actiunea directa a temperaturii asupra capacitatea portanta a sectiunii si punand in ricol stabilitatea structu ii. la majoritatea cosurilor unde, in loc sa se mele de fond, se practica doar zugravirea in culor vii a corpului in beton pentru a lua pe apa Sambetei si asta in conditiile in care cheltuirea s melor invest te. Aceeasi problema a izolatiilor termice se sa treaca 16 ani ca sa constatam ca 30% din energia produsa in tara o aruncam in aer si pla- tim valuta la diferite companii straine in loc sa cladirilor sociale care sa reduca aceste pierderi. serios, s-ar dat de lucru constructorilor,i s-ar folosi facem un program de izolare a locuintelor si Daca realizarea acestui program ar fi luata in materiale din ara, iar in final, totul ar conduce la ridicarea gradului de confort si de s guranta a constructiilor. Factorii de decizie (cu precadere primarii din capitala si din tara) arunca banii publici pe blocurilor, asa cum fac la ei acasa (termopan, o Problemele semnalate de noi nu reprezinta Trebuie ca Inspectoratul de Stat in Constructii solicita fonduri si iinvestesciinrlucrari de mantu-Toate sistemele de transport pentru utilitati si, astfel, se pierd 30y50% din energie. e con-are si borduri realizate din materiale de slaba dandu-se, in felul acesta, de „lucru” continuu zugraveli in loc sa faca o izolare sanatoasa a captusire termoizolanta). noutate, dar grav este ca NU SE DOREªTE luarea de masuri. sa aplice amenzi SEVERE beneficiarilor care iala, gen zugravir si placar o namentale, fara a rezolva problema pierderilor de energie. izolate deficitar (apa calda, agent termic) sunt Ca sa nu mai vorbim de faptul ca s tinua programul de aruncare a banilor pe trotu- calitate care, dupa 2–3 ani, se degradeaza, acelorasi firme dubioase. Se pare ca beneficiarii nu cunosc socuri termice (inghetl - ldezghet) nuceste indi- ca la cata folosirea materia e or poroase are au la baza beton sau ciment, asa cum se pro- cedeaza de ani de zile. IZOLAREA corecta a constructiilor este o componenta ESENtIALa in determinarea duratei de viata a acestora. Iata de ce am considerat ca este necesara implicarea Inspectoratului de Stat in Constructii, a ministerelor, conducerilor centralelor termice, platformelor chimice si petrochimice pentru a pune stavila CHELTUIELILOR fara suport tehnic. Pentru a economisi ENERGIE trebuie sa avem o izolatie BUNa; pentru a mari durata de viata a constructiilor trebuie sa avem o termoizolatie dimensionata rational. Cand consolidam con-structiile, trebuie sa le IZOLaM bine si sa asigu-ram un transfer termic eficient. Deci trebuie norme, standarde si instructiuni care sa tina seama de IZOLAtII. Prin legislatie, trebuie sa se impuna si sa se pedepseasca, sever, neapli-carea prevederilor strict necesare asigurarii eficientei constructiilor de orice fel.  GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr. 12, sector 3; cod postal 030218 Tel.: 021/310.24.74, 021/310.24.75, 021/310.24.76, 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro ARACO TROFEUL CALITatII pentru lucrarile executate in 2005 Cine „risca” si munceste eficient pentru firma pe care o reprezinta si, in egala masura, pentru investitor are sanse sa fie apreciat de specialisti, institutii si asociatii profesion-ale pentru lucrarile puse in opera intr-o anumita perioada de timp. Asa a devenit de acum traditionala festivitatea care are loc anual la Romexpo, cu prilejul desfasurarii tar-gului de specialitate Construct Expo. La editia din acest an, s-au acordat premiile ARACO societatilor care in 2005 au ridicat constructii originale ca proiect si executie. Trierea lor s-a facut si de aceasta data pe baza unui regulament sever, care ii aduce in prim-plan pe cei care, folosind potentialul lor tehnic, tehnologic si logistic, reusesc constructii de exceptie. Este inca o dovada ca pe piata concurentiala reusesc cei merituosi – ARACO, cea mai mare si mai organizata breasla profesionala din domeniul constructiilor, n-a facut si nu face „rabat” de la calitate, distinctia oferita de ea purtand chiar denumirea de „Trofeul calitatii”. Asadar, sa cunoastem castigatorii pentru lucrarile exe-cutate in 2005, lucrari la care ne vom referi pe larg in urmatoarele numere ale Revistei Constructiilor. • CHE Valenii de Munte pe raul Teleajen APASCO SA Maneciu • Depozit nou pentru deseuri periculoase ale SC Terapia SA Cluj–Napoca IRIDEX GROUP CONSTRUCtII SRL Bucuresti • Terminal de pasageri in portul Constanta CONVAS CONSTRUCT SRL Constanta • Reamenajarea nodului hidrotehnic de folosinta complexa Bega - Timisoara SAIFTIM SA Timisoara • Modernizare puncte termice - Sistem urban de termoficare Ramnicu Valcea IMSAT SA Ramnicu Valcea • Montaj instalatie de tip tunel pentru tratamente de suprafata ale caroseriilor auto la Renault Trucks Franta IMSAT SA Bucuresti • Telegondola 8 locuri Postavarul Expres - Poiana Brasov VECTRA SERVICE SRL Zarnesti • Instalatii electrice – Substatia 520 Quadruplex – Victoria Floresti TIAB SA Bucuresti • Cladire pentru centrul de export CKD Logan – Renault International BUILDING ASTROM SRL Pitesti IMSAT SA Ramnicu Valcea • Centrul Regional de Afaceri pentru Promovarea Activitatilor Economice Timisoara ARCOM SA Bucuresti • Cladire birouri Piata Charles De Gaulle BOG’ART SRL Bucuresti • Consolidare Palatul Telefoanelor ROTARY CONSTRUCtII SRL Bucuresti • Centrul Tehnic de Pregatire al FRF la Mogosoaia AEDIFICIA CARPAtI SA Bucuresti • Sediul Inspectoratului Teritorial in Constructii Ploiesti IASICON SA Iasi • Pavilion administrativ si spatiu expozitional la SC Remex SA Reghin CONSERG SA Reghin • Camin pentru pensionari - 200 de locuri Brasov LUCS SA Brasov • Restaurare, amenajare si extindere Sala Thalia - Sibiu GRUP SINECON CONSTRUCtII SA Sibiu IMSAT SA Ramnicu Valcea 12 Revista Constructiilor aprilie 2006 CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR Protectia sociala a lucratorilor din constructii Cine isi face vara sanie si iarna car, potrivit zicalei din batrani, trece mai usor peste rigorile si efectele provocate de sezonul rece. Unii constructori au inteles la timp acest lucru si s-au inscris intr-o organizatie care i-a ferit de toate neplacerile iernii. Aceasta se numeste Casa Sociala a Constructorilor care are grija de cei ce stiu sa beneficieze de aju-torul acordat pentru perioada de inactivitate. ªi nu sunt putini cei care fiind membri ai CSC au avut de unde sa plateasca salarii chiar daca nu au lucrat. Pentru cei care inca nu cunosc avantajele oferite de CASA SOCIALa A CONSTRUCTORILOR, dl Director General Mihai Damian face cateva precizari. Mihai Damian in conditiile temperaturilor scazute inregistrate multi ani, incepand cu luna noiembrie, normele tehnice si cele care reglementeaza conditiile utilizarii fortei de munca impun restrangerea sau intreruperea lucrului in aer liber in constructii. Cei care activeaza in cadrul sec-torului resimt implicatiiile de ordin economic asupra bilantului firmelor sau consecintele de ordin social, asupra lucratorilor in constructii si a familiilor acestora. Expresie a vointei si preocuparilor partenerilor sociali – sindicate si patronate reprezentative la nivel national – din ramurile constructii si materiale de constructii, de asigurare a unei protectii sociale reale a lucra-torilor din aceste ramuri, prin Legea nr.215/1997, a fost infiintata Casa Sociala a Constructorilor, unicul operator privat de protectie sociala din Romania. Pornita la drum ca un proiect ambitios, Casa Sociala a Constructo-rilor si-a castigat in timp recunoas-terea pentru contributia sa in atenuarea efectelor negative asupra fortei de munca induse de caracterul sezonier al muncii in constructii, dat de perioada din an cu vreme nefavorabila. Potrivit legii, Casa Sociala a Con-structorilor gestioneaza fondurile des-tinate protectiei sociale a salariatilor societatilor membre, avand caracte-risticile unui fond de investitii cu risc foarte redus. CSC numara in prezent ca membri 598 de societati – antreprenori in constructii cu capital de stat sau pri-vat, din toate grupele de marime: foarte mari, mari, mijlocii si mici. 14 Acestea insumeaza 45% din La 1 noiembrie 2005, Casa Sociala totalul salariatilor din ramurile con- a Constructorilor a intrat in perioada de protectie sociala cu fonduri dispo- structii si producere a materialelor de nibile totalizand 43,72 milioane RON. constructii. De la infiintare, activitatea in perioada noiembrie–februarie, Casei Sociale a Constructorilor a cunoscut au beneficiat de protectia oferita de o dinamica permanent ascendenta, fie ca vorb m de evolutia fondurilor CSC un numar de 11.025 de salariati disponibile i sau de protectia sociala caroraale-au fost platite indemnizatii totaliz nd 5,68 milioane RON. efectiv acordata (fig.1) . Pe ansamblul celor 7 ani de activi- tate, de serviciile Casei Sociale a Constructorilor au beneficiat mai mult de 150.000 de lucratori in con- Dintre cele 63 de societati benefi-ciare in aceasta iarna, localizate in 32 de judete, platile de protectie sociala cele mai importante au fost efectuate catre ENERGOCONSTRUCtIA SA structii, suma totalau a . fondurilor Bucuresti, HIDROCONSTRUCtIA SA continuare in pagina 16 ® consumate ridicand -se la peste 48 milioane RON (fig. 2) Bucuresti, REPCON SA Oradea, Fig. 1 Fig. 2 Revista Constructiilor aprilie 2006 urmare din pagina 14 CORAL SA Tulcea, SCCF IAªI GRUP COLAS SA, TAJTRANS SRL Timisoara, SIBAREX SA Campineanca, DRUMURI ªI PODURI SA Braila, CRIªANA CONS SA Oradea, CONCID SA Bistrita, ALCONEP SRL Targu-Ocna, TEL ELECTRO SA Constanta, LUCRaRI DRUMURI ªI PODURI Bistrita, MBM CONSTRUCT ’95 SRL Focsani, DRUMURI ªI PODURI SaLAJ Zalau. Dupa definitivarea situatiei platilor de protectie sociala pe luna martie, Casa Sociala a Constructorilor ar putea sa incheie iarna 2005–2006 cu noi recorduri, care sa consolideze rezultatele semnificative obtinute pana in prezent. Pe langa protectia sociala acor-data lucratorilor din constructii, un alt serviciu apreciat de societatile mem-bre este acordarea de scrisori de garantie pentru participarea la lici-tatii, in limita fondurilor depuse la CSC. in anul 2005 au fost emise 36 de scrisori de garantie, in valoare de peste 670 mii RON, printre benefi-ciari numarandu-se Tunele SA Brasov, Drumuri si Poduri SAPrahova, Drumuri si Poduri SA Buzau, Pentaco SA Bucuresti si Sirtrot SA Adjud. Portofoliul de servicii al Casei Sociale a Constructorilor mai cuprinde: multiplicarea profesionista a fondurilor, care acopera rata inflatiei si este superioara dobanzilor medii oferite de bancile comerciale; programe flexibile de formare profesionala continua prin Casa de Meserii a Constructorilor, fundatie infiintata in august 2004; lobby la nivelul tuturor instituti-ilor statului – centrale, regionale si locale, pentru promovarea si apararea intereselor economice si sociale ale societatilor membre. in completarea serviciilor legate de obiectul sau principal de activi-tate, CSC are in dezvoltare proiecte importante in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si a necesitatii alinierii la exigentele comunitare, printre care se numara: Casa de Siguranta si Sanatate in Mediul de Munca; CasadeConcediiaConstructorilor; Pensii ocupationale, suplimen- tare, pentru ramura de constructii; Scrisori de garantie pentru buna executie, prin administrarea fondu-rilor constituite de societatile membre. Casa Sociala a Constructorilor ofera partenerilor sociali din con-structii cadrul de dialog si negociere pentru materializarea acestor proiecte, care vor contribui la alinierea sectorului constructiilor din Romania la cadrul institutional european. Pe aceeasi directie, in ultimii ani, Casa Sociala a Constructorilor a pus bazele unor relatii de parteneriat cu organizatii puternice din tari cum sunt: Italia, Belgia, Germania si Danemarca. in prezent, CSC deruleaza, impreuna cu acestea patru, proiecte cu finantare nerambursabila din surse comunitare (PHARE, ERASMUS, LEONARDO). Totodata, Casa Sociala a Construc-torilor are relatii de colaborare cu orga-nizatii similare din Republica Moldova, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria si alte tari din regiune, in vederea transferului ideilor care au stat la baza proiectului de organizare si functionare a Casei Sociale a Constructorilor. Preocupata sa raspunda perma-nent, prin serviciile sale actuale sau in dezvoltare, necesitatilor specifice ale societatilor membre, CSC isi intareste prezenta in toate zonele tarii, prin continua dezvoltare a retelei sale de reprezentanti teritoriali. Prin acestea, Casa Sociala a Con-structorilor vrea sa rasplateasca incre-derea celor care au ales sa-i fie, de ani buni, parteneri, adresand totodata si altor antreprenori de constructii indemnul de a-i deveni, la randul lor, membri. Important ! in atentia beneficiarilor de investitii (investitori sau proprietari) in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/1997 si ale celorlalte acte normative care stau la baza functionarii sale, Casa Sociala a Con-structorilor este abilitata sa incaseze de la beneficiarii de investitii (investi-tori sau proprietari), indiferent de sursa de finantare si de forma de pro-prietate, o cota de 0,5% din valoarea lucrarilor de constructii realizate, care se prevede si se preleveaza din valoarea devizului de constructii cu corespondent in devizul general al lucrarii. in baza prevederilor legale, Casa Sociala a Constructorilor solicita tuturor investitorilor sa achite cota de 0,5% din valoarea lucrarilor de constructii definite de codul CAEN si CPSA in contul nr. RO46RZBR0000060003334134 deschis la Raiffeisen Bank SMB. Plata cotei de 0,5% se poate face fie la valoarea declarata in autorizatia de constructie cu regularizare la ter-minarea (receptia) obiectivului, fie esalonat, pe masura realizarii lucrarilor. Legea nr. 50/1991 (republicata in M.OF. 933/13.10.2004) privind autori-zarea executarii lucrarilor de con-structii prevede : Cap. 1 – Autorizarea lucrarilor de constructii la art. 7 (1) c) „dovada privind achitarea taxelor legale” (inclusiv 0,7% pentru ISC , 0,5% pentru Casa Sociala a Constructorilor, 0,5% pentru Ordinul Arhitectilor etc.). Cap. 1, art. 7 ( 12) – „autoriza-tiile de construire /desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, in conformitate cu conti-nutul cadru prevazut in anexa nr. 1…” Anexa 1. Proiectul pentru autori-zarea executarii lucrarilor de construire (PAC). I. Piese scrise. 2.4. Devizul general al lucrarilor…. Cap. 4 – Dispozitii finale si tranzitorii la art. 37 ( 4) „odata cu regularizarea taxei (pentru autorizatia de constructie), beneficiarii autoriza-tiilor de constructii vor regulariza si celelalte cote prevazute de lege“ (inclusiv 0,7% pentru ISC, 0,5% pentru Casa Sociala a Constructorilor, 0,5% pentru Ordinul Arhitectilor etc.). Casa Sociala a Constructorilor multumeste pe aceasta cale tuturor beneficiarilor de investitii (investitori sau proprietari) care, respectand legea, contribuie la acordarea unei protectii sociale reale a salariatilor din constructii, asigurand prin aceasta eliminarea conflictelor sociale, stabilitatea fortei de munca din constructii, pastrarea si ridicarea calificarii si calitatii muncii in con-structii, respectiv asigurarea calitatii lucrarilor de constructii. 16 !Revista Constructiilor !aprilie 2006 Aditivi in betoane TIPURI ªI IMPORTANta in ultimii ani, utilizarea aditivilor in betoane s-a extins foarte mult datorita avantajelor tehnice si economice pe care acestia le confera. Din punct de vedere tehnic, utilizarea lor se impune pentru imbunatatirea proprietatilor betonului si obtinerea de betoane cu performante superioare fata de betonul fara aditivi. Avantajul economic demonstrat al utilizarii aditivilor rezida in reducerea consumului de energie necesar compactarii unui beton aditivat. CE SUNT ADITIVII? Aditivii sunt substante organice sau anorganice a caror compozitie chimica caracterizeaza modul de actiune al acestora asupra betonului si, implicit, proprietatea lor principala. Eficienta proprietatii principale a fiecarui aditiv este influentata atat de procentul de aditiv folosit, de natura componentilor amestecului, cat si de proprietatile cimentului, conditiile tehnologice de preparare a betonului, de modul de punere in opera al acestuia. in functie de proprietatea princi-pala pe care o au, aditivii se impart in mai multe tipuri, dintre care cele mai utilizate sunt enumerate in tabelul 1. Prezentam, in continuare, mai in detaliu, caracteristicile si avantajele aduse de fiecare tip de aditiv. ADITIVI PLASTIFIANtI ªI SUPER-PLASTIFIANtI Acestia au, in principal, rolul de a reduce substantial cantitatea de apa necesara prepararii betoanelor in conditiile obtinerii unor lucrabilitati egale sau chiar mai mari. Se stie ca apa din compozitia betonului care nu este necesara hidratarii cimentului are influente negative asupra calitatii acestuia, de aceea adaugarea aditivilor devine o necesitate pentru obtinerea unor betoane cu: zvalori mari ale rezistentei la compresiune; zmatrice mai compacta; zgrad de impermeabilitate ridicat; zdurabilitate superioara. Avantajele utilizarii plastifiantilor si superplastifiantilor la prepararea betonului sunt observabile in practica in cazul: zbetonarilor unor elemente ce prezinta aglomerari ale armaturii; zturnarii betonului prin pompare; zturnarii betonului sub apa; zpunerii in opera a betonului in elemente si spatii foarte inguste. ADITIVI iNTaRZIETORI Sunt recomandati, in principal, pentru a mentine lucrabilitatea betonului pe o perioada de timp sufi-cienta pentru asigurarea transportului, punerea in opera si compactarea acestuia. Utilitatea lor se observa, mai ales, in conditiile urmatoare: ztransportul betonului pe dis-tante mari; zbetonari pe vreme calduroasa, cand timpul normal de priza este scurtat datorita efectului accelerator al temperaturilor ridicate; zin cazul turnarii unor elemente masive; zatunci cand este necesar un timp mai mare pentru finisarea suprafetei betonului prin tehnici speciale. ADITIVI ACCELERATORI Principalele proprietati ale aces- tora sunt accelerarea procesului de hidratare/priza al cimentului si dez-voltarea timpurie a rezistentei betonului. Utilizarea acestui tip de aditivi este indicata, in special, in urma-toarele situatii: zbetonari la temperaturi joase; zatunci cand se doreste o decofrare rapida a elementului turnat; zcand sunt necesare finisarea rapida si aplicarea urgenta a unor straturi de protectie; zcand este necesara punerea mai rapida in exploatare a unor elemente de constructie. ADITIVI ANTRENORI DE AER Acest tip de aditivi, adaugati in masa de beton, imbunatatesc semni-ficativ rezistenta acestuia la solicitari repetate de inghet-dezghet. Cantitatea in care se adauga acesti aditivi este mica, circa 0,02-0,04 kg la 100 kg de ciment. in cazul utilizarii acestor aditivi intr-un dozaj mai mare fata de cel indicat in fisele tehnice, pot aparea efecte secundare care influenteaza nefavorabil calitatea betonului prin: zscaderea densitatii acestuia; zscaderea rezistentelor la compresiune. Totusi, trebuie tinut cont de faptul ca utilizarea corespunzatoare a adi-tivilor imbunatateste semnificativ calitatea betonului, insa nu pot con-stitui un remediu in cazul greselilor de dozare a componentilor betonului, de punere in opera sau de com-pactare a acestuia. De aceea, este necesara opti-mizarea consumului de aditivi si veri-ficarea compatibilitatii acestuia cu tipul de ciment folosit prin efectu-area, in laboratoare specializate, a retetelor de betoane. Tabelul 1 Cimenturile Holcim sunt compati-bile cu majoritatea tipurilor de aditivi utilizati in Romania. Statiile de betoane Holcim (Romania) utilizeaza aditivii prezentati mai sus, putand livra toate clasele si tipurile de betoane solicitate de client, oferind astfel aces-tora produse variate si performante din punct de vedere calitativ.  18 Revista Constructiilor aprilie 2006 Sisteme de pardoseli industriale PARDOSELIINDUSTRIALEMUREXINDINBETONARMATCUFIBREMETALICEªISTRATDEUZURaDEMAREREZISTENta AGREMENT TEHNIC 020-04/045-2002 PRODUSE COMPONENTE ALE SISTEMULUI: Fibre pentru armarea dispersa a betonului - metalice: - polipropilena: • Aditiv superplastifiant pentru beton • intaritor pardoseala pentru strat uzura • Strat de protectie impotriva evaporarii apei • Materiale elastice pentru etansarea rosturilor MFT Stahlfaser 50 Stahldrahtfaser WLS 50 Austrofaser PP 6; PP 12; PP 18 mm Betonfliessmittel FM-S; BE sau FM-X Bodenhärter 100 Bodenhärter 400 Verdungstungsschutz BA2: LF Elasticvergussmasse PU50 Betonbausilikon SN15 Fugenmasse PU15 PERFORMANtE (TESTE EFECTUATE DE BPV VIENA) • Rezistenta la compresiune beton: min. 40 N/mm2 • Rezistenta la incovoiere beton: min. 5 N/mm2 • Rezistenta la uzura: - 6,7 cm3 / 50 cm2 – clasa 8 – Bodenhärter 100 - 3,87 cm3 / 50 cm2 – clasa 5 – Bodenhärter 400 DOMENII DE UTILIZARE • Hale de productie si depozitare, supermarketuri, hale de expozitie, ateliere, rampe de incarcare-descarcare, garaje, parcaje etc. • Alei pentru scaune cu rotile, stadioane, terase, scoli, spitale, birouri, rampe de beton etc. AVANTAJE (FAta DE SOLUtIA CLASICa) • Rezistenta mare la soc si uzura • Control al fisurilor • Antipraf, usor de intretinut • Turnare directa a betonului • Eliminare: beton de egalizare, plase de armare, distantieri, sapa speciala • Manopera redusa DATE INFORMATIVE DE CALCUL • Clasa betonului: C25/30 • Rezistenta de calcul la incovoiere: 4,4 N/mm2 (20 kg fibre/m3) • Coeficienti de siguranta in functie de clasa pardoselii: - 1,2 – 2 sarcini concentrate - 1,5 – 2,5 sarcini combinate Ipotezele de incarcare si programul de calcul sunt conform specificatiilor MUREXIN. MUREXIN – iNTaRITOR DE PARDOSEALa 100 intaritorul de pardoseala 100 – Murexin Bodenhärter 100 este un amestec uscat, pe baza de ciment si adaosuri minerale dure, care se presara pe betonul proaspat, in vederea realizarii de pardoseli industriale cu rezistenta mare la uzura si soc. Principalele proprietati ale produsului: • produs gata preparat, predozat si amestecat in fabrica; • deschis la culoare, rezistent la UV; • permite realizarea unor suprafete extrem de compacte; • foarte usor de curatat si intretinut; • absorbtie redusa la uleiuri si grasimi; 20 • se poate folosi la interior si exterior; • corespunde la clasa de uzura 8 si la pa de so icitari C; gru• t gama l de culori: gri, rosu, verde, albas ru. utilizarea in sistem cu:ime, recomandam Pentru rezulta te opt • fibre metalice –rMurexin Stahlfaser; • fibre din polip opilena – Murexin Austrofaser; Ver• protectie contra evaporarii – Murexin dunstungsschutz BA2. Revista Constructiilor aprilie 2006 PARDOSELI INDUSTRIALE – FAZE DE EXECUtIE 1. TURNAREA BETONULUI • Clasa beton: C25/30 • Consistenta beton: T4 Fibrele metalice de armare si superplastifiantul se adauga in beton la statia de betoane sau la santier inainte de turnare. Consumuri: • fibre metalice: 20–30 kg/mc • superplastifiant: circa 5 l/mc 2. NIVELARE-VIBROFINISARE Nivelarea si vibrofinisarea suprafetei betonului cu grinda vibranta 3. APLICAREA iNTaRITORULUI de pardoseala ales (100 sau 400) Consum de material: • Bodenhärter 100: 5 kg/mp • Bodenhärter 400: 4 kg/mp intaritorul va fi aplicat uniform prin imprastiere atunci cand betonul proaspat permite solicitarea la pas. 4. FINISAREA PARDOSELII Dupa ce intaritorul s-a umezit, se executa mai intai fini-sarea grosiera cu elicopterul echipat cu disc de nivelare (lighean). Netezirea fina se realizeaza cu elicopterul echipat cu palete, operatia continuand pana cand se obtine o suprafata lucioasa. 5. PROTEJAREA BETONULUI Imediat dupa terminarea operatiei de finisare, se va aplica pe suprafata acestuia o protectie impotriva evaporarii rapide a apei din beton, folosind produsul BA2. 6. TRATARE ROSTURI La 24–48 ore de la terminarea betonarii, se poate trece la taierea rosturilor de contractie. Rosturile se vor umple dupa circa 2 saptamani cu unul din materialele elastice de etansare. Revista Constructiilor aprilie 2006 21 ANTICOROSIV ofera mortare si betoane epoxidice speciale ANTICOROSIV SA Bucuresti, com-panie din cadrul New Century Holding, produce si comercializeaza mortare, mase de spaclu si betoane epoxidice pentru protectia si/sau repararea ele-mentelor de beton structural (stalpi, grinzi, poduri, viaducte, rezervoare etc.), cu aplicabilitate in domeniul constructiilor industriale si civile. Aceste materiale, organice sau anorganice, au rezistente mecanice si chimice excelente si confera supor-turilor pe care sunt aplicate durabili-tate in timp si rezistenta crescuta la socuri mecanice. Avantajele generale ale utilizarii acestor produse sunt durata de viata de minimum 10 ani si posibilitatea aplicarii chiar la temperaturi scazute, intre 0 si 5 0C. Chiturile fabricate de ANTICO-ROSIV pot fi aplicate fie ca materiale de pozare si rostuire a placilor de gre-sie acida, fie in camp continuu ca mase de spaclu pentru egalizarea suprafetelor, in special in cazul struc-turilor de pardoseli. Dupa aplicare, acestea se constituie intr-o bariera de protectie impotriva agentilor chimici si mecanici si pot avea o utilizare multipla, in functie de natura si solicitarile mediului. Exemplificam cateva dintre apli-catiile la care raspunde cu succes gama mortarelor Anticorosiv: zprotectii interioare ale canalelor de apa; zreparatii si protectii interioare ale silozurilor de cereale; zprotectii interioare ale cosurilor de fum; zreparatii si hidroizolatii inte-rioare ale turnurilor de racire; zreparatii pentru defecte struc-turale poduri, viaducte, constructii civile si industriale (ex. segregari sau desprinderi de beton); zprotectia interioara a bazinelor din statiile de alimentare cu apa, tratare si epurare ape uzate; zhidroizolatia tancurilor si linurilor de bere, protectia rezervoarelor de stocare a vinului etc.; zprotectia bazinelor de ape reziduale; zprotectia interioara a anvelo-pelor nucleare; zmortare de ancorare a elemen-telor metalice in beton; zrectificarea si egalizarea pardo-selilor de beton. Va recomandam: Betoanele epoxidice marca ALOREX – sunt mase de spaclu apli-cabile in camp continuu pentru repararea defectelor de beton, egalizarea pardoselilor de beton sau mortare de vascozitate mica pentru incastrarea structurilor de beton: ALOREX MSN 3 – protectia anvelopelor nucleare din centralele nucleare; ALOREX MS 81 – masa de spaclu in camp continuu pentru reparatii defecte beton; ALOREX IJG-S – masa de spaclu in camp continuu pentru rectificarea pardoselilor, reparatii fisuri, crapaturi si beton de ancorare a elementelor metalice; ALOREX EIH – mortar epoxidic in dispersie apoasa pentru reparatii betoane umede; aplicabil la o grosime de 4 mm, asigura inclusiv imperme-abilizarea betonului. 22 Revista Constructiilor aprilie 2006 Mortare pe baza de rasini epoxi modificate marca REXIDUR – sunt chituri de pozare si rostuire gresie antiacida, cu rezistente mecanice excelente si rezistente la medii chi-mice slab bazice si acide. Mortare pe baza de rasini polies-terice marca SILUREX – sunt chituri de pozare si rostuire gresie antiacida, cu rezistente chimice excelente la medii puternic agresive acide sau bazice sau produse petroliere. Chituri anorganice marca ARNOLEX – sunt chituri de pozare si rostuire gresie antiacida, cu rezistente termice ridicate (600–800 0C), special formu-late pentru protectia interioara a cosurilor de fum. Mortar de reparatii rapide BETO-FAST RR – este un mortar pe baza de ciment si aditivi speciali, cu intarire rapida (15–20 minute), fara con-tractii, aplicabil inclusiv pe beton umed; are avantajul executiei unor reparatii fara a mai fi nevoie de cofrare, putand fi aplicat in grosimi de pana la 3 cm, in straturi succesive (tabelul 1). Revista Constructiilor aprilie 2006 Pentru alegerea solutiei optime Oltchim Rm-Valcea din punct de vedere tehnico-eco- OMV Petrom Arpechim – Pitesti nomic, specialistii ANTICOROSIV Mittal Steel Galati asigura expertizare si consultanta Rompetrol PetroMidia gratuita clientilor, precum si asis- Alum Tulcea tenta tehnica gratuita la derularea Erdemir Targoviste lucrarilor cu aceste tipuri de Mechel Campia Turzii materiale, printre partenerii nostri CCCF SA Bucuresti enumerandu-se: Radox Bucuresti  Tabelul 1 * Pentru aplicatii speciale, se pot arma suplimentar cu fulgi de sticla, armarea asigurand o rezistenta mecanica si termica suplimentara. 23 Produse predozate pentru reparatii betoane ing. Bogdan STaNESCU Avantajul unor cheltuieli de intretinere si reparatii curente, cu mult mai reduse decat in cazul folosirii mixturilor asfaltice, determina ca betonul de ciment sa fie folosit ca imbracaminte rutiera la autostrazi, drumuri si strazi de orice tip, plat-forme de parcare sau piste aeropor-tuare etc. Trebuie, totusi, mentionat faptul ca folosirea imbracamintilor din beton de ciment, denumite sisteme rutiere rigide, necesita investitii initiale mai mari fata de cele necesare realizarii imbracamintilor asfaltice. O alta solutie o reprezinta folosirea betonului de ciment la fundatiile acestor constructii, imbracamintile fiind reali-zate din mixturi asfaltice. Atunci cand avem de-a face cu sisteme rutiere rigide, deteriorarile betonului se pot imparti in doua cate-gorii, dupa cum urmeaza: 1. defectiuni ale suprafetei imbracamintei (slefuiri, exfolieri, ero-ziuni, microfisuri etc.); 2. defectiuni ale structurii imbracamintei (fisuri si crapaturi, rup-turi sau gropi). Principalele cauze care duc la crearea acestor defectiuni sunt: zsubdimensionarea structurii rutiere; zexecutia defectuoasa sau slaba calitate a lucrarii; zcalitatea slaba a materialelor utilizate la executie si a produselor de intretinere; zactiunea traficului; zactiunea factorilor climaterici; zvarsta inaintata a betonului. Daca vorbim despre pardoselile sau pavajele industriale realizate din beton, putem spune ca acestea se deterioreaza deseori de-a lungul duratei de exploatare, pana cand devin nesigure sau capata un aspect dezagreabil. Repararea defectiunilor aparute in betonul de ciment atunci cand acesta este folosit ca sistem rutier rigid sau ca pardoseala industriala poate fi efectuata prin folosirea unui beton aditivat cu fibre sau a unui mortar predozat. Un alt fapt care trebuie mentionat este ca urgentele de remediere a defectiunilor trebuie sa tina seama de efectul acestora asupra desfasurarii normale a traficului rutier sau pietonal. SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul Departamentului Materiale Speciale Pentru Constructii comercializeaza o gama larga de pro-duse predozate pentru reparatii betoane. in cele ce urmeaza, ne vom opri asupra a doua mortare produse de FOSROC Ltd. Anglia: Paveroc si Patchroc GP. zMortarul Paveroc este folosit pentru restaurarea de spatii largi de pavaje si pardoseli, pentru a se evita inlocuirea totala a zonelor deteriorate. Unul dintre avantajele evidente ale acestui produs rezida in faptul ca prezinta o crestere rapida a rezis-tentei, permitand traficul pietonal la 12 ore de la aplicare si pe cel auto la 24 ore, in conditiile unei temperaturi a mediului ambiant de 20 0C, redu-cand, astfel, in mod semnificativ timpii morti. Paveroc are o rezistenta la compresiune de 20 N/mm2 la o zi de la aplicare, la 28 de zile rezistenta crescand la 50 N/mm2. zMortarul Patchroc GP este folosit la restaurarea urgenta a peticelor localizate pe pavajele de beton, piste de aeroport, rampe de acces, autostrazi, precum si pentru multe utilizari in constructii industriale cum ar fi par-doselile pentru coridoare si depozite. Dezvoltand o rezistenta la compre-siune de 15 N/mm2 la 2 ore de la apli-care, 50 N/mm2 la o zi si ajungand dupa 28 de zile sa prezinte o rezis-tenta de 60 N/mm2, Patchroc GP este cu precadere util acolo unde trebuie redusa intreruperea traficului. 24 Revista Constructiilor aprilie 2006 Datorita perioadei scurte de intarire, permite reluarea traficului la 2 ore de la punerea in opera in conditiile unei temperaturi a mediului ambiant de 20 0C. Pentru a executa o reparatie de succes, este esentiala diagnosticarea corecta a defectelor, identificarea cauzelor si alegerea materialului de reparatii potrivit. De asemenea, este foarte importanta pregatirea substra-tului pe care va fi aplicat materialul de reparatie. Avand in vedere cele mentionate mai sus, pentru a se evita posibilitatea de inducere a fisurarii mortarului de reparatie, este reco-mandat sa se acorde atentia adecvata fisurilor, rosturilor din stratul suport. Fisurile deschise trebuie tratate printr-o metoda aprobata. in ceea ce priveste substratul, inainte de aplicarea Paveroc sau Patchroc GP, conturul zonelor ce urmeaza a fi reparate se sparge pe o adancime de 10–12 mm, obtinan-du-se o suprafata rugoasa, curata si necontaminata. Depozitele de ulei si unsori trebuie eliminate prin curatire cu abur, spalare cu detergent sau folosind un degresant potrivit. Eficienta decontaminarii poate fi apreciata prin testarea aderentei la substrat. Expuneti complet otelul corodat in zona de reparatie si indepartati orice material deteriorat si depozite corodate. Otelul va fi curatat pana la luciul metalic, acordandu-se o atentie deosebita partii din spatele armaturii, fiind recomandata sablarea usoara. Acolo unde coroziunea a fost cauzata de prezenta clorurilor, otelul va fi spalat cu jet de apa curata de mare presiune imediat dupa sablare. Zona pregatita pentru aplicarea mor-tarului va fi curatata cu jet de aer comprimat (fara suspensii uleioase). Pentru armatura se aplica un strat continuu de Nitoprime Zincrich, o amorsa monocomponenta pe baza de zinc si rasini epoxidice, pe toata suprafata armaturii expuse si se lasa sa se usuce inainte de a se trece la etapa urmatoare. Daca exista dubii cu privire la continuitatea acoperirii cu Nitoprime Zincrich se procedeaza la o noua aplicare dupa uscare, pro-cedandu-se la fel. Nitoprime Zinchrich este amorsa recomandata a fi folosita in combinatie cu mortarele de reparatie produse de catre FOSROC Ltd. Anglia. Amorsa este special con-ceputa pentru a conferi armaturii pro-tectie anticoroziva si impiedica formarea de anozi incipienti in locurile imediat adiacente. Atat Paveroc, cat si Patchroc GP sunt de natura alcalina si protejeaza armaturile, putand fi utilizate atat intern, cat si extern si nu contin aditivi pe baza de clor. in continuare, se va aplica un strat de amorsa Nitobond AR sau Nitobond EP, in functie de destinatia betonului ce urmeaza a fi reparat si apoi se trece la amestecarea mortarului. Procedura de amestecare este aceeasi in cazul ambelor produse. Astfel, este recomandata folosirea unui mixer cu actiune fortata. Amestecul se va realiza intr-un reci-pient de dimensiuni adecvate, folo-sindu-se un dispozitiv rotativ de mica turatie (400–500 rpm) prevazut cu o paleta spiralata. Nu se vor folosi mixere cu cadere libera. Nu trebuie incercat niciodata sa se obtina mortar din cantitati sub un sac. Se mixeaza timp de 3 minute, pana cand amestecul devine complet omogen, adaugand intotdeauna pulberea peste apa. Un avantaj evident este faptul ca in procesul de amestecare nu este nece-sara decat adaugarea unei cantitati de apa, specificata in fisa tehnica a pro-dusului, eliminand astfel variatiile de sarja. Patchroc GP este un mortar eco-nomic, putand fi ingrosat cu agregat calibrat in unele aplicatii, si, fiind auto-compactant, elimina porozi-tatile, iar Paveroc este un mortar care are contractia compensata. SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL va sta la dispozitie, oferindu-va o gama larga de materiale si tehnologii speciale pentru constructii.  Revista Constructiilor aprilie 2006 25 ARACO Integrarea europeana a societatilor de constructii (I) Ghidul „PREGaTIREASOCIETatILORDECONSTRUCtII-MONTAJPENTRUDESFaªURAREA ACTIVITatII iN CONDItIILE INTEGRaRII ROMaNIEI iN UNIUNEA EUROPEANa” Conform Hotararii Conferintei Nationale din 31 martie 2005, ARACO, impreuna cu specialisti din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM, a elaborat pentru antreprenorii de constructii ghidul „Pregatirea societatilor de constructii-montaj pentru desfasurarea activitatii in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana”. Ghidul cuprinde urmatoarele capitole-lucrari: zStudiul asupra legislatiei Uniunii Europene privind constructiile si mediul inconjurator si efectele implemen-tarii acesteia asupra activitatilor de constructii-montaj in Romania; zProiectul unui indrumar de masuri pentru satisfa-cerea cerintelor de protectie a mediului in domeniul constructiilor; zTrei studii demonstrative pentru realizarea sistemelor de management de mediu a urmatoarelor tipuri de activitati: - santier de constructii in intravilan; - balastiera; - fabricarea betonului. Un subiect aparte abordat se refera la accesul la infor-matie si la justitie in probleme de mediu, precum si la par-ticiparea publicului la luarea deciziilor in legatura cu promovarea anumitor dezvoltari socio-economice care pun probleme de impact asupra mediului inconjurator. Lucrarea intocmita ofera informatii complete referitor la autorizarea constructiilor, scotand in evidenta un subiect important pentru proprietarii constructiilor: postutilizarea. Consultantul a acordat o atentie speciala schemelor de management al mediului (EMAS) care vor trebui sa consti-tuie obiectul preocuparilor societatilor de constructii-montaj, in competitie cu partile concurente pe piata. S-au intocmit trei liste de acte normative referitoare la constructii in relatie cu mediul inconjurator: zlista actelor normative europene; zlista actelor normative romanesti; zlista actelor normative romanesti abrogate. Revista Constructiilor va aduce la cunostinta siste-matic, pe parcursul mai multor numere, toate informatiile considerate foarte utile in activitatea celor ocupati in sec-torul constructiilor de a face fata exigentelor impuse de existenta si functionalitatea lor, in noile conditii con-curentiale, generate de aderarea Romaniei la UE din ianuarie 2007. 26 PREGaTIREA UNITatILOR DE CONSTRUCtII-MONTAJ iN CONTEXTUL INTEGRaRII ROMaNIEI iN UNIUNEA EUROPEANa Studiu asupra legislatiei Sectorul constructii-montaj este, din punct de vedere strategic, important pentru Europa, asigurand constructiile si infrastructura de care depind toate sectoarele economice. in tarile Uniunii Europene, aproximativ 26 milioane de lucratori depind, intr-un fel sau altul, de sectorul de con-structii (11,8 milioane de lucratori sunt angajati direct, ceea ce reprezinta 28% din angajatii din industrie). in anul 2003, in tarile UE s-au investit in constructii in jur de 910 miliarde de euro, adica 10% din produsul intern brut, [1]. in tarile candidate la integrare in Uniunea Europeana, exista o nevoie presanta de regenerare a asezarilor umane si de realizare a principalelor lucrari de infrastructura transeuropene. Relatia dintre constructii (mediul construit) si dez-voltarea durabila este complexa si, de aceea, implica o atentie deosebita. in prezent, Romania a adoptat aproape in intregime actele normative ale Uniunii Europene, transpunandu-le in legi, hotarari de guvern si ordine ministeriale – direc-tive, regulamente etc. De asemenea, Conventiile inter-nationale referitoare la mediu au fost in intregime semnate si ratificate, avand in conformitate cu Art. 20 din Constitutia Romaniei prioritate in aplicare. Noile prevederi ale actelor normative intrate in vigoare vor avea anumite efecte asupra societatii noastre. De aceea este imperios necesar sa se investigheze consecintele implementarii noilor prevederi. Societatile comerciale de constructii-montaj trebuie sa realizeze, din vreme, obliga-tiile care le revin pentru respectarea conditiilor cerute de legislatia in vigoare, referitoare la impactul activitatilor de constructii asupra mediului inconjurator. Daca masurile de respectare a conditiilor impuse pentru protectia mediului sunt luate din vreme, se pot evita costurile suplimentare provocate de intarzieri. continuare in pagina 28® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 26 intr-o prima etapa, este necesara investigarea instru-mentelor legislative si a efectelor implementarii acestora asupra activitatilor din sectorul constructiilor. Daca in Romania [2], din cele 1.221 standarde din domeniul constructiilor aflate in vigoare in UE, s-au adop-tat 1.056 in anul 2003, nu se poate spune acelasi lucru despre transpunerea tuturor directivelor din UE in legis-latia romaneasca. De fapt, transpunerea in fapte pune probleme, deoarece incumba costuri mari sau tehnologii care nu sunt intotdeauna disponibile. PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE INTERNAtIONALE/EUROPENE, TRANSPUSE iN LEGISLAtIA ROMaNEASCa PRIVID IMPACTUL CONSTRUCtIILOR ASUPRA MEDIULUI iNCONJURaTOR Produse pentru constructii in UE, in sectorul „Constructii”, documentul de baza pentru reglementarea activitatilor este Directiva Consiliului nr. 89/106/CEE, emisa la 21 decembrie 1988, modificata si completata de Directiva 93/68/EEC din 2 iulie 1993. Aceasta Directiva a produselor pentru constructii (CPD – Construction Products Directive) a fost adoptata prin HG 102/2003 si HG 622/2004. Elemente ale CPD sunt incluse si in L10/1995 – privind calitatea in constructii si in L608/2001 – privind evaluarea conformitatii produselor – care transpune CD 94/62/CE, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baza de date. intrucat CPD – acest document pentru activitatile care se desfasoara in sectorul „Constructii” – a fost practic tradus si adoptat de Guvernul Romaniei, se considera ca nu este necesar sa se prezinte fiecare articol. Ar lua prea mult spatiu in lucrare, in mod inutil. insa interpretarea prevederilor din CPD, ca si masurile care trebuie luate pentru respectarea acestora se considera ca au mare importanta pentru factorii de decizie si factorii implicati in realizarea si exploatarea constructiilor si, mai ales, pentru „consumatori”. Prin „produse pentru constructii” – la care se refera CPD – se intelege: orice produs care este realizat pentru a fi incorporat in mod permanent in lucrarile de constructii, adica in cladiri si in alte lucrari ingineresti de constructii. Produsele pentru constructii cuprind si instalatii pentru racirea aerului, ventilatie, sanitare, de incalzire, electrice, depozitarea substantelor daunatoare mediului, mai cuprind si lucrarile de constructii prefabricate, garaje si silozuri. Comisia Europeana pentru Constructii – formata pentru implementarea CPD – a elaborat ghiduri pentru aplicarea prevederilor CPD, inventariind 104 familii de produse de constructii. Pentru fiecare familie de produse, Comisia a emis cate o decizie prin care s-a stabilit sistemul de atestare a conformitatii. in cadrul CEN functioneaza 45 de Comitete tehnice de standardizare, iar ASRO coordoneaza 27 de Comitete tehnice de standardizare, in Romania. Toate cele 155 standarde europene, armonizate, publicate 28 in JOCE la 1 ianuarie 2005, au fost adoptate in Romania prin traducere. Potrivit prevederilor L 10/1995, L 608/2001, HG 102/2003 si HG 622/2004 care adopta CPD 89/106/CEE toate constructiile (produsele pentru constructii) trebuie sa satisfaca cerintele esentiale, in conformitate cu Art. 3 si Anexa 1 a CPD. Cerintele esentiale, in conditii de exploatare normale si pe o durata rezonabila a ciclului de viata, sunt: 1. Rezistenta mecanica si stabilitate; 2. Siguranta la incendiu; 3. Igiena, sanatate si mediu inconjurator; 4. Siguranta in exploatare; 5. Protectia impotriva zgomotului; 6. Eficienta energetica. „Specificatiile tehnice” sunt cele la care se refera prevederile din Art. 4 al CPD, iar Art. 11 se refera la „Ghidul european de aprobari tehnice ale unui produs sau familii de produse”. Standardele care au legatura cu CPD se impart in doua categorii: Categoria A de standarde care privesc proiectarea si exe-cutia cladirilor sau a altor lucrari ingineresti; acestea au induse in vedere indeplinirea cerintelor esentiale evidentiate in CPD. Aceasta categorie de standarde ar trebui luata in con-siderare in masura in care prevederile legislative, regula-mentele si prevederile administrative diferite in tarile europene ar putea impiedica armonizarea produselor standard pentru constructii. Categoria B cuprinde specificatii tehnice si ghiduri de aprobare tehnica, care privesc in exclusivitate produsele de constructii, care fac obiectul atestarii conformitatii si marcarii cu „CE” sau „CS” pentru tarile in curs de aderare, asa cum prevad Art. 13, 14 si 15 ale CPD. Standardele din categoria B care privesc produse sau familii de produse se numesc „orizontale” (Bh). Aceasta clasificare in categoriile A si B nu se face in scopul de a scoate in evidenta diferite prioritati, ci pentru a reflecta diferenta in responsabilitatile autoritatilor din tarile europene si cele ale corpurilor de standardizare europene si de aprobare tehnica in implementarea CPD. Lucrarile de constructii trebuie proiectate si executate astfel incat sa nu prezinte pericol pentru igiena sau sana-tatea celor care le ocupa sau a vecinilor acestora, prin: zdegajarea de gaze toxice; zprezenta suspensiilor sau gazelor periculoase in aer; zemisia de radiatii periculoase; zpoluarea/contaminarea apei sau solului; zeliminarea gresita a apei uzate, deseurilor lichide sau solide ori emisii de fum; zprezenta igrasiei in anumite zone ale constructiilor. Aceste cerinte sunt definite in continuare dupa cinci aspecte: 1) mediul interior; 2) alimentarea cu apa; 3) canalizarea; 4) deseurile solide; 5) mediul exterior. continuare in pagina 30 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 28 Specificatiile tehnice care insotesc marcajul „CE” („CS”) trebuie sa contina toate informatiile detaliate referi-toare la continutul de substante periculoase al constructiei sau materialului de constructie respectiv. Substantele periculoase sunt elemente sau compusi ai acestora, in stare naturala sau obtinuti printr-un proces de productie si preparate (adica amestecul solutiilor alcatuite din cel putin doua substante), care pot prezenta pericole pentru om sau mediu pe durata folosirii normale a con-structiei de la darea in exploatare. in procesul de obtinere a marcajului „CE” („CS”), producatorii trebuie sa identifice substantele periculoase. Acestea sunt cuprinse in baza de date in legatura cu substantele periculoase – accesibila prin Internet (exemplu: site-ul constructiilor CREATE http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index. Lista din baza de date cuprinde 20 de substante sau grupe de substante care sunt in atentia tarilor UE. Principalele substante periculoase avute in vedere in sectorul „Constructii” sunt: azbestul, formaldehida, cad-miumul, pentaclorfenolul, metalele grele, substantele radioactive (exemplu: prin levigat). Trebuie sa se aiba in vedere ca lista substantelor peri-culoase cuprinse in baza de date mentionate nu este o „lista neagra” si ca materialele de constructii, chiar daca au in componenta aceste substante periculoase, nu tre-buie automat considerate periculoase si nu ar mai trebui folosite. Aceasta baza de date cuprinde numai informatia asupra legislatiei relevante, fara nicio evaluare a riscurilor cauzate de prezenta substantelor respective. Pentru marcajul „CE” („CS”), metodele de determinare a substantelor periculoase sunt inca discutabile si cer inca multe studii pentru aprofundare. Deocamdata, in Romania se pot aplica metode folosite in tarile UE pentru determinarea emisiilor de substante periculoase din materialele de constructii care, oricum, sunt foarte putine si nearmonizate. Se recomanda o abor-dare pragmatica, spre exemplu, luandu-se in vedere continutul materialului sau pur si simplu descriind pro-dusul pentru care s-a acumulat experienta intr-o perioada lunga de aplicare. Cateva exemple de stabilire a specificatiilor tehnice care insotesc marca „CE” („CS”): Exemplul 1 referitor la un material izolator termic (exemplu: vata minerala): zinformatii cu privire la emisia de formaldehida (se efectueaza teste, folosindu-se limite – praguri de atentionare); zinformatii cu privire la emisia substantelor radioac-tive (a se executa teste, folosindu-se limite – praguri de atentionare); zoptional, mai pot fi prezentate in legatura cu metodele de fixare a materialului pentru evitarea emisiilor de particule si fibre si indicatii de manipulare a materia-lului in vederea protectiei muncii. Exemplul 2 referitor la panelurile pe baza de lemn. Alaturi de marca CE se pot adauga doua tipuri de clase de panel, dupa concentratiile emisiilor de formaldehida, determinate (testate) dupa indicatiile ENV 717-1, astfel: zA – emisii inferioare sau egale cu 0,1 ppm; zB – emisii peste 0,1 ppm. 30 Analizele (testele) nu sunt necesare daca formaldehida provine din conditii naturale, iar clasa „A” se atribuie de la sine. Exemplul 3 referitor la radioactivitatea emisa de pro- dusele pentru constructii. Substantele radioactive pot intra in mod natural in componenta materialelor de constructie (exemplu: agre-gatele sau placile din piatra naturala), dar radiatiile pot aparea si artificial, prin contaminare (exemplu: produsele secundare din industrie sau reziduurile, dupa incinerare). Concentratiile diferitilor radionuclizi se masoara in Bq/kg, iar „Indicele de radioactivitate” se calculeaza si se imprima alaturi de marcajul „CE”, atunci cand se depaseste limita – prag de atentionare. Acest prag de atentionare poate fi, de exemplu, radioactivitatea gama prezenta in scoarta terestra care inseamna „efectiv zero”. Exemplul 4 referitor la produsele de cherestea (tratata). Marcajul „CE” („CS”) va trebui sa fie insotit de o declaratie privind continutul in pentaclorofenol (PCP) folosit in tratarea lemnului pentru a-l conserva. in legis-latia UE, concentratiile in PCP sunt sub 0,1%, raportat la masa. in Germania, preparatele care contin peste 0,01% pentaclorofenol sunt prohibite, iar produsele tratate cu aceste preparate nu trebuie sa contina mai mult de 5 mg/kg ppm pentru clorofenol. in Olanda, sunt interzise tratarile cu pentaclorofenol ale lemnului si ale materialelor textile. Exemplul 5 referitor la produsele de acoperire a par-doselilor si a peretilor. Alaturi de marcajul „CE” se poate declara valoarea emisiilor de compusi organici volatili (COV) din produsele pentru constructii. Determinarea emisiilor de COV din materialele de constructii se poate face folosind pr ENV 13419, care prezinta o metoda armonizata la nivelul tarilor europene. „Documentul verde” („Green paper”) cuprinde o strategie si reorientare a politicilor de dezvoltare a pro-ductiei de produse „curate”, in scopul promovarii unei piete de astfel de produse. Aceasta strategie se bazeaza pe abordarea unei politici integrate, complementare politi-cilor existente de protectie a mediului, prin care se urmareste dezvoltarea unei game largi de produse si servicii care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului al tuturor activitatilor care se desfasoara pe tot ciclul de la extractia materiilor prime la productia, distributia, folosirea produselor si, in final, la gospodarirea deseurilor provenite din folosinta. Dezavantajele potentiale care apar din punerea in aplicare a prevederilor acestui act sunt: zprodusele pot avea preturi mai mari; zlipsa informatiilor asupra impactului acestor produse asupra mediului. Actiunile principale care ar trebui luate se refera la: • constientizarea producatorilor; • sporirea atentiei consumatorilor (ARACO, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor); • initierea si extinderea actiunilor de etichetare a pro-duselor de constructii in legatura cu impactul pe care il exercita asupra mediului, a sanatatii umane si in legatura cu perioada de garantie.  (continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor aprilie 2006 32 Revista Constructiilor aprilie 2006 Revista Constructiilor aprilie 2006 33 ARACO Constructorii romani eliminati de la... licitatii! dr. ing. Valentin Feodorov, vicepresedinte ARACO Nici n-am intrat bine in 2006 din punctul de vedere al derularii lucrarilor de constructii si au aparut deja reactii vehemente la unele masuri restrictive, privind modalitatile de participare la licitatiile pentru dobandirea calitatii de executant al diferitelor investitii, considerate ca fiind certe pentru anul 2006 si in continuare. ªi pentru a nu vorbi ca sa ne aflam in treaba, va facem cunoscuta opinia uneia dintre cele mai performante soci-etati din domeniu, inserand si raspunsurile din partea celor „ocupati” cu „soarta” constructiilor, organisme si institutii care se intrec, din pacate, pentru a nu indeparta interesele de grup. Prima care face front comun cu SC Iridex Group Constructii esteAsoci tiaRomanaaAntreprenorilorinConstructii–ARACO. a SC Iridex Group Constructii SRL Catre: Ministerul Finantelor Publice Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune in atentia: Dlui Director Eugen Teodorovici Dnei Manager de proiect Cristina Stefanciuc Spre stiinta: Primului Ministru al Romaniei Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor – Directia de Coordonare a Implementarii Fondurilor Europene – Unitatea ISPA Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice Consiliului Concurentei Delegatiei Comisiei Europene in Romania Agentiei Nationale a intreprinderilor Mici si Mijlocii Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii Consiliului Judetean Teleorman Consiliului Judetean Dambovita MEMORIU Referitor la licitatiile publice privind: zReabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor solide in judetul Dambovita, Romania, cod nr. 2001/RO/16/P/PE/017 si zSistemul integrat de management al deseurilor in judetul Teleorman, cod nr. 2002/RO/16/P/PE/024, organi-zate sa se desfasoare in data de 13.03 2006, respectiv 15.03.2006, lucrari aprobate prin Memorandumuri de finantare ISPA, incheiate in 21.05.2004 intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta finan-ciara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare. Memoriul nostru are in vedere conditiile de eligibili-tate impuse pentru participarea la aceste licitatii. Potrivit acestor conditii mentionate in „Contract speci-fication”, elaborat de catre coordonatorul national ISPA – respectiv Ministerul Finantelor Publice, in calitate de autoritate 36 contractanta, se elimina din start participarea societatilor romanesti. Astfel, societatilor romanesti de constructii care intentioneaza sa participe la aceasta licitatie in calitate de ofertant li se impune, prin „Contract specification” al proiectului „Reabilitarea sistemului de colectare, trans-port, tratare si depozitare a deseurilor solide in judetul Dambovita, Romania”, cod nr. 2001/RO/16/P/PE/017, ca experienta generala a acestora in intervalul ultimilor sapte ani , sa indeplineasca urmatoarele conditii: „a. experienta ca antreprenor general in constructii pentru executia a cel putin unei lucrari cuprinzand con-structia unui depozit nou de deseuri care sa includa o statie de tratare a apelor uzate, cu o valoare minima echivalentul a 5 milioane de euro; b. experienta ca antreprenor general in constructii pentru executia a cel putin unei lucrari cuprinzand inchiderea de depozite de deseuri existente care sa fi avut o valoare minima echivalentul a 2 milioane de euro; c. experienta ca antreprenor general in constructii pentru executia a cel putin unei lucrari de instalatii pentru sortarea si compostarea deseurilor care sa fi avut o valoare minima de 1 milion de euro; in plus, capacitatea de sortare trebuie sa fi fost de minimum 5.000 t/an”. Avand in vedere aceste conditii, se poate afirma din start ca nicio societate romaneasca de constructii nu poate indeplini cumulativ conditiile mentionate si, deci, nu poate participa in calitate de antreprenor general. in ceea ce priveste situatia financiara admisa pentru participarea la aceasta licitatie, ofertantii trebuie: „a. sa aiba cifra de afaceri medie anuala in ultimii trei ani de cel putin echivalentul a 24 milioane de euro; b. ofertantul trebuie sa demonstreze printr-o declaratie bancara ca este solvabil si are acces la disponibilitati lichide, linii de credit sau alte mijloace financiare sufi-ciente sa realizeze cash-flow-ul pentru o perioada de 6 luni pentru prezentul contract, a carui valoare sa fie cel putin echivalentul a 4 milioane de euro, in afara de alte obligatii ale ofertantului angajat in alte contracte; c. profitul anual al ofertantului sa fie pozitiv pentru ultimii trei ani.” Totodata, se solicita emiterea unor scrisori de garantie a caror valoare sa fie echivalentul a 200.000 de euro. Revista Constructiilor aprilie 2006 in ceea ce priveste conditiile de asociere ale ofer-tantilor, si acestea sunt imposibil de indeplinit de catre societatile romanesti de constructii. Astfel, liderul asociatiei trebuie sa indeplineasca indi-vidual urmatoarele criterii: „i) cifra medie de afaceri anuala (2002, 2003 si 2004) trebuie sa fie de minimum 9 milioane de euro; ii) experienta similara in proiectare si constructie sa cuprinda un proiect de natura si complexitatea compara-bile cu contractul propus, care sa aiba valoarea echiva-lentului a minimum 5 milioane de euro in ultimii 7 ani; iii) lichiditatile si liniile de credit sau alte mijloace financiare sa fie mai mari sau cel putin egale cu echiva-lentul a 1,5 milioane de euro”. in ceea ce priveste conditiile de participare impuse prin „Contract specification” al proiectului scos la licitatie – „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Teleorman”, cod nr. 2002/RO/16/P/PE/024, duritatea acestora este comparabila cu conditiile prezentate mai sus, diferentele fiind mici in ceea ce priveste valorile impuse. Astfel, experienta generala a ofertantilor in intervalul ultimilor sapte ani trebuie sa se incadreze in urmatoarele conditii: „a. experienta ca antreprenor general in constructii pentru executia a cel putin unei lucrari cuprinzand con-structia unui depozit nou de deseuri care sa includa toate instalatiile de tratare a apelor uzate si levigatului, si sa fi avut o valoare minima echivalentul a 8 milioane de euro; in plus, capacitatea pentru deseurile solide sa fi fost mini-mum 50.000 t/an; b. experienta ca antreprenor general in constructii pentru executia a cel putin unei lucrari cuprinzand inchiderea de depozite de deseuri si halde vechi care sa fi avut o valoare minima echivalentul a 1 milion de euro; c. experienta ca antreprenor general in constructii pen-tru executia unei statii de sortare a deseurilor solide inte-grate si a unei sectii de compostare a deseurilor care sa fi avut o valoare minima de 1 milion de euro si capacitatea de sortare sa fi fost de minimum 5.000 t/an; d. experienta ca antreprenor general in constructii pentru executia unei statii de sortare a deseurilor solide integrate si a unei sectii de compostare a deseurilor care sa fi avut o valoare minima de 1 milion de euro; e. experienta ca antreprenor general in constructii pentru executia a cel putin unei lucrari cuprinzand con-structia unui depozit nou de deseuri care sa includa toate instalatiile de tratare a apelor uzate si levigatului, care sa fi avut o valoare minima echivalentul a 6 milioane de euro (executie + proiectare); in plus, capacitatea pentru deseurile solide sa fi fost de minimum 30.000 t/an; in ceea ce priveste situatia financiara admisa pentru participarea la aceasta licitatie, ofertantii trebuie: „a. sa aiba cifra de afaceri medie anuala in ultimii trei ani de cel putin echivalentul a 18 milioane de euro; b. ofertantul trebuie sa demonstreze printr-o declaratie bancara ca este solvabil si are acces la disponibilitati lichide, linii de credit sau alte mijloace financiare sufi-ciente sa realizeze cash-flow-ul pentru o perioada de 6 luni pentru prezentul contract, a carui valoare sa fie cel putin echivalentul a 3 milioane de euro, in afara de alte obligatii ale ofertantului angajat in alte contracte; c. profitul anual al ofertantului sa fie pozitiv in ultimii trei ani”. Revista Constructiilor aprilie 2006 De asemenea, se solicita emiterea unor scrisori de garantie a caror valoare sa fie echivalentul a 200.000 de euro. in ceea ce priveste conditiile de asociere ale ofer-tantilor, acestea sunt similare celor prezentate pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor solide in judetul Dambovita, Romania”. Or, toate aceste conditii de eligibilitate impuse ofer-tantilor pentru participarea la licitatiile organizate in baza Memorandumurilor de finantare intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana sunt imposibil de indeplinit de catre societatile romanesti de constructii, incalcandu-se astfel principiul accesului liber la licitatiile organizate, princi-piul sanselor egale si principiul transparentei. De altfel, in sectiunea a IX-a, „Transparenta in adjude-carea contractelor” din cele doua Memorandumuri se face mentiunea expresa in alin. 2 pct. a si b ca: a) Participarea la procedurile de licitatie trebuie sa fie deschisa si pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul si tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile beneficiare ISPA si din Cipru, Malta si Turcia. b) Se vor elimina, de asemenea, orice practici discri-minatorii si specificatii tehnice care pot sa limiteze partici-parea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile membre sau din tarile beneficiare. La licitatiile care fac obiectul acestui Memoriu, nu poate participa nicio societate romaneasca tocmai din cauza conditiilor impuse ofertantilor. Se defavorizeaza in mod clar participarea societatilor romanesti. S-a impus o restrictie nelegala si s-a instituit un criteriu discriminatoriu de participare la licitatii si la pro-cedurile de atribuire a contractelor. S-au incalcat principii de drept care guverneaza accesul liber la licitatii. Fata de aceste considerente, solicitam luarea de urgenta a unor masuri care sa elimine astfel de restrictii nelegale, prin: 1. suspendarea procedurilor de organizare a licitatiilor (licitatii care s-au stabilit sa se desfasoare in zilele de 13.03. 2006 pentru „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Teleorman” si 15.03.2006 pentru „Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor solide in judetul Dambovita, Romania”; 2. eliminarea oricaror practici discriminatorii si specifi-catii tehnice care pot sa limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile membre, prin stabilirea unor noi conditii de eligibilitate. Suntem convinsi ca veti intelege precedentul care se creeaza si care va afecta situatia financiara si pozitia soci-etatilor romanesti pe viitor pana la si, mai ales, dupa inte-grarea Romaniei in Comunitatea Europeana. in speranta ca veti intelege importanta si urgenta rezolvarii situatiei cu care v-am sesizat, suntem indrep-tatiti sa credem ca veti proceda in consecinta, in timp util; in caz contrar, ne rezervam dreptul de a inainta instantelor judecatoresti competente spre solutionare situ-atia cu care v-am sesizat. Cu deosebita stima, Director general dr. ing. Valentin Feodorov continuare in pagina 38 ® 37 ¬urmare din pagina 37 SC Iridex Group Constructii SRL Catre: Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii Splaiul Independentei nr. 202 A, sector 6, Bucuresti in atentia membrilor Comitetului Director ARACO Referitor la: Memoriul privind conditiile de eligibilitate pentru participarea la licitatiile publice cu finantare ISPA Subscrisa SC IRIDEX GROUP CONSTRUCtII SRL, cu sediul in judetul Ilfov, oras Voluntari, sos. ªtefanesti nr.6-8, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 23/627/2002, cod unic de inregistrare 5222318, reprezentata legal prin directorul general dr. ing. Valentin Feodorov si directorul economic Ion ªerban, membru ARACO, va inaintam alatu-rat memoriul formulat de catre societatea noastra cu privire la conditiile de eligibilitate impuse ofertantilor pen-tru participarea la licitatiile organizate in baza Memoran-dumurilor de Finantare ISPA dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, conditii imposibil de indeplinit de catAvand inivedere cassedorganizeaza.din ce in ce mai re societat le romane ti e constructii multe licitatii publice in care sunt impuse conditii de eli- prin care se defavorize aza in modtclar participareausocietatilor romanesti de con- gibili ate deosebit de d re, structii, se instituie in mod nelegal un criteriu discrimina-toriu de participare la licitatii si la procedurile de atribuire a contractelor, incalcandu-se astfel principiul accesului liber la licitatiile organizate. Astfel, facem apel la Asociatia Romana a Antrepreno-rilor de Constructii, care are un rol recunoscut de sustinere si aparare a drepturilor si libertatilor societatilor romanesti de constructii, sa manifeste in continuare soli-daritate si, impreuna cu acestea, sa faca front comun pentru a determina autoritatile romanesti competente sa intervina prompt pentru combaterea acestui fenomen, in vederea asigurarii de conditii egale societatilor romanesti de con- structii cu cele din Comunitatea Europeana. Director general dr. ing. Valentin Feodorov SC Iridex Group Constructii SRL Catre: Primaria Municipiului Bucuresti Bdul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucuresti in atentia Domnului Primar General al Municipiului Bucuresti Spre stiinta: Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitori-zarea Achizitiilor Publice Consiliului Concurentei Agentiei Nationale a intreprinderilor Mici si Mijlocii Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii MEMORIU licitatia publica deschisa privind atribuirea Referitor la contractului de executie a lucrarilor de modernizare Piata Eroii Revolutiei si Pasaj pietonal, cod CPSA 4523.11, 4421.22, organizata de catre autoritatea contractanta Primaria Municipiului Bucuresti sa se desfasoare la data de 07.03.2006. Memoriul nostru are in vedere conditiile de eligibili-tate impuse ofertantilor pentru participarea acestora la licitatia mentionata. Avand in vedere informatiile despre conditiile de eligi-bilitate mentionate in anuntul de participare la licitatie, publicat de catre autoritatea contractanta in Monitorul 38 Oficial al Romaniei nr 3/05.01.2005, se poate afirma fara nicio retinere ca, din cauza duritatii acestor conditii, se elimina din start participarea societatilor romanesti de con- structii la procedura de atribuire a contractului in speta. Astfel, societatilor romanesti de constructii care intentioneaza sa participe la aceasta licitatie in calitate de ofertant, li se impune ca „ cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani, respectiv 2002, 2003 si 2004 sa fie de 240.000.000 lei RON”, iar experienta similara acestora „sa fie concretizata prin incheierea si finalizarea in ultimii cinci ani a trei contracte similare distincte, a caror valoare insumata sa fie egala sau mai mare decat 48.000.000 lei RON | 13.108.666 de euro si al carui obiect a fost exe- cutia unor lucrari similare, conform cod CPSA 4523.11, respectiv 12.000.000 lei RON | 3.277.167 de euro si al carui obiect a fost executia unor lucrari similare, conform cod CPSA 4521.22” , potrivit punctului 11 din anuntul de participare la licitatie. Conform punctului 8 al aceluiasi anunt de participare la licitatie, garantiile de participare constituite de catre ofer- tanti vor trebui sa fie in cuantum de 1.000.000 lei RON. La o simpla analiza se poate constata ca cifrele vehi-culate de catre autoritatea contractanta sunt dispro-portionat de mari in raport cu cifrele de afaceri si capacitatea economico-financiara a societatilor romanesti de constructii. Prin urmare, toate aceste conditii de eligibilitate impuse ofertantilor pentru participarea la licitatia in speta sunt imposibil de indeplinit de catre societatile romanesti de constructii, incalcandu-se astfel principiul accesului liber la licitatia organizata. La licitatia care face obiectul acestui Memoriu, se defavorizeaza in mod clar participarea societatilor romanesti. S-a impus o restrictie nelegala si s-a instituit un criteriu discriminatoriu de participare la licitatii si la pro-cedurile de atribuire a contractelor. S-au incalcat principii de drept care guverneaza accesul liber la licitatii. Fata de aceste considerente, solicitam luarea de urgenta a unor masuri care sa elimine astfel de restrictii nelegale, prin: 1. suspendarea procedurii de organizare a licitatiei, stabilita sa aiba loc la data de 07.03.2006. 2. eliminarea oricaror practici discriminatorii si specifi- catii tehnice care pot sa limiteze participarea pe baze legale a tuturor persoanelor fizice sau juridice, prin sta- bilirea unor noi conditii de eligibilitate. Suntem convinsi ca veti intelege precedentul care se creeaza si care va afecta situatia financiara si pozitia soci-etatilor romanesti pe viitor pana la si, mai ales, dup inte-grarea Romaniei in Comunitatea Europeana. in speranta ca veti intelege importanta si urgenta rezolvarii situatiei cu care v-am sesizat, suntem indrep-tatiti sa credem ca veti proceda in consecinta in timp util; in caz contrar, ne rezervam dreptul de a inainta instantelor judecatoresti spre solutionare situatia cu care v-am sesizat. Cu deosebita stima, Director general dr. ing. Valentin Feodorov ARACO Catre: Ministerul Finantelor Publice Oficiul de Plati si Contractare PHARE Subscrisa ASOCIAtIA ROMaNa A ANTREPRENO-RILOR DE CONSTRUCtII DIN ROMaNIA (ARACO), cu sediul in Splaiul Independentei nr. 202 A, sector 6, prin continuare in pagina 40 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 38 prezenta, ne asociem la Contestatiile deja inaintate de SC IRIDEX GROUP CONSTRUCtII SRL, cu sediul in judetul Ilfov, oras Voluntari, sos. ªtefanesti nr. 6–8. Contestatiile au fost inaintate la data de 08.03.2006 impotriva Documentatiilor de licitatie prezentate de autoritatea contractanta pentru licitatiile organizate pen-tru obiectivul de investitii „Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor solide in judetul Dambovita, Romania, cod nr. 2001/RO/16/P/PE/017”, al carui beneficiar este Consiliul Judetean Dambovita, din data de 13.03.2006 si pentru obiectivul de investitii „Sistem integrat de manage-ment al deseurilor in judetul Teleorman, cod nr. 2002/RO/16/P/PE/024”, al carui beneficiar este Consiliul Judetean Teleorman, din data de 15.03.2006. Contestatiile impotriva documentatiilor de licitatie au in vedere conditiile de eligibilitate prevazute la capitolul „Criterii de selectii si atribuire”, respectiv pct. 16 din docu-mentatie, impuse pentru participarea la aceasta licitatie. Sustinem si ne asociem la contestatiile deja inaintate deoarece le consideram intemeiate, iar criteriile de califi-care privind experienta similara, capacitatea financiara si cifra de afaceri stabilite de autoritatea contractanta incalca prevederile legislatiei in vigoare, respectiv HG nr. 411/2005 privind clasificarea lucrarilor pentru a defini lucrari similare si Ordinul MFP nr. 1014/2001 privind limitele pentru capacitatea financiara si cifra de afaceri. in acest sens, solicitam autoritatii contractante sa sus-pende procedura de atribuire a contractului pentru lici-tatia din data de 13.03.2006, potrivit art. 85 alin. 1 din OG nr. 60/2001, pana la solutionarea prezentei cauze, sa modifice conditiile de eligibilitate prevazute la pct. 16 din documentatia de licitatie si sa reorganizeze integral procedura de licitatie. in drept: disp. art. 89 din OG nr. 60/2001 Ing. Marcel Florescu Presedinte ARACO ARACO Catre: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Moni-torizarea Achizitiilor Publice in atentia domnului vicepresedinte CORNEL BURADA Spre stiinta dlui prof. dr. ing. Valentin Feodorov – vicepresedinte ARACO Ministerul Finantelor Publice ( Oficiul de Plati si Con- tractare PHARE) a organizat licitatii publice pentru „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Teleorman” cu termen 15 martie 2006 si „Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor solide in judetul Dambovita” cu termen 13 martie 2006. Criteriile de calificare privind experienta similara, capacitatea financiara si cifra de afaceri, stabilite de autoritatea contractanta, incalca in mod evident prevede-rile legislatiei in vigoare: HGR nr. 411/2005 privind clasi-ficarea lucrarilor pentru a defini lucrarile similare si Ordinul MFP nr. 1014/2001 privind limitele pentru capa-citatea financiara si cifra de afaceri. SC IRIDEX GROUP CONSTRUCtII SRL, membra ARACO, a contestat si catre dumneavoastra, detaliind incalcarile prezentate mai sus privind modul de stabilire a criteriilor de calificare, transmisa cu scrisoarea nr. 498/14.02.2006. 40 Va rugam sa ne comunicati urgent masurile luate de dvs. privind: zsuspendarea procedurilor de achizitii publice prezentate mai sus; zverificarea de catre dvs. a modului cum a fost respectata legislatia in vigoare; zcorectarea cerintelor de calificare si reluarea licitatiilor. Cu stima, Ing. Marin Cristea Director general ARACO Raspunsul Ministerului Finantelor Publice (Oficiul de Plati si Contractare PHARE) este prompt si categoric. Numai ca nici n-am intrat in UE si deja ne „silim” singuri sa facem ceva care sa franeze sau chiar sa franga orice initiativa pornita de catre constructorii romani, in acest caz SC Iridex Group SRL nefiind o firma oarecare. Catre: SC Iridex Group Constructii SRL in atentia dlui Valentin Feodorov, director general De la: Carmen Rosu CFCU director, SAO Subiect: ISPA Project 2001/RO/16/P/PE/017; ISPA Project 2002/RO/16/P/PE/024 Stimate Domn, Ca urmare a plangerilor dumneavoastra cu privire la proiectele mentionate mai sus, prin care invocati nere-spectarea principiilor de libera competitie si egalitate de tratament fata de firmele romanesti in procesul de licitatie, dorim sa facem urmatoarele precizari: 1. Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP) in cali-tatea sa de Autoritate Contractanta cunoaste si respecta cu strictete toate prevederile si principiile incluse in Ghidul Practic de Proceduri privind Contractele Finantate de Bugetul Comisiei Europene in Contextul Actiunilor Externe (PRAG), precum si prevederile legislatiei europene aplicabile acestui tip de contract conform Memorandumului de Finantare incheiat intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei. 2. in conformitate cu aceste prevederi, OPCP aplica in cadrul organizarii proceselor de licitatie prevederile specificate de legislatia europeana, inclusiv regulile PRAG, nesupunandu-se regulilor impuse de OG 60/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea Contractelor de Achizitii Publice. Legislatia Europeana are prioritate fata de cea romana, in conformi-tate cu prevederile Anexei III.1, sectiunea IX din Memo-randumul de Finantare amintit la punctul 2. 3. Cerintele de participare la licitatie sunt stabilite si aprobate de Delegatia Comisiei Europene in Romania, in conformitate cu legislatia europeana in baza finantarii majoritare a Comisiei Europene acordate tarii beneficiare in perioada de pre-aderare si pentru care a fost semnat si ratificat Memorandumul de Finantare cu Romania, pre-cum si in corelatie cu cerintele tehnice ale proiectelor de complexitate si valoare importanta. Ce se poate spune, in final, decat No comment, con-structorii romani fiind trimisi la plimbare tocmai de cei care ar trebui, tot legal, sa-i protejeze. Pledeaza pentru aceasta afirmatie pregatirea, dotarea, experienta si lucrarile executate de ei chiar in strainatate.  Revista Constructiilor aprilie 2006 ® CERAMICA IASI ® ® caramizi, blocuri ceramice si sisteme de acoperis din tigle ceramice, marca Ceramtherm – CALITATE ªI FIABILITATE – Odata cu scurgerea timpului, exigentele producatorilor de materiale de constructii sporesc in raport cu gusturile si fiabi-litatea solicitate de beneficiari. Sunt puse in prim- plan confortul si trainicia noilor constructii sau ale celor supuse procesului de renovare, de unde si preocuparea fabricantilor pentru realizarea de produse competitive cu cele similare, aduse din import, o confirmare ca in Romania exista conditii materiale si resurse umane pentru a face fata acestei concurente, in cazul nostru la caramizi si blocuri ceramice pentru zidarii portante si neprotante, sisteme de acoperis din tigle, materiale pentru finisaje, toate din argila arsa, fara a periclita sistemul ecologic. SC Ceramica SA Iasi, in decursul a peste 37 de ani de exis- care sa asigure oamenilor atat confortul in casa, cat si trainicia tenta, s-a preocupat in mod deosebit pentru gasirea de solutii locuintelor lor, conditii care au impus modernizarea pro- ductiei prin achizitionarea de instalatii si utilaje performante, precum si reinnoirea tehnologiei din fluxul de fabricatie. incepand cu 1997, se declanseaza un amplu program de investitii, prin achizitionarea unei instalatii automatizate de fabricare a tiglelor dublu presate si coamelor, ceea ce per- mite diversificarea ofertei produselor (tigle de tip Marsilia si tip Olanda, lansarea noului model de coama presata care se moduleaza l perfect la r noile tipuri de tigle), precum si cresterea ca itatii acesto a. Programul investitional a continuat cu modernizarea si punerea in unctiune a unui cuptor tunel, a unei instalatii de angobare a ftiglelor ceramice pentru fabricarea tiglelor colo- rate, precum si a unei linii tehnologice pentru fabricarea accesoriilor pentru sistemelet de acoperis din tigle ceramice. SC Ceramica SA Iasi es e singurul producator din tara care sorteaza tiglele dupa sunet, bucata cu buca ta , ceea ce reprezinta unul dintre factorii care au determinat luarea termen de garantie de 30 ani . deciziei de acordare a unui IasiGrupele de produse cuprinse in oferta SC Ceramica SA sunt : A. Produse ceramice pentru zidarii z caramizi i blocuri ceramice pentru zidarie portanta – caramizi pline, scaramizi si blocuri ceramice cu goluri verti- cale marca 150, produse ce reduc costul aferent structurii de rezistenta a unei constructii; z blocur ceramice pentru zidarie neportanta – blocu ceramice cui goluri orizontale, fasii ceramice marca 50–75. ri B. Produse ceramice pentru invelitori : zcapacitatea portanta peste 2000 N; absorbtia de apa 10–11% ; rezistenta la 150 cicluri inghet dezghet; zcoeficient de impermeabilitate-„0” fata de „0,8”admis; z z z culoare uniforma, rosu-caramiziu; sunet clar, nedogit. C. Produse ceramice pentru finisaje interioare si exterioare z placaj ceramic dreptunghi. Pentru imbunatatirea calitatii, a aspectului produselor si z pentru asigurarea unei abateri de ±0,3% la taierea caramizilor si a blocurilor ceramice, s-au facut modernizari in cadrul procesului tehnologic, prin achizitionarea si nerea in functiune a unor prese performante. pu Asigurarea clientilor si consumatorilor finali cu produsele potrivit, la pretul potrivit, cu acces potrivit, a determinat investitii, sa achizitioneze o inoua linie tehnologica completa Sistemul de management al calitatiiSASR ENaISOp9001ntat astfel fiind implementata una dintre principalele masuri , la locul potrivit momentul ceramice pentru zidarie la Ceramica SA Iasi ca in prezent, in cadrul programului de pentru fabricarea caramiz lor si blocurilor ceramice de aproximativ 6,5 milioane de euro. SC Ceramica Iasi in acelasi timp, la s- im leme – – si Certifica tul pentru controlul productiei in fabrica CS – –, Revista Constructiilor aprilie 2006 de adoptare a managementului anticipativ pentru atingerea satisfacerea cerintelor suprem obiectivului prioritar eal societatii „atia produsului. clientului ”, calitatea d venind Politica managementului in domeniul calitatii, in concor-danta cu celelalte masuri tehnico-organizatorice, a condus la mentinerea societatii in topul firmelor de varf, fapt consacrat de Camera de Comert si Industrie Iasi prin acordarea Diplomelor de Excelenta in anii 1997–2004, „Marca de aur” pentru tiglele dublu presate si, in perioada 2001–2004, locul II in Topul National al firmelor private. SC Ceramica SA suprematia pro- Managementul performant, precum si oferta Iasi pentru piata materialelor de constructii – dusului, excelenta operationala si apropierea de client – au condus la dobandirea unui areal care cuprinde aproximativ 25 de judete ale Romaniei, precum si exportul in SUA, Danemarca, Republica Moldova, Ucraina.  41 Solutii eficiente in constructii BCA CELCO ªtim ca „acasa” inseamna casa cea mai confortabila pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabila inseamna casa care iti inspira incredere si care ti se potriveste cel mai bine, inseamna locul in care te simti ocrotit. Indiferent unde vreti sa va ridicati casa (la munte, la campie sau la mare), va prezentam principalele motive pentru a alege blocurile de zidarie CELCO. in cei 30 de ani de experienta in producerea materialelor de constructii, SC CELCO SA si-a indreptat eforturile pentru obtinerea celor mai eficiente solutii constructive: blocuri de BCA usoare care ofera siguranta si confort in proiectare, executie si folosinta. Prin retehnologizarea si modernizarea procesului de productie, SC CELCO SA a realizat solutia unica atat pentru zidaria interioara, cat si pentru cea exte-rioara a cladirilor rezidentiale si industriale: produsul BCA cu greutate specifica de numai 400 kg/m3. Acesta asigura o izolare termica fara cheltuieli suplimentare, avand dimensiuni foarte exacte (pre-cizie de 1 mm). Performantele mentionate nu sunt nici facil de obtinut, nici la indemana oricui. Ele insumeaza un amplu program de investitii pentru a asigura confor-mitatea liniei de productie cu modelele europene. Eforturile investitionale aferente imbunatatirii pro-cesului tehnologic in anul 2005 au fost de aproxima-tiv 60 miliarde de lei vechi (6 milioane RON), iar pentru anul 2004 de peste 40 miliarde lei vechi. Printre investitiile semnificative valoric cu impact major in procesul de productie se numara inlocuirea completa a autoclavelor si achizitia unei masini de taiat si profilat cu tehnologie Stork Olanda. Acest proces s-a finalizat in 2005 odata cu modernizarea sistemului de taiere, precum si realizarea sistemelor performante de imbinare NUT si FEDER. 42 Revista Constructiilor aprilie 2006 Prin aceasta, s-a obtinut o precizie superioara de taiere, ajungandu-se la abateri dimensionale minime, de ±1 mm, deci un produs aproape perfect. Acest lucru a fost si este posibil, in primul rand, pentru ca exista si se aplica un sistem al calitatii cer-tificat conform conditiilor din standardul ISO 9001:2000. Produsele CELCO SA au fost certificate in conformitate cu standardele europene asimilate, iar in anul care a trecut s-a obtinut certificarea con-formitatii controlului productiei in fabrica pentru produsele CELCO. Marcajul national de conformi-tate CS aplicat BCA-ului este o garantie a respectarii cerintelor standardului european asimilat SR EN 771-4/2004. in prezent, suntem in curs de implementare a Sistemului de management integrat – calitate, mediu si securitate ocupationala, urmatorul pas fiind certificarea acestui sistem de catre Lloyd’s Register. in acest mod, numai CELCO va ofera solutii inteligente prin sis-temul de inzidire compus din cel mai usor BCA, cu cele mai bune caracteristici tehnice, insotit de mortarul pentru straturi subtiri M10. Acesta transforma simplul bloc de BCA, in zidul ideal, fara adaosuri, artificii tehnice sau solutii de compromis (mult mai costisitoare, atat in faza de ridicare a unei case, dar, mai ales, dupa aceea, in timp). Construind cu BCA-ul produs de CELCO SA veti evita cheltu-ielile suplimentare atat din faza de executie, cat si cele din faza de exploatare, cheltuieli ce se vor acumula an de an, dupa termi-narea constructiei.  Revista Constructiilor aprilie 2006 43 Izolatia exterioara = confort Pretul pe mc de gaz lichefiat este in continua crestere, ceea ce inseamna ca factura energetica va fi foarte mare pentru casa dumneavoastra. Ce este de facut? Izolati-va casa cu polistiren, grosimea recomandata de minimum 10 cm. La o casa cu o suprafata locuibila de 100 mp, neizolata, consumul mediu de energie este de 400 kwh/mp/an. in cazul izolarii complete a acestei case, consumul mediu de energie se reduce la 80 kwh/mp/an. Acest fapt arata ca economia de energie este de 80% si, prin urmare, valoarea investitiei se recupereaza in timp scurt. in mod traditional, polistirenul expandat este folosit in constructii pentru izolarea termica interioara si exterioara a cladirilor. Placile se fixeaza cu ajutorul unor adezivi si dibluri speciale de materialul peretelui, pardoselii sau acoperisului, suprafata fiind acoperita cu tencuiala obisnuita. Legaturile dintre panouri trebuie sa fie stranse pentru a preveni for-marea unor punti termice, unde riscul aparitiei condensului este mai mare. Transferul de caldura prin pardoseli neizolate catre sol sau incaperi neincalzite este cauza unor impor-tante pierderi de energie termica. Izolarea corecta a pardoselilor ajuta la cresterea semnificativa a confortului. Materialele folosite sunt supuse, pe termen lung, sarcinilor statice si dinamice, principalele cerinte fiind rezistenta mare la compresiune si deformarea minima sub sarcina. Un alt mod de a izola termic par-doseala este acela de a turna o sapa compusa dintr-un amestec intr-o anu-mita proportie de ciment si granule de polistiren expandat. De asemenea, datorita ignifugarii polistirenului, se asigura o rezistenta ridicata la foc. Placile de polistiren expandat pro-duse de Amvic SRL sunt usor de mon-tat si, impreuna cu accesoriile oferite, reprezinta o solutie completa pentru izolarea termica a cladirilor. Acest sistem va garanteaza o economie substantiala de energie, reducand ast-fel costurile de incalzire a cladirilor. Sistemul termoizolant pentru fatade cu placi de polistiren este din ce in ce mai utilizat in ultima vreme datorita avantajelor pe care acest sistem le ofera: zreducerea costurilor cu incalzirea in perioade reci datorita eficientei termice ridicate; zcrearea unui spatiu ambiant confortabil, sanatos, lipsit de condens si mucegai, indiferent de perioada anului; zposibilitatea renovarii estetice a unei fatade vechi. Pentru a intelege mai bine de ce trebuie sa folosim sistemul termo-izolant, trebuie sa va spunem ca 5 cm de polistiren sunt insuficienti pentru placarea exterioara a zidului. Recomandata este placarea zidului exterior cu minimum 10 cm de polistiren (fig. 1). Fig. 1: Solutie pentru costuri reduse la incalzire 44 Revista Constructiilor aprilie 2006 Tabelul 1 prezinta principalele date tehnice obtinute pentru placile din polistiren expandat cu densitati intre 10 si 30 kg/mc. zCapacitatea de productie a fabricii pentru polistiren expandat ignifug este de 100.000 mc anual. zDimensiunile standard ale pla-cilor sunt de 1.000 mm x 500 mm, iar grosimea de la 20 mm la 500 mm; alte dimensiuni ale placii sunt dispo-nibile la solicitarea clientului. zLatimea maxima a placii este de 1.200 mm. La cerere, Amvic asigura intregul sistem termoizolant pentru fatade: zadeziv de lipire a placilor; zpolistiren expandat pentru fatade; zplasa de fibra de sticla alcalino- rezistenta; zdibluri de fixare a termoizolatiilor; zadeziv pentru masa de spaclu; ztencuieli decorative albe sau colorate. Tabelul 1: Date tehnice pentru placi din polistiren expandat, potrivit producatorului Amvic SRL, in conformitate cu SR-EN 13163/2003, norma europeana 91/155/CEE Nota: Fabrica AMVIC poate produce placi din polistiren expandat cu densitati intre 7 si 45 kg/mc, in functie de cererea de oferta. Revista Constructiilor aprilie 2006 45 Conferinta Nationala – AICPS 2006 – 18 mai 2006 – Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri (AICPS) anunta cea de-a XVI-a Conferinta Nationala AICPS. Locul de desfasurare: Sala Coloanelor (Sala Mare a Palatului, etaj 2) Ziua: 18 mai 2006, ora 9.00 Tema conferintei: „Aspecte cu privire la implementarea eurocodurilor pentru constructii” Programul conferintei: a) Prezentari tehnice si stiintifice b) Acordarea Premiilor AICPS c) Acordarea Diplomelor OPERA OMNIA d) Activitatea AICPS e) Masa protocolara Acordarea diplomelor OPERA OMNIA Pentru activitate indelungata si meritorie privind proiectarea structurilor pentru constructii, promovarea stiintei si tehnicii structurilor pentru constructii si contributii meritorii la activitatea AICPS, se vor acorda diplome OPERA OMNIA, cu ocazia celei de-a XVI-a Conferinte Nationale. Cu ocazia desfasurarii Conferintei Nationale se va orga-niza o expozitie de proiecte, lucrari de constructii deosebite executate si materiale de constructii, expozitie la care pot parti-cipa toti cei interesati de promovarea proiectelor sau produselor, tehnologiilor si serviciilor care asigura structuri eficiente. Director executiv AICPS ing. Petre IONIta COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR Conferinta Nationala cu participare internationala Editia a XVI-a, 28–30 septembrie 2006, Brasov – Romania Comportarea in situ a constructiilor este modul de manifestare al transformarilor fizice si chimice pe care acestea le parcurg in procesul de interactiune cu mediul ambiant-natural si tehnologic – si cu ele insele; ea poate fi caracterizata prin performantele definite in baza cunoasterii legilor cauzale si conditionale de aparitie si dezvoltare a fenomenelor de comportament si a mari-milor ce le insotesc. Performantele servesc drept criterii de apreciere a masurii in care comportarea constructiilor satisface cerintele de siguranta, confort si economie ale beneficiarilor, exprimate prin conditii de utilitate derivate din destinatia functionala a fiecarei constructii. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor – prin urmarire si interventii – are ca scop evaluarea aptitudinii lor pentru exploatare si mentinerea sau refacerea acestora. T Comportarea in situ a constructiilor (degradare, accidente, structInterventii pe constructii (mentenanta, reabilitare); tu a con- ematica z durata de serviciu, aspecte ecologice); z z Metode de monitorizare a comportarii in si iilor. Persoana de contact: dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann – CNCisC ªos. Pantelimon 266 021662 Bucuresti, Romania Tel.: 004-021-255.10.33; Fax: 004-021-255.00.62 E-mail: hann@cons.incerc.ro Premiera: tigla metalica Elite Ruukki Romania a lansat in perioada Construct Expo – Antreprenor un nou tip de tigla metalica. tigla se numeste Elite si poate fi folosita atat in realizarea constructiilor noi, cat si pentru renovarea acoperisurilor vechi. Noutatea acestui model consta in adancimea profilului, Elite avand o cuta de 63 mm si o lungime a pasului de 400 mm. Noul tip de tigla metalica este disponibil intr-o gama variata de culori si nuante: alb, gri, galben, auriu, cupru, albastru, rosu, caramiziu, verde, gri, maro si negru. Latimea utila de acoperire este de 1.015 mm, grosimea tablei de 0,5 mm, iar lungimea poate varia intre 1.030 mm si 8.230 mm, spe-cialistii companiei recomandand insa o lungime maxima de 4.000 mm. Panta minima admisa este de 9 grade. Ca si celelalte modele din gama Ruukki, tigla Elite este confectionata din tabla de otel finlandez galvanizat la cald, cu protectie multistrat pe ambele fete (Pural, Poliester, Poliester Mat, PVDF). in curand, va fi disponibila si cu pro-tectie multistrat Pural Mat. Durata de viata a produsului este de peste 50 ani. Ruukki furnizeaza componente pe baza de metale, sisteme complete si produse la cheie pentru industria con-structiilor civile si industriale si a constructiilor de masini. Compania ofera o gama variata de solutii si produse pe baza de metal. Ruukki isi desfasoara activitatea in 22 de tari si are un numar de 11.000 de angajati. Vanzarile Ruukki insumeaza 3,6 miliarde de euro, actiunile sale sunt cotate la Bursa din Helsinki.  Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate con-structiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 11 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: zProiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanis-tica, arhitectura, structura, instalatii; zExecutie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; zAntreprenoriat general; zInitiator si finantator de investitii: primul parc rezidential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a societatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distri-buitor si parteneriat cu firme renumite, precum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de ser-vicii pentru fierul beton pentru con-structii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip (U-R-B-A-N), cat si de profilele germane marca REHAU. Anul 2005 a insemnat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de utilaje nou-achizitionate dubland practic capaci-tatea de productie existenta. 2005 a fost foarte productiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti-cortina, trei dintre cele mai importante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul KIA MOTORS de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV detine o statie Petrom in franciza laintersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Tot de atunci, firma are licenta de transport si distributie de combustibili, detinand 2 auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petro-liere pentru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si distributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activitati si proiecte, societatea gaseste prilejul de a multumi celor mai importanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL, KVAERNER ROMaNIA, Foria Romania.  48 Revista Constructiilor aprilie 2006 Perspective pentru 2006 inca din 2005, Holcim si-a pus in valoare punctele forte intr-un climat economic favorabil, consolidandu-si pozitia pe piata prin intermediul unor achizitii majore. Declaratiile finan-ciare consolidate reflecta aceasta per-formanta deosebita si confirma pozitia grupului ca lider global in domeniul materialelor de constructie. Cererea a continuat sa creasca in toate cele cinci regiuni ale Grupului, iar Holcim a reusit inca o data sa sporeasca vanzarile de ciment, agre-gate si beton gata preparat. Rezultatele nu au intarziat sa apara, ele concretizandu-se in elemente care definesc forta economica a Grupului Holcim in 2006 fata de 2005. Cantitativ, livrarile de ciment au crescut pana la 110,6 milioane de tone (2004: 102,1). Achizitia anul tre-cut a companiei Aggregate Industries a condus la o crestere considerabila a vanzarilor de agregate pana la valoarea de 169,3 milioane de tone (2004: 104,2) si a celor de beton gata preparat pana la 38,2 milioane de metri cubi (2004: 29,3). Cifra de afaceri neta a crescut cu 39,8% atingand 18,468 miliarde CHF (2004: 13,215). Profitul operational consolidat a crescut cu 47,3 % pana la 3,316 miliarde CHF (2004: 2,251). Reflectand schimbarile survenite in mix-ul de produse, marja EBITDA (EBITDA = castiguri inainte de calcularea doban-zilor, impozitelor, deprecierii si amor-tizarii) operationala a scazut la 25,1% (2004: 27,2%). Fara a lua in calcul Aggregate Industries si achizitiile ce au avut loc in India, marja EBITDA opera-tionala interna a crescut pana la 27,3%. Din punct de vedere operational, accen-tul s-a pus, o data in plus, pe mana-gementul costurilor. Grupul a reusit sa absoarba o parte din cresterea masiva a costurilor cu energia. De asemenea, fluxul de lichiditati din activitati opera-tionale a crescut semnificativ, atingand 3,405 miliarde CHF (2004: 2,622). Profitul net atribuibil detinatorilor de capital din cadrul Holcim Ltd a sporit cu 74,8%, atingand 1,540 miliarde CHF (2004: 0,881). Vorbind despre influentele regionale, practic, toate companiile Grupului din Europa au raportat performante mai bune. imbunatatirea rezultatelor a fost sprijinita de consolidarea initiala a Aggregate Industries UK, de volume mai mari ale livrarilor, preturi de van-zare predominant mai bune si redu-ceri de cost. Principalele motoare ale performantei au fost companiile Grupului din Spania, Franta, Benelux, Marea Britanie, Elvetia, Europa de Sud-Est si Rusia. EBITDA operational a crescut cu 33,5%, pana la 1,605 mili-arde CHF. Holcim a realizat progrese semni-ficative si in America de Nord. Holcim US a sporit, inca o data, livrarile de ciment si a inregistrat preturi mai mari pe intreaga zona de acoperire. in directa legatura cu modernizarea in continuare a bazei de productie, aceasta a dus la o imbunatatire substantiala a rezulta-telor operationale. Aggregate Industries US a anuntat rezultate bune. Pe fon-dul unor lucrari de intretinere de mare amploare efectuate la doua fabrici de ciment, compania Grupului din Canada a inregistrat un declin marginal fata de rezultatele de anul trecut. Sporirea efi-cientei tuturor celor trei companii ale Grupului a condus la o crestere substantiala, de 68,4%, a EBITDA operational, pana la 0,928 miliarde CHF. S-a demarat constructia fabricii de ciment Ste. Genevieve, pe malul flu-viului Mississippi. Aceasta va fi pusa in functiune in 2009 si va avea o capacitate anuala de 4 milioane de tone de ciment. Costurile aferente investitiei in aceasta fabrica, cu perspec-tive deosebite, impreuna cu infrastruc-tura logistica aferenta, se ridica la 1 miliard USD, din care 130 milioane USD pentru infrastructura si logistica portuara. Economia Americii Latine a ramas pe un parcurs ascendent, anumite zone ale acestui continent remar-candu-se cu precadere in a doua jumatate a anului. Cu putine exceptii, companiile Grupului au realizat vanzari sporite si au raportat rezultate opera-tionale mai bune datorita cresterii efi-cientei si folosirii intr-o mai mare masura a combustibililor alternativi. Companiile Grupului din Mexic, Costa Rica, Ecuador si Argentina s-au evidentiat prin performante deosebite. EBITDA operational a crescut cu 2,8%, atingand 1,126 miliarde CHF, in ciuda presiunii majore asupra preturilor din Brazilia si Columbia. Toate companiile din Africa si Orientul Mijlociu au realizat cresteri semni-ficative ale volumelor de vanzari. De asemenea, rezultatele financiare s-au imbunatatit notabil. in mod deosebit, se cuvin mentionate progresele inre-gistrate in Africa de Sud, Egipt, Liban si Maroc. EBITDA operational a crescut cu 27,1%, atingand 0,614 miliarde CHF. Data fiind decizia de a patrunde pe piata indiana, extinderea a consti-tuit obiectivul principal al regiunii Asia – Pacific din cadrul Grupului. Cererea de materiale de constructie a continuat sa creasca. Preturile au revenit pana la un anumit punct la valorile anterioare in Filipine si Sri Lanka. La nivelul Holcim Indonezia, restructurarea efectuata pe parcursul anilor precedenti a inceput sa dea rezultate. Per total, aceasta regiune a continuat sa devina mai importanta pentru Holcim, iar EBITDA opera-tional a crescut cu 22,6 %, atingand 0,570 miliarde CHF. Investitiile nete efectuate de Holcim pe parcursul anului 2005 s-au ridicat la 6,339 miliarde CHF (2004: 2,402 miliarde). Cea mai mare parte a aces-tei cresteri se datoreaza achizitiei companiei Aggregate Industries si a celor efectuate in India. Investitiile in productie si alte active fixe s-au ridicat la suma neta de 1,486 miliarde CHF. Printre cele mai importante proiecte de investitii s-au numarat construirea fabricilor de ciment din Maroc si SUA si noua linie de productie a cimentului din Romania. Investitiile in rationali-zare, masuri ecologice si protectia muncii au totalizat 1,011 miliarde CHF (2004: 0.838). in anul fiscal 2006, se preconi-zeaza ca activitatile de constructii sa se mentina favorabile pe principalele piete ale Holcim. Consiliul Director si Comitetul Executiv anticipeaza ca atat companiile deja existente in cadrul Grupului, cat si companiile recent consolidate vor inregistra o crestere buna. Holcim se asteapta sa poata absorbi costuri mai mari cu energia prin ajustari de preturi si administrarea eficienta a resurselor energetice. La nivelul anului 2006, EBITDA operational intern va fi, o data in plus, peste media pe termen lung de 5%.  50 Revista Constructiilor aprilie 2006 Constructiile metalice – solutia economica pentru viitorul afacerii dumneavoastra Avand o experienta de 11 ani in domeniul instalatiilor si confectiilor metalice, EU–RO INSTALAtII produce, comercializeaza si monteaza o gama larga de confectii metalice, structuri metalice pentru hale, cosuri de fum din aluminiu si inox, garaje, elemente pentru instalatii etc. Dispunand de dotari si resurse umane cu abilitati si autorizatii care permit executarea de lucrari diverse, ne adresam antreprenorilor in constructii in vederea exe-cutiei, livrarii si montarii de confectii metalice, incepand de la structuri multietajate si terminand cu confectii de completare ca balustrade, imprejmuiri, copertine, tamplarie metalica, toate executate dupa cerintele clientului. Daca sunteti persoana fizica sau juridica si doriti consultanta pentru rezolvarea unor probleme legate de confectiile metalice, personalul nostru bine pregatit este in masura sa va ofere cele mai bune, economice si eficiente solutii pentru concretizarea proiectelor dumneavoastra. Oferta noastra se adreseaza si societatilor comerciale care doresc sa execute lucrari de constructii sau dez-voltare pentru hale, depozite, magazii, ateliere etc. chiar in spatii limitate sau cu anumite servituti, oferindu-va intregul pachet de servicii de la consiliere pana la exe-cutie si montaj. De asemenea, putem veni in ajutorul dumneavoastra si prin realizarea de containere pentru organizarea de santier, acestea putand avea destinatia de dormitoare, birouri, magazii etc. Fie ca aveti nevoie de o scara, un cos de fum sau o constructie multietajata, va vom prezenta toate optiunile si va vom ajuta, daca este cazul, sa o alegeti pe cea optima. Orice decizie luati, aveti siguranta ca veti primi un produs de calitate realizat cu materii prime de la furni-zori de incredere. Am realizat si putem executa la preturi atractive lucrari de compartimentare, amenajari de spatii comerciale si de dezvoltare care implica si lucrari de constructii. Dintre lucrarile executate de EU–RO INSTALAtII, mentionam doar: • ORION MATCONS – ferme si panouri metalice; • ALPHA BANK MAGHERU – structuri si confectii metalice pentru amenajari interioare; • CECCAR – rafturi suprapozabile; • EURO CONSTRUCT SA – containere tip santier pentru birouri, vestiare si magazii; • ESSO PROD – cabine pentru statii auto – tip RATB; • PETROM CaMPINA si alte sute de beneficiari – cosuri de fum din inox cu inaltimea de pana la 25 metri; • HOTEL SIRENA - SATURN – tubulatura de ventilatie confectionata din tabla zincata. Obiectivul firmei EU-RO INSTALAtII este livrarea la timp a unui produs care se potriveste cerintelor clientului si este de calitate superioara. SC EU-RO INSTALAtII SA Bucuresti, Intrarea Hotarului nr. 1, sector 6 Tel.: 317.27.68; 317.27.69; 493.40.22; 0722-575.260 ofertare@euroinstalatii.ro, secretariat@euroinstalatii.ro www.euroinstalatii.ro Revista Constructiilor aprilie 2006 51 Sisteme structurale Lindab AVANTAJE iN TIMP REAL Halele industriale Lindab reprezinta un sistem modern si usor de materializat, oferit clientilor din Romania. Avand la baza experienta acumulata in proiectarea si in cercetarea structurilor metalice, Lindab ofera un sistem complet de solutii in domeniul constructiilor industriale. Halele Lindab au diverse destinatii: spatii de depozitare, productie, birouri, sali de sport, centre comerciale. Din 1995 avem realizate peste 200 de obiective, insumand o suprafata totala de peste 250.000 mp. Hala industriala Lindab imbina solutiile constructive de ultima ora cu multiple avantaje de proiectare, utilizare si intretinere: zproiecte conform standardelor romanesti si europene; zperformante deosebite in conditii atmosferice severe; zconsiliere in alegerea solutiilor; zgrad de prefabricare a materialelor de 95% (abateri de max. 5mm); zrapiditate si acuratete in executie (montaj in sistem uscat); zprotectia multistrat a materialelor utilizate necesita intretinere minima in perioada de exploatare a cladirilor; zcosturi mici de intretinere, confort termic crescut; zcompatibilitate cu orice sistem de placare exterioara si interioara; zflexibilitate si expansiune; zspatii deschise de dimensiuni variate; zposibilitati multiple de amenajare-reamenajare; zconstructii ce pot fi demontate si relocate fara pierderi de materiale; zretea nationala de montatori autorizati Lindab. Solutia de acoperis faltuit LMR-600 (ca sistem constructiv), cel mai avansat contra intemperiilor, este garantata 15 ani. Lindab SRL ªos de Centura nr. 8 ªtefanestii de Jos, Ilfov, 077175, Romania Tel.: 021.2094.100, Fax: 021.2094.124 E-mail: office@lindab.ro www.lindab.ro 52 Revista Constructiilor aprilie 2006 Sport si tehnica! prof. dr. ing. Dan DUBINa, sef lucrari dr. ing. Viorel UNGUREANU, drd. ing. Adrian DOGARIU, prof. dr. ing. Marin MARIN – Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura Verile din ce in ce mai calduroase si inserarea mai devreme in lunile de toamna pun, de o buna bucata de timp, destule probleme celor din „industria” fotbalului si, de asemenea, amatorilor de sport in aer liber. ªi nu numai lor, daca lucrurile se extind si asupra altor sporturi care au nevoie de nocturna. Deci, despre instalatiile de nocturna va fi vorba in cele ce urmeaza, pentru ca asemenea lucrari nu par atat de simple cat este lumina difuzata pe o suprafata de joc. Extinderea acestor sisteme de iluminat s-ar putea sa ia amploare in viitorul apropiat, motiv pentru care supunem atentiei specialistilor si celor interesati un exemplu materializat in orasul de pe malurile Begai. Modelul de la Timisoara poate urma indemnului – azi la Timisoara, maine in toata tara – pentru ca dovedindu-si eficienta pe tot parcursul, de la proiectare la executie, poate fi usor de preluat si de alti potentiali beneficiari. Ceea ce veti deduce din cele ce urmeaza reprezinta argumente ca o instalatie de nocturna nu-i chiar floare la ureche, ci o lucrare complexa de anvergura si raspundere constructiva. Structura instalatiei de iluminat nocturn a stadionului de fotbal „Dan Paltinisanu” din Timisoara, la care ne referim, detaliaza solutia de fundare si modul de realizare a pilonului de sustinere a panoului de iluminat. Din punctul de vedere al proiec-tarii, s-a pus problema verificarii structurii pilonului sub actiunea incarcarilor pe amplasament, pre-cum si in concordanta cu normele in vigoare in Romania. in esenta, verifi-carea a avut ca obiect: zvalidarea metodei simplificate propuse de norma britanica si verifi-carea structurii metalice; zcomparatia dintre modelul reali-zat cu elemente finite, cu sectiunea transversala circulara si modelul cu sectiunea poligonala cu 20 de laturi. Fundatia pilonului s-a proiectat integral, pentru rectiunile rezultate din analiza statica si dinamica a pilonului, pentru conditiile geotehnice ale terenului din amplasament. Fig. 1: Amplasarea pilonilor fata de centrul terenului (plan trasare fundatii) CARACTERISTICI GENERALE ALE STRUCTURII Instalatia de iluminat nocturn a sta-dionului „Dan Paltinisanu” din Timisoara s-a realizat pe piloni cu o inaltime de 63 m, cu sectiune tubulara – poligon cu 20 de laturi – prin indoire la rece si sudata dupa generatoare. Pentru „adaptarea la teren” a pilonului, s-a pus problema verificarii structurii metalice a acestuia, din punctul de vedere al rezistentei si sta-bilitatii, in conformitate cu normele tehnice in vigoare in Romania si proiectarea fundatiilor pentru condi-tiile specifice amplasamentului. Montajul pilonului si verificarea de rezistenta si stabilitate a pilonului s-au realizat de catre o echipa for-mata din prof. dr. ing. Dan Dubina, sef lucrari dr. ing. Viorel Ungureanu si drd. ing. Adrian Dogariu de la Depar-tamentul de Constructii Metalice si Mecanica Constructiilor. Foto 1: Vedere de ansamblu a pilonului Pilonii pentru iluminatul nocturn s-au amplasat in cele patru colturi ale incintei stadionului, in afara perimetrului gradenelor. Axele principale ale fun-datiilor acestor piloni se afla pe dreptele ce unesc pozitiile in plan ale centrelor pilonilor cu centrul terenului de fotbal (fig. 1, foto 1). Dimensiuni: inaltime pilon = 55 m + panoul pe care se monteaza reflectoarele 8 m x 6 m. Pilonul se realizeaza din tron-soane tronconice din tabla de otel (OL 52), indoita la rece si sudata dupa generatoare (foto 2). Sectiunea transversala a pilonului este un poligon regulat cu 20 de laturi, inscriptibil intr-un cerc (foto 3). Grosimea peretelui tronsoanelor este de: z10 mm pentru primele zece tronsoane pana la cota 35,38 m; z8 mm pentru urmatoarele doua, pana la cota 44,82 m; z6 mm pentru urmatoarele trei pana la cota 55,00 m. Foto 2: indoirea la rece a tablei de otel 54 Revista Constructiilor aprilie 2006 Foto 3: Tronsoanele pilonului de la stadion Dimensiunile acestor tronsoane, ale diametrului cercului circumscris secti-unii poligonale variaza pe inaltime de la 1400 mm la baza la 500 mm la varf, avand o conicitate de 16,36 mm/m. imbinarea tronsoanelor se reali-zeaza, la sol, prin presare la rece, prin introducerea unui tronson superior in tronsonul inferior, pana la ecruisare (foto 4). Foto 4: imbinarea tronsoanelor Prinderea la baza a pilonului se realizeaza cu 30 de buloane de ancoraj, cu diametrul M42 (foto 5). Foto5:Carcasadearmaturisipieseleinglobate Buloanele sunt livrate de catre firma producatoare a pilonului, CU Lighting Ltd. din otel aliat de inalta rezistenta cu rezistenta de 775 N/mm2. Firma britanica CU Phosco Lighting este specializata in proiectarea si executia stalpilor de iluminat. Montarea fiecarui pilon se reali- zeaza pe amplasament, dupa care acesta se ridica la pozitie cu ajutorul Revista Constructiilor aprilie 2006 unei macarale si se fixeaza pe carcasa executata din buloanele de ancoraj (foto 6). Foto 6: Ridicarea unui pilon la pozitie verticala Tribuna stadionului „Dan Paltinisanu“ este realizata pe un rambleu de pamant. Rambleul are o inaltime de circa 9,30 m fata de suprafata terenului de joc. in sectiune transversala, pe exterior, rambleul prezinta trei taluzuri, fiecare cu inaltimea de circa 3,00 m, intre acestea existand cate o plat-forma orizontala cu latimea de 3,00 m fiecare. Suprafata rambleului spre interiorul stadionului este realizata dintr-un singur taluz cu lungimea de 24,00 m, pe care sunt amplasate gradenele din beton care formeaza tribuna stadionului. Fundatiile pilo-nilor sunt pozitionate pe exteriorul rambleului, fiind partial incastrate in acesta (foto 7). Foto 7: Aducerea si prinderea la pozitie PROBLEME SPECIFICE VERIFICaRII DE REZISTENta ªI STABILITATE A PILONULUI zProbleme speciale in dimensio-narea turnurilor si a pilonilor Turnurile si pilonii instalatiilor de iluminat care servesc la sustinerea corpurilor de iluminat se inscriu in categoria constructiilor metalice speciale. Acest tip de constructii ridica probleme asemanatoare in sta-bilirea incarcarilor si dimensionarea elementelor, cu pilonii de sustinere ai antenelor de radio si televiziune. in ceea ce priveste constructiile sub forma de turn sau pilon, acestea se caracterizeaza prin raportul mare intre inaltime si dimensiunea secti-unii transversale, dupa cum se poate observa si in foto 1 si 8. Zveltetea structurii, respectiv raportul intre inaltimea pilonului si diametrul secti-unii transversale, este mare, cu valori cuprinse intre 40 si 110. Foto 8: Vedere de ansamblu a instalatiei Foto 9: Panoul de iluminat al pilonului in acest caz, sectiunea tubulara, cu pereti subtiri, poate pune si pro-bleme de instabilitate locala, voalare. Mai mult este posibila interactiunea dintre stabilitatea generala a pilonului si voalarea peretelui poligonal. Din acest motiv, verificarea de rezistenta si stabilitate a acestei structuri a nece-sitat o analiza sofisticata printr-un cal-cul neliniar, elasto-plastic, cu Metoda Elementului Finit. zActiuni considerate in proiecta-rea turnurilor si a pilonilor Actiunea din vant tinand cont de forma cilindrica a pilonului, incarcarea din vant poate fi considerata in doua moduri. in cazul in care structura este modelata ca o consola, model 2D, se poate considera o distributie simplificata din vant. continuare in pagina 56 ® 55 ¬urmare din pagina 55 Pentru o modelare spatiala 3D, acti-unea vantului trebuie luata in calcul tinand seama de distributia presiu-nilor pe suprafete circulare (fig. 2 si 3). Fig. 2: Distribuirea Fig. 3: Distributia uniforma a presiunii presiunii vantului vantului pe suprafete circulare zZveltetea sectiunii in conformitate cu filozofia de cal-cul a normelor europene, modul de calcul al elementelor structurale, de determinare a capacitatii portante este in stransa legatura cu zveltetea peretilor sectiunii. in cazul de fata, sectiunea trans-versala a pilonului este de clasa 4. Acest fapt impune calculul elastic al sectiunii si introducerea in deter-minarea capacitatii portante a carac-teristicilor geometrice efective. Calculul pentru sectiuni circulare supuse la presiune radiala variabila atat ca intensitate, cat si ca semn (pre-siune sau suctiune), in conformitate cu aceste prevederi, este complex si insuficient fundamentat in norme. Determinarea caracteristicilor geo-metrice eficace pentru o sectiune cir-culara supusa la o astfel de incarcare necesita un calcul foarte anevoios (tabelul 1). zVerificarea rezistentei pilonului de sustinere in conformitate cu prevederile “Technical Report no. 7” – High Mast Lighting Acest raport contine prevederi pentru proiectarea, fabricarea, mon-tajul, vopsirea, testarea si mentenanta pilonilor metalici, utilizati pentru sustinerea instalatiilor de iluminat cu inaltimi cuprinse intre 10 si 60 m. zVerificarea structurii pilonului Pilonul trebuie proiectat in confor- mitate cu metoda starilor limita. Starile limita avute in calcul sunt: a) Starea limita ultima; b) Starea limita de serviciu. incarcarile din vant se stabilesc pentru o perioada de revenire a van-tului de 25 de ani. 56 incarcarile determinate pe baza frecventa proprie de oscilatie, in prevederilor din TR7 sunt valori carac- modul fundamental, este sub 1 Hz. teristice ale incarcarilor care trebuie - Starea limita de serviciu multiplicate cu valorile coeficientilor Deformatiile si vibratiile structurii partiali de siguranta, JF, pentru a nu trebuie sa depaseasca limitele pre- obtine valorile de calcul, utilizate pen- vazute de beneficiar. Limitele pot fi tru calculul momentelor incovoie-toare, fortelor taietoare si fortelor specificate la o intensitate a van- tului mai mica decat cea de calcul. axiale, pentru fiecare stare limita luata De exemplu, acolo unde deplasarea Similar, valorile caracteristice ale este considerata a fi critica, ea poate in calcul. fi limitata la 1/40 din inaltimea pilo- nului pentru o valoare de 2/3 din intensitatea vantului. rezistentelor materialelor utilizate tre-buie impartite cu valorile coefi- cientilor de siguranta ai materialelor, Coeficienti partiali de siguranta tentelor de calcul. pe incarcarile de calcul sunt obtinute din incarcarile caracteristice inmultite JM, pentru a obtine valorile rezis- ntru incarcari z Cerintele starilor limita - Starea limita ultima Rezistenta structurii trebuie sa fie cu valoarea coeficientilor partiali de suficienta pentru a prelua incarcarile siguranta JF prezentati in tabelul 2 . Verificarea la starea limita de rezistenta si stabilitate (SLU) de calcul. Rezistenta structurii se poate z stabili pentru otel in conformitate cu BS EN 10025, din conditia ca momen- Pentru pilonii avand sectiune cir- tul plastic rezistent sa fie mai mic sau culara sau poligonala cu 16 sau mai egal cu momentul capabil M*. multe laturi si unde raportul D/t nu Practica curenta si experienta depaseste valoarea de 200, momen-arata ca vibratiile si oboseala devin tul capabil al sectiunii M* se cal-criterii de proiectare in cazul in care culeaza dupa formulele din tabelul 3. Tabelul 1: Clasele de sectiuni pentru sectiuni tubulare Tabelul 2 Tabelul 3 continuare in pagina 58 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 Produse noi PANOURI SANDWICH ªI CASETE DE FAtADa Societatea Coilprofil sarbatoreste 5 ani de la punerea in functiune a fabricii de profilat tabla din Ceptura, judetul Prahova, unitate de productie care are ca argumente: tehnologia de ultima generatie, un important stoc de materie prima de cea mai buna calitate, o gama completa de pro-duse, o paleta larga de culori, asigu-rarea controlului calitatii pe tot parcursul procesului de productie, termene de livrare scurte, o echipa de specialisti. in aceasta perioada s-au incheiat investitiile propuse la inceput, s-a dezvoltat reteaua de dealeri si colabo-ratori, produsele s-au impus pe piata si s-a demarat un proiect de investitie. in cateva cuvinte, activitatea Coilprofil se caracterizeaza prin dinamism, ascensiune, performanta. Pentru a raspunde cerintelor pietei pe domeniul constructiilor metalice, Coilprofil va lansa la inceputul verii 2006 doua produse noi: panouri sandwich pentru pereti si acoperis si casete de fatada. Realizarea acestor materiale face parte din programul de dezvoltare al societatii. Investitia care a debutat in 2005 si se va finaliza in iunie 2006 se ridica la o valoare de 3.000.000 euro si consta in extin-derea halelor de productie cu 4.800 mp si achizitionarea unor utilaje ultramoderne: linie continua de panouri sandwich si linie de productie casete de fatada.  Echipa Coilprofil este la dispozitia dumneavoastra cu solutii tehnice si comerciale. Promotia din primavara aceasta va acoperi complet: • tabla cutata TR30 F si R, grosime 0,5 mm, culoare alba (RAL 9002), pretul este 5,5 euro/mp+TVA; • tigla metalica rosu-visiniu (RAL 3011), 6,8 euro/mp+TVA, in perioada 25 martie–15 mai 2006. Revista Constructiilor aprilie 2006 57 ¬urmare din pagina 56 in tabelul 4 se prezinta valorile capacitatii portante pentru fiecare tronson in parte. zDeterminarea eforturilor la baza consolei Se incarca consola de 55 m cu incarcarea distribuita din vant si cu o forta concentrata din vant, rezultanta incarcarii din vant pe lanterne si rama de sustinere a acestora. Se considera gruparea fundamen-tala cu combinatia dintre incarcarea permanenta (P) si vant (V). Calculul a fost facut cu un program de calcul, insa complexitatea redusa a proble-mei face posibil calculul manual al structurii. Eforturile obtinute folosind incar-carile din vant pentru cele doua vari-ante de determinare sunt: - Conform STAS 10101/20-90 – M=4376 kNm; - Conform TR 7 – M=4155,20 kNm. Fig. 4: Schema Fig. 5: Diagrama de incarcare de moment a consolei Tabelul 4: Valorile capacitatii portante pentru fiecare tronson zVerificarea sectiunii transversale deoarece nu pericliteaza sub nici o de la baza forma integritatea elementelor auxi- in conformitate cu prevederile liare si a instalatiilor de iluminat. TR no. 7 - „High Mast Lighting”, conditia Conditiile impuse de normele de de verificare SLU este urmatoarea: proiectare specifice prevad o limitare Sd de 1/40 din inaltimea pilonului solici- d M* M Rezulta: • norme romanesti: M = 4376 kNm < M* = 4658 kNm • norme britanice: tat la un vant, de serviciu, cu o inten-sitate redusa cu 37% fata de intensitatea de calcul a vantului. M = 4155,20 kNm < M* = 4658 kNm Elem Verificareatcu ajutorul Metodei verifica dupa ambele norme. Diferenta Pentru calcul, s-a utilizat programul z entelor Fini e Se observa ca pilonul studiat ANSYS 5.4. Pilonul s-a modelat cu (fig. 6) dintre momentele incovoietoare rezul- tate este foarte mica, de 5% (fig. 4 si 5). elemente Shell 43 , care se zVerificarea la starea limita de preteaza pentru analiza elasto-plastica, serviciu cu deplasari mari. Deplasarea maxima la varful zDeterminarea incarcarilor pilonului: incarcarea din vant - Conform STAS 10101/20-90 – incarcarea din vant a fost determinata conform prevederilor STAS 10101/20-90, d=2470mm; - Conform TR 7 – d=2955mm. in cazul de fata, se considera ca considerandu-se distributia spatiala limitarea deplasarii orizontale a var- fig. 7 . Analiza modala din z fului nu este deosebit de importanta, in analiza 3D s-au considerat doua modele, pentru sectiunea tubu-lara a pilonului: - poligon regulat cu 20 laturi; - cilindru cu raza cercului circum-scris poligonului. Fig. 6: Elementul finit SHELL43 58 Fig. 7: Distributia incarcarii din vant continuare in pagina 60 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 58 Rezultatele obtinute cu programul ANSYS confirma perioada de oscilatie a modelului simplificat 2D. Valorile obtinute sunt prezentate in tabelul 5: Tabelul 5: Perioada fundamentala (secunde) zVerificarea de rezistenta si sta-bilitate A fost efectuat atat un calcul elas-tic, cat si un calcul elasto-plastic. Rezultatele analizei sunt sintetizate in tabelul 4 si se poate observa ca, atat in cazul modelului poligonal, cat si in cazul modelului circular, eforturile aparute in structura sunt departe de limita de curgere. Deci se poate con-cluziona ca structura lucreaza in domeniul elastic (tabelul 6). Tabelul 6: Eforturi unitare Calculul multiplicatorului critic a aratat o rezistenta la pierderea stabi-litatii a modelului poligonal dubla, comparativ cu modelul circular (tabelul 7). Tabelul 7: Valorile multiplicatorului critic Distributia eforturilor se poate observa din imaginile reproduse in fig. 8 si 9. Aceste rezultate scot in evidenta efectul de rigidizare al muchiilor suprafetei prismatice a tubului, fapt care reprezinta, in esenta, impreuna cu sistemul de imbinare a tron-soanelor, ingeniozitatea solutiei firmei producatoare. PROBLEME SPECIFICE PENTRU FUNDAtII zInvestigatii geotehnice Pentru cercetarea terenului, in prima faza, s-au executat doua foraje geotehnice cu I=4” pana la adancimea de 15 m de la corona-mentul rambleului de pamant si doua penetrari dinamice de tip PDM, cu masa berbecului de 35,0 kg, inaltimea de cadere de 50 cm si suprafata bazei conului de 15 cm2, conduse pe o adancime de 15 m de la cota suprafetei coronamentului, in vecinatatea celor doua foraje. Nivelul apei subterane s-a intalnit la cota -10,50 m fata de coronamen-tul rambleului, circa 1,20 m fata de suprafata terenului de joc si prezinta o slaba agresivitate carbonica fata de betoane. Forajele F1 si F2 au indicat urma-toarea stratificatie (tabelul 8) a ram-bleului realizat din pamant si circa 6 m din terenul natural de sub baza acestuia. in completare, s-au mai executat inca patru foraje manuale si patru penetrari dinamice medii cu con (PDM) pe amplasamentul viitoarelor fundatii. Analiza rezultatelor incercarilor de teren si laborator a pus in evidenta neomogenitatea umpluturilor utilizate la realizarea rambleului de pamant care constituie tribuna stadionului. Gradenele stadionului prezinta o serie de tasari din cauza infiltratiilor de apa care au antrenat si au depus la piciorul taluzului mici cantitati de nisip si au inmuiat zonele argiloase ale pamanturilor din corpul rambleului. zSistemul de fundare S-au propus si s-au analizat urma-toarele solutii de fundare: - fundare directa; - fundare pe chesoane deschise; - fundare pe piloti din beton armat. in cazul fundarii directe, s-a pre- vazut cota minima de fundare D = -2,5 m de la suprafata terenului si p = 1391,3 kN/m2. f cr Solutia de fundare directa necesita lucrari suplimentare de sprijinire a peretilor sapaturilor. Spre taluzul ram-bleului, peretii excavatiei au inaltimea de aproximativ 6 m, fapt care com-plica realizarea acestora. in cazul solutiei de fundare pe chesoane deschise, sprijinirea malurilor sapaturilor se simplifica, in schimb tim-pul de executie si costurile cresc. Solutia de fundare pe piloti din beton armat prezinta avantajul ca elimina, in mare parte, lucrarile de sapaturi, sprijiniri ale malurilor si epuizmente. Realizarea acestei solutii de fundare necesita insa folosirea de utilaje speciale si costuri ridicate. in gropile de fundare, grosimea stratului de apa era de circa 1,4 m, pentru epuizarea acesteia s-au folosit Foto 10: Foraje pentru epuizmente Fig. 8: Modelul poligonal Fig. 9: Modelul circular Tabelul 8 (stratificatii) Foto 11: Groapa de fundare continuare in pagina 62 ® 60 Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 60 cate doua puturi in colturile gropilor Un element de noutate il repre-din care s-a scos apa circa 24 de ore zinta faptul ca asamblarea carcaselor continuu, fapt ce a permis turnarea in de armatura si a cofrajelor s-a efec- bune conditii, fara apa (foto 10 si 11). tuat in vecinatatea gropilor de fun-Analizand solutiile de fundare datii pe o platforma amenajata. prezentate mai sus, s-a ales solutia de Carcasele de armatura si cofrajele au fundare directa, dictata de conside- fost rigidizate in mod corespunzator, rente tehnico-economice. dupa care s-au montat cu macaraua Fundatia s-a incastrat in stratul de in groapa de fundatie cu betonul de nisip grosier cu pietris. egalizare turnat, la pozitie (foto 12). in urma calculelor la starea limita CONCLUZII de deformatii si starea limita de Pilonul de sustinere a instalatiei capacitate portanta, au rezultat fun- de iluminat nocturn de la stadionul datii cu dimensiunea in plan de 6,0 m dimensionat de catre proiectantul nivelul apei subterane se afla de circa structurii CU Phosco Lighting dupa o 1,20 m fata de cota terenului natural, „Dan Paltinisanu” din Timisoara, x 7,0 m. Avand in vedere faptul ca metoda simplificata, conforma cu norma TR7, corespunde cerintelor de rezistenta si stabilitate. Din diagramele de eforturi se poate observa concentrarea efor- s-au folosit fundatii izolate elastice, realizate din beton armat. Din cauza agresivitatii apei subterane fata de betonul dinr fundatii,t s-a utilizat un turilor maxime la imbinarea intre expunere 5b, stratul de acoperire cu ciment co espunza or clasei de tronsonul de grosime 8 si cel de grosime 6. Acest fapt se poate datora beton al armaturilor fiind corespun- scaderii rigiditatii tronsonului supe-rior, prin micsorarea diametrului si subtierea peretilor, ceea ce face ca tronsoanele sa aiba comportare de consola „incastrata” in tron-sonul inferior. Variatia raportului dintre solici-tare si rezistenta este maxima la imbinarea dintre tronsoanele 2-3 (fig. 11), ceea ce zator marit. Fig. 11: Variatia pe inaltime a raportului intre solicitare impune verificarea si rezistenta propus de CU Lighting inaltimea pilonului. tuturor sectiunilor pe Proiectantul structurii a obtinut urma-toarea variatie pe inaltime, maxima la baza stalpului, insa cu valori insemnate la imbinarea intre tronsonul de gro-sime 6 mm cu cel de grosime 8 mm la cota 44,82 m. Din analiza de stabilitate se poate observa un aport important al muchi-ilor suprafetei prismatice a tubului, care actioneaza ca niste rigidizari. Prezenta si aportul lor duc la dublarea rezistentei la pierderea stabilitatii. Solutia de fundare aplicata, cu prefabricarea carcasei de armatura si a cofrajului, s-a dovedit, in conditiile date ale amplasamentului, eficienta si usor de aplicat. BIBLIOGRAFIE 1. The Institution of Lighting Engi-neers – „Technical Report number 7 – High Mast Lighting – Specification for design, manufacture, assembly, erec-tion, painting, testing and mainte-nance”,1996. 2. STAS 10101/20-90 – „incarcari date de vant”. 3. V. Gioncu, M. Ivan – „Structuri din placi curbe subtiri”, Editura Aca-demiei, 1978 4. Paunescu, M., Marin, M., – „Solutii moderne pentru fundatii directe”, Editura Facla, Timisoara, 1986. 5. Manoliu, I – „Fundatii si pro-cedee de fundare”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983. 6. P10-1986 – Normativ privind proiectarea si executia lucrarilor de fundatii directe la constructii, Buletinul constructiilor, vol. I Bucuresti 1987.  Foto 12: Armarea si cofrarea fundatiei 62 Revista Constructiilor aprilie 2006 Structuri metalice ELEMENTE DE BARa iNCOVOIATa CU PRECIZIE iMBUNaTatITa PENTRU CALCULUL NELINIAR ªI DE STABILITATE Adam DÓSA, Emil LITRa – Universitatea „Transilvania“ din Brasov, Facultatea de Constructii Elementele de bara prezentate in aceasta lucrare se bazeaza pe imbunatatirea acuratetei solutiei de element finit prin cresterea gradului polinomial al functiilor de forma. Aceasta cale numita versiune „p” a devenit din ce in ce mai atractiva in ultimele doua decenii din cauza convergentei superioare in comparatie cu cea obtinuta prin subdivizarea elementelor (versiunea „h”). inca in anii ‘80 s-a aratat ca, in cazul problemelor avand solutii netede, convergenta versiunii „p” este exponentiala in norma energetica. in urma studiilor intreprinse in lucrarea de fata, s-a ajuns la un element avand polinoame de interpolare de grad maxim sase, care, pentru cazurile curente de structuri permite obtinerea unei precizii acceptabile in calculele ingineresti in conditiile in care, pentru calculul neliniar si de stabilitate, nu mai este necesara subdivizarea barelor modelului de calcul folosit in calculul de ordinul I. Desi aceste bare introduc necunoscute suplimentare nenodale, efortul de calcul este mult mai redus in comparatie cu barele bazate pe functii de interpolare cubice, avand numai deplasari nodale. Formularea clasica, bazata pe solutia exacta a ecuatiei diferentiale a axei deformate a barei drepte supuse la incar-care axiala, este greu de aplicat in calculul automat, in primul rand din cauza faptului ca ecuatia de stabilitate este o ecuatie transcendenta, care, in cazul structurilor complexe se rezolva printr-un efort de calcul foarte mare [1], [2], [3]. La acest neajuns se adauga si dificultatea necesitatii intro-ducerii unor relatii complicate pentru diverse tipuri de incar-care pe bara. Nu trebuie uitat nici faptul ca solutiile analitice pentru incarcarea axiala de compresiune difera de cele pen-tru intindere, ceea ce impune introducerea unui volum important de relatii complexe in programele de calcul. Metoda elementelor finite, bazata pe matricea de rigiditate materiala si matricea de rigiditate geometrica obtinute pe baza adoptarii deformatelor de ordinul I a barei cu grade de libertate de deplasare a nodurilor de la capete, se preteaza la calculul automat si are o utilizare generala in programele actuale de calcul structural [1], [2], [4]. Dezavantajul acestei abordari consta in precizia redusa, ceea ce conduce la necesitatea divizarii barelor comprimate in mai multe elemente, deci la cresterea necesarului de resurse si la un volum mare de date de intrare si de rezultate de prelucrat. BARE CU FUNCtII DE INTERPOLARE DE GRAD SUPERIOR in aceasta lucrare se studiaza elementele de bara dreapta, care, din cauza acuratetei ridicate, practic elimina necesitatea divizarii, astfel incat modelul de calcul de ordinul I poate fi folosit si in calculul geometric neliniar si de stabilitate. Fig. 1: Bara incovoiata 64 Geometria barei este definita cu ajutorul coordonatei adimensionale Deplasarile transversale in lungul barei sunt: (1) Aici N este matricea functiilor de interpolare, iar este vectorul deplasarilor elementului de bara, care se compune din deplasarile si rotirile ale nodurilor si un numar de n-4 deplasari nenodale a5, ..., an. Primele patru functii de interpolare sunt functiile cubice cunoscute de la bara Euler-Bernoulli: (2) Fig. 2: Functii de interpolare ale deplasarilor nodale Revista Constructiilor aprilie 2006 Pentru functiile de interpolare corespunzatoare deplasarilor nenodale se folosesc functii ierarhice [5], [6]. Cu ajutorul acestor functii se reprezinta modificarea deplasarilor in lungul barei, fata de cele definite pe baza deplasarilor nodurilor. in acest scop, atat valoarea acestor functii, cat si valoarea derivatei de ordinul intai trebuie sa fie nule in nodurile de la capetele barei. Se pot defini o infinitate de astfel de functii ierarhice. in studiul de fata, s-au preferat functiile date prin relatiile (3) din motivul sim-plitatii expresiei si al formei relativ convenabile a matricelor de rigiditate rezultate. – pentru i impar; (3) – pentru i par, i = 5, ..., n. Functiile N sunt polinoame avand gradul maxim p = i–1. Dupa cum se poate observa la exemplul din fig. 4 si 5, folosirea polinoamelor de grad mai inalt permite o reprezentare mai buna a modului de pierdere a stabilitatii. i Numar necunoscute Fig. 5: Studiu de convergenta pentru bara din fig. 4 BARA CU FUNCtII DE INTERPOLARE DE GRADUL 6 fig.5 Din se poate observa ca, pentru cazurile practice, ele-mentul avand functii de interpolare de gradul sase conduce la rezultate de precizie suficienta in aplicatiile ingineresti, chiar si in cazul utilizarii unui singur element. in continuare, se dau matricele de rigiditate pentru acest element. (5) Fig. 3: Functii de interpolare ale deplasarilor nenodale Matricea de rigiditate a barei se compune din matricea de rigiditate materiala si cea geometrica: k = km + kg. (4) in relatia (4) P reprezinta intensitatea fortei axiale. UN EXPERIMENT NUMERIC Pe baza matricei de rigiditate obtinute cu relatia de mai sus, s-a intreprins un studiu de convergenta pentru cazurile curente de pierdere a stabilitatii barelor comprimate. in figura 5 este data evolutia erorii relative in functie de numarul de grade de libertate ale modelului de calcul pentru bara din figura 4. S-au aplicat atat subdivizarea barei, cat si marirea gradului polinoamelor de interpolare. Fig. 4: Bara articulata-incastrata Se observa ca la acelasi numar de grade de libertate, cele mai bune rezultate s-au obtinut prin marirea gradului functiilor de inter-polare, iar precizia obtinuta pe aceasta cale nu poate fi egalata de bara fara deplasari nenodale (cu functii de interpolare de gradul trei) decat cu pretul unei discretizari exagerat de rafinate. Revista Constructiilor aprilie 2006 (6) Trebuie mentionat faptul ca, avand in vedere formularea ierar-hica, din aceste matrice se pot obtine matricele elementelor de ordin inferior avand functii de interpolare de gradul =3, =4 si p p p =5, printr-o simpla extragere a submatricelor corespunzatoare. Pe baza studiilor intreprinse in aceasta lucrare, se poate con- cluziona ca folosirea elementului de bara cu grad polinomial 6 elimina necesitatea subdivizarii barelor pentru calculul neliniar si de stabilitate a structurilor curente si conduce la solutii de precizie ridicata in conditiile unui efort de calcul redus. BIBLIOGRAFIE 1. Z. P. Ba ž ant, L. Cedolin – Stab ity of structure , Dover Publications, 2003. 2. V. Banut – Calculul neliniar , Editura tehnica, Bucuresti, 1981. 3. A. D. Caracostea s.a. – uct ilo S Przemieniecki Inelastic, Fracture and Damage Theoriesilal structurilors: Elastic, str 4.iJ. r, .Editura tehnica, Bucuresti, 1977. calculul con- Manual pentru Theory of matrix structural – analysis 5. B., Dover Publications inc., New York, 1985.s, John Finite Element Analysi Szabó, I. Babu š ka Wiley and Sons Inc, 1991. 6. O. C. Zienkiewicz, R. L. Tay – Fift – Method, Volume 2: Solid Mechanics, lorh Edition, Butterworth- The Finite Element Heinemann, 2000. 65 Calitatea mediului interior si eficienta energetica a cladirilor (I) prof. dr. ing. Irina BLIUC, s.l. dr. ing. Irina BARAN – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi „Casele sunt construite si pentru a fi locuite, nu numai pentru a fi privite.” Francis Bacon, Eseuri, 1601 Consideram util sa amintim ca principalul rol al unei cladiri este de a asigura ocupantilor un mediu sana-tos, placut si confortabil, cat mai putin dependent de conditiile exte-rioare, in special meteorologice si acustice. Exigentele actuale referitoare la acest aspect sunt mult mai restrictive decat cele acceptate in perioade istorice anterioare, pe de o parte, din cauza modificarilor survenite in natura si a complexitatilor actiunilor (exte-rioare si interioare) ce se exercita asupra cladirilor si, pe de alta parte, din cauza evolutiei cerintelor utilizatorilor. Satisfacerea acestor exigente legate direct de consumul de energie este la fel de importanta ca si a celor de siguranta si stabilitate la actiuni mecanice, aspec-tul arhitectural-estetic sau incadrarea in mediu. Energia utilizata in exploatarea cladirilor este destinata realizarii unui mediu interior sanatos si confortabil, respectiv incalzirii in perioada rece a anului, racirii in perioada calda, ilumi-natului si ventilarii. in perioada premergatoare declansarii crizei ener-getice, perioada in care asigurarea calitatii mediului constituia exclusiv problema instalatiilor, era unanim acceptata ideea privind relatia directa intre consumul energetic si calitatea mediului interior, ceea ce insemna ca o crestere a consumului energetic con-duce automat la cresterea calitatii mediului interior in general si a con-fortului in special si invers, reducerea consumului energetic are drept con-secinta conditii inferioare de viata si de confort. Era recunoscut chiar un conflict ineluctabil intre consumul energetic redus si un mediu interior sanatos si confortabil. Cercetarile orientate in directia identificarii unor strategii si mijloace de rezolvare a problemelor energe-tice si mai recent a celor de mediu, 66 in cadrul generos oferit de conceptul dezvoltarii durabile, au demonstrat ca printr-o abordare interdisciplinara, multicriteriala a conceptiei cladirilor, este pe deplin posibila o buna calitate arhitecturala, un mediu interior agre-abil, confortabil si sanatos si un con- sum de energie redus. Aceste atribute definesc o cladire eficienta energetic. O analiza complexa a relatiei consum de energie-calitatea mediului interior, la cladirile de locuit si administrative, a fost realizata in cadrul Proiectului european HOPE (Health Optimization Protocol for Energy efficient Buildings), realizat cu 14 participanti din 12 tari europene, in perioada 2002–2005 /1/. Au fost investigate mai mult de 160 de cladiri din sectorul de locuinte si administra-tiv, jumatate dintre acestea prezen-tand un consum de energie relativ redus. Investigatia a constat dintr-o inspectie generala, o discutie cu administratorul cladirii si chestionare distribuite ocupantilor. Rezultatele obtinute au infirmat, in buna masura, teza referitoare la relatia de proportionalitate directa intre con-sumul energetic si calitatea mediului interior, permitand incadrarea cladirilor care au format obiectul investigatiei in 4 categorii: zcladiri cu un consum energetic ridicat si o calitate corespunzatoare a mediului interior; zcladiri cu un consum energetic ridicat si o calitate scazuta a mediului interior; zcladiri cu un consum energetic redus si o calitate necorespunzatoare a mediului interior; zcladiri cu un consum energetic redus si o buna calitate a mediului. Astfel, s-a constatat ca energia con-sumata nu depinde numai de valoarea temperaturii interioare, de rigorile cli-matului si de rata ventilarii, ci, intr-o masura chiar mai mare, de solutiile arhitecturale si constructive si de modul de exploatare. S-a inregistrat un procentaj ridicat de insatisfactie sau chiar simptome ale SBS in cladiri in care se consuma o mare cantitate de energie pentru ventilare mecanica, dar nu se acorda atentie umiditatii, gradului de ocupare sau protectiei la zgomot. ªi invers, exista cladiri cu un consum de energie redus, ventilate natural, care prezinta un mediu inte- rior sanatos si confortabil. CALITATEA MEDIULUI INTERIOR Calitatea mediului interior, factor determinant in ceea ce priveste sana-tatea si starea de bine a ocupantilor unei cladiri, este determinata de com-pozitia aerului (cu referire la poluantii chimici, fizici, biologici sau de alta natura) si de confort (cu principalele componente, acustic, termic, vizual). Compozitia aerului. Surse interioare de poluare Cladirea poate prezenta riscuri pen-tru sanatatea ocupantilor in masura in care adaposteste surse de poluare chimica sau fizica si/sau asigura conditii favorabile de dezvoltare a microorganismelor. Principalele surse de poluare in cladiri pot genera: a. Poluanti chimici Produsii chimici de sinteza fac parte integranta din mediul nostru ambiant. Acestia pot fi intalniti in ali-mente, apa, aer, fiind emisi de materiale de constructii, mobilier, produse de intretinere etc. Efectele poluarii chimice asupra starii de sanatate sunt multiple si merg de la simpla perceptie senzo-riala la efecte foarte grave, care pot afecta sistemul respirator, sistemul nervos sau gastro-intestinal. Anumiti poluanti chimici sunt incadrati chiar in categoria substantelor cancerigene. Daca toxicitatea individuala a celei mai mari parti din acesti poluanti este cunoscuta, nu se stie practic nimic despre toxicitatea acestora cand se gasesc in amestec si au con-centratii reduse, asa cum se prezinta cel mai adesea in aerul interior al cladirilor in care locuim sau ne desfasuram activitatea. b. Poluanti fizici Principalii poluanti fizici prezenti in interiorul cladirilor sunt: umidi-tatea excesiva, radonul, praful, fibrele (in special de azbest), campurile electrice continuare in pagina 68 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 66 si magnetice, campurile electromag-netice de joasa si inalta frecventa. Prezenta acestor poluanti poate cauza cele mai diverse simptome, de la uscaciunea cailor respiratorii, la pierderi de memorie si dificultati de concentrare pana la boala canceroasa. c. Poluanti biologici in categoria poluantilor biologici pot fi inclusi microbii, virusii, bacteri-ile, polenul si mirosurile care se dez-volta in aerul interior si care provin de la fiinte umane, animale de casa, acarieni, gandaci, plante de interior, mucegai etc. Acestea provoaca alergii, afectiuni ale cailor respiratorii, cei mai vulnerabili fiind copiii si per-soanele in varsta. Riscurile legate de acesti poluanti sunt cu atat mai mari cu cat concentratia este mai mare. O buna calitate a aerului presupune cunoasterea surselor de poluanti, reducerea emisiilor la minimum posi-bil si evacuarea continua a poluantilor aerieni prin ventilare. Confortul in concordanta cu tipul princi-palelor informatii primite din mediul ambiant, confortul este, in general, privit sub aspect termic, vizual si acustic. Perceptia nivelului de confort implica un anumit grad de subiectivism, dar in acelasi timp este rezultatul actiunii simultane a unor factori obiectivi, cuantificabili, de ordin arhitectural, constructiv sau de exploatare. Daca asigurarea confortului acus-tic nu este direct legata de factorul energetic, asigurarea confortului ter-mic si vizual pe intreaga durata a anului necesita un anumit consum energetic pentru incalzire, climati- zare, iluminat. a. Confortul termic Confortul termic se realizeaza prin: zasigurarea unei temperaturi operative medii, ca rezultanta a tem-peraturii aerului, a suprafetelor delimi-tatoare, a umiditatii si vitezei de miscare a aerului, in concordanta cu natura activitatii si imbracamintea ocupantilor; zlimitarea asimetriei tempera-turilor radiante si a gradientilor de temperatura la valori acceptabile; zevitarea situatiilor in care ocu-pantii vin in contact cu suprafete prea reci sau prea calde; zevitarea curentilor de aer (limi-tarea vitezei de miscare a aerului); Aceste exigente se cer a fi indepli-nite atat in conditii de iarna, cat si in conditii de vara. b. Confortul vizual Confortul vizual este obtinut prin asigurarea unui iluminat adaptat activitatii in campul vizual, evitand contrastele foarte pronuntate, 68 mai ales orbirea. Spectrul luminos utilizat Materialele folosite in mod curent trebuie sa fie continuu, iar tempe- pentru izolarea termica au conductivi- ratura culorii, adaptata iluminatului. tatea termica si densitatea reduse, sunt masura in care intensitatea sa poate fi de natura organica sau anorganicacsi blocuri, saltele etc. Proprietatile lor si Iluminatul natural este confortabil in se prezinta sub forma de pla i, controlata. c. Confortul acustic Poate fi asigurat prin evitarea zgo- domeniile de aplicabilitate sunt, in motelor jenante, prin reducerea inten- general, bine cunoscute, ca si solutiile constructive in a caror alcatuire sunt sitatii acestora la sursa sau prin izolarea incluse: structuri omogene usoare, structuri stratificate compacte, structuri acustica la zgomote aeriene sau de impact. Nivelul de zgomot normat admisibil are valori corelate cu natura ventilate, acoperisuri verzi, pereti cu izolatie transparenta etc. Exista insa materiale cu proprietati activitatii care se desfasoara intr-un anumit, spatiu (activitatei intelectuala, termice superioare, mai putin cunos- odihna ingrijirea sanatati etc.). STRATEGII cute, in curs de introducere in prac- urenta: ªI MIJLOACE DE REALIZARE tica cmateriale izolante sub forma de straturi subtiri asociate cu folii reflec-tante, care au rolul de a reflecta radi-atia infrarosie si deci de a suprima A MEDIULUI INTERIOR SaNaT OS ªI CONFORTABIL CU CONSUMURI REDUSE DE ENERGIE Reducerea consumurilor energe- z tice necesare unui mediu interior sana- transferul de caldura prin radiatie; materiale izolante sub vid, tos si confortabil poate fi obtinuta prin obtinute prin evacuarea aerului dintr-un z aplicarea unor masuri pasive, asociate unor consumuri energetice minime, suport fibros sau celular ambalat intr-o integrate in conceptia arhitecturala si foaie etansa; printre acestea nanogelul constructiva a cladirii. De exemplu, de siliciu prezinta proprietati speciale, instalatiile de ventilare mecanica sau fiind mai putin conductiv decat aerul la de climatizare – care, corect conce- presiune normala (fig. 1) . Eficienta izolatiei termice pre- pute si exploatate, ar putea contribui la asigurarea unui mediu sanatos si supune continuitatea sa pe intreaga confortabil – se incadreaza in catego- ria masurilor active, pe cand protectia suprafata a anvelopei. Orice disconti- nuitate fizica sau geometrica gene- termica sau ventilarea controlata sunt reaza o punte termica caracterizata prin pierderi de caldura suplimentare si risc de condens si inconfort. Aceste masuri active. in general, masurile de asigurare a confortului termic cu consumuri reduse, cu anumite exceptii, protejeaza punti termice trebuie evitate pe cat posibil sau tratate de o maniera cores- (sau nu afecteaza) calitatea aerului. in punzatoare atunci cand nu pot fi evitate. Una dintre masurile care interv Forma si orientarea cladirii Suprafata de contact intre cladire si mediul ex erior influenteaza atat in satisfacerea ambelor categorii de contradictoriu,n este eventilarea, care, pierderile, cat tsi aporturile de caldura. O suprafata exterioara cat mai mica exigente, in a umit situatii in mod redusa sub un anumit nivel in scopul economisirii energiei, devine insufi- cienta din punctul de vedere al calitatii sporeste eficienta termoizolarii, indicele de compactitate fiind unul dintre aerului sau al riscului de condens. parametrii importanti in stabilirea Izolarea termica a anvelopei Presupune utilizarea rationala, in indicatorilor energetici. Suprafetele vitrate, corect dimen- alcatuirea e anvelopei unei icladiri, a sionate si orientate, contribuie la unor mat riale ce impied ca trans- miterea caldurii interior-exterior, iarna, reducerea pierderilor de caldura si exterior-interior, vara. valorificarea aporturilor solare. Fig. 1 continuare in pagina 70 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 O noua frontiera in domeniul membranelor hidroizolatoare POLYGLASS Romania SRL – membra a grupului international POLYGLASS SpA Italia, cel mai mare pro-ducator de membrane hidroizolatoare din Italia si unul dintre liderii europeni, cu o productie de peste 50.000.000 mp/an si fabrici in Italia si SUA – distribuie in Romania o gama diversa de materiale si accesorii pentru executarea lucrarilor de hidroizolatii, termo-hidroizolatii si impermeabilizari la constructii. Procesul de fabricatie este automatizat, firma producatoare obtinand Certificatul emis de Bureau Veritas Quality, privind Certificarea Calitatii Sistemelor care atesta incadrarea in exigentele sistemului de calitate ISO 9001:2000. Producatorul acorda pentru mem-branele hidroizolatoare un termen de garantie de 10 ani, cu o polita de asigurare internationala in valoare de pana la 1.000.000 de euro. POLYGLASS este un lider al inovatiilor tehnologice din domeniu, avand la activ numeroase inovatii si patente care, prin punerea lor in practica, au imbunatatit, in mod semnificativ, caracteristicile pro-duselor sale. Ultima inovatie in acest domeniu, ce deschide o noua frontiera in domeniul membranelor hidroizola-toare, este Polimerul Modificator Termoplastic ATP. ATP (Polimerul Termoplastic Avansat) este un nou polimer de sinteza ce asigura caracteristici unice mem-branelor hidroizolatoare FAST si POWER, care sunt doua noi produse destinate aplicatorilor profesionisti. Rezistenta excelenta atat la temperaturi scazute, cat si la temperaturi ridicate este garantata de stabilitatea remarcabila a termo-polimerului ATP, care, dupa ce a fost adaugat in masa bituminoasa, da compoundului rezistente exceptionale la variatiile de temperatura si la schimbarile termo-climatice. Aceste caracteristici de invingator permit POLYGLASS sa ofere clientilor sai aceasta noua gama de membrane bituminoase, care se adapteaza utilizarii la orice tip de hidroizolatie. Structura moleculara deosebita a polimerilor ATP duce la un amestec bituminos ce are calitati supe-rioare de aderenta, permitand produsului sa fie usor si rapid lipit, chiar si pe suprafetele foarte dificile, oferind prin aceasta o reducere semnificativa a timpului si costurilor pentru montaj. Mai mult, consistenta deose-bita a produsului duce la o membrana care rezolva Revista Constructiilor aprilie 2006 zonele problematice (verticale, guri de scurgere, strapungeri), zone in care membranele obisnuite se deterioreaza rapid. ATP este un polimer selectionat si stabilizat. Din acest motiv, membranele FAST si POWER ofera rezistente exceptionale la imbatranire si performante chiar si in cele mai dificile conditii climaterice. in plus, mem-branele sunt armate inovativ, cu o retea din poliester tesut pe longitudinal si transversal. Aceasta caracteris-tica garanteaza o perfecta stabilitate dimensionala si o maleabilitate excelenta a produsului. Pe langa toate aceste caracteristici superioare, membranele FAST si POWER sunt mai usor de lipit. Se consuma mai putin gaz, ceea ce inseamna costuri scazute si protectia mediului inconjurator. Produsele cu polimeri ATP necesita mai putina incalzire in timpul aplicarii, economia de gaz fiind de aproximativ 30%–40%.  69 ¬urmare din pagina 68 Orientarea judicioasa in raport cu vanturile dominante si punctele car-dinale este importanta pentru con-trolul infiltratiilor de aer si pentru asigurarea unui traseu convenabil de circulatie a aerului pe timpul verii, in scopul climatizarii spatiilor. Inertia si masa termica Inertia termica reprezinta capaci-tatea cladirii de a mentine o tempe-ratura interioara cat mai apropiata de valoarea medie exterioara in absenta unei surse de incalzire sau racire. Aceasta reflecta capacitatea anvelopei si a elementelor de compartimentare de a amortiza si defaza, in timp, oscilatiile temperaturii exterioare si ale fluxurilor generate de radiatia solara si aporturile din utilizare. Inertia termica are doua componente: zinertia de transmisie care se refera la elementele opace este data de capacitatea de amortizare si defazaj a acestora si intervine in raport cu variatia temperaturii si a fluxurilor exterioare; zinertia de absorbtie se refera la elementele care vin in contact cu aerul interior si intervine in raport cu fluxurile energetice ce traverseaza suprafetele vitrate sau rezulta din pro-cesul de utilizare. Inertia mare, obtinuta prin dis-punerea straturilor cu masa mare spre interior, este adecvata regimului de incalzire continuu. Regimul de incalzire discontinuu reclama o inertie redusa care sa faciliteze incalzirea sau racirea rapida. Aceasta se obtine prin plasarea spre interior a stratului izolant sau prin placarea suprafetelor interioare cu un strat subtire de material termoizolant asociat cu un strat subtire de material usor, cum ar fi: lambriurile din lemn, materialul plastic sau gips-cartonul. Fig. 2: Ventilarea naturala a cladirilor inalte cu fatada dubla (Sediul Siemens, Dortmund) Ventilarea Rolul ventilarii este complex, con-stand atat in reimprospatarea aerului, prin evacuarea aerului interior viciat si inlocuirea cu aer proaspat, cat si in asigu-rarea confortului, in special in conditii de vara. Cerintele de economisire a energiei, precum si neajunsurile de alt ordin, legate de ventilarea mecanica si mai ales de conditionarea aerului, au determinat o reorientare spre ventilarea naturala controlata, nu numai in cazul locuintelor, ci si a cladirilor publice, multietajate. Literatura de specialitate prezinta numeroase exemple de cladiri publice, multietajate, noi sau reabilitate, la care ventilarea se realizeaza pe cale naturala (fig. 2). S-au dezvoltat sisteme care accentueaza efectul de cos prin valorificarea unor elemente arhitec-turale de tip curte interioara sau atrium ori utilizeaza rational energia solara si presiunea vantului (fatade active, fatade double-peau). Avantajele climatice ale solului Masa termica importanta a solului determina o atenuare progresiva a vari-atiilor diurne si anuale ale temperaturii aerului exterior cu adancimea, insotita de o defazare in timp. Acestea pot fi valorificate la realizarea constructiilor subterane sau partial ingropate, la con-ceptia si realizarea sistemelor de stocare sezoniera a energiei solare, precum si a unor sisteme de preincalzire/preracire a aerului proaspat introdus in cladiri prin procesul de ventilare (fig. 3). Valorificarea energiei solare Sistemele pasive de valorificare a energiei solare, constand in spatii de tip sera, pereti cu efect de sera, fatade solare de diverse tipuri etc., au patruns in vocabularul de baza al arhitecturii contemporane. Functionarea lor se bazeaza pe efectul de sera, inertia ter-mica, circulatia aerului prin convectie termica naturala. Un nivel de dez-voltare superior il constituie introdu-cerea panourilor fotovoltaice integrate in fatade de mare performanta. Fig. 3 : Preincalzirea/preracirea aerului la trecerea prin sol Valorificarea acestor principii a avut ca rezultat elaborarea unor solutii si sisteme complexe bazate pe cumu-larea mai multor efecte si integrarea in conceptia arhitecturala generala. Sistemele pasive de valorificare a energiei solare asociate cu sistemele de preluare a caldurii din aerul viciat, de conditionare a aerului prin folosirea unor schimbatoare de caldura sol-aer, sau sistemele evaporative de racire pentru conditii de vara conduc la importante economii de energie in cadrul unor cladiri ecologice, cu reale calitati de adaptare la fluctuatiile para-metrilor mediului exterior. Progresele tehnologice in dome-niul materialelor si produselor de constructii ofera proiectantilor solutii tehnice complexe, cu eficienta ridi-cata, cum sunt: termoizolatiile trans-parente, geamuri termoizolante cu proprietati optic selective, fatade active implicate in ventilarea spa-tiilor, suprafete fotovoltaice etc. Reducerea energiei pentru iluminat Reducerea cantitatii de energie pen- tru iluminat implica prelungirea duratei de utilizare a luminii de zi, ceea ce se obtine, in special, prin masuri de ordin arhitectural: adoptarea formei si dimensi-unilor optime pentru ferestre, evitarea obstructionarii ferestrelor de catre copaci, instalatii sau cladiri, colorarea supra-fetelor opuse ferestrelor in nuante deschise, reflectorizante, evazarea golu-lui de fereastra spre exterior pentru a mari suprafata de cer vizibil. Prin amplasarea in dreptul ferestrelor a unor sisteme anidolice, constituite din oglinzi cu o anumita forma si constructie, cu rolul de concentrare si dirijare a fasciculului lumi-nos spre zone mai putin luminate ale incaperii, intr-o anumita perioada a zilei, se obtine o uniformizare a iluminatului si o scurtare a duratei de utilizare a luminii artificiale (fig. 4). (continuare in numarul viitor) Fig. 4: Sisteme de eficientizare a iluminatului natural 70 Revista Constructiilor aprilie 2006 Uniunea Europeana a Promotorilor Constructori (UEPC) Razvan NICULESCU-ARON – vicepresedinte PSC, vicepresedinte UEPC Uniunea Europeana a Promotorilor Constructori (UEPC) reprezinta peste 30.000 de companii de constructii, afiliate la cele 13 federatii membre ale sale. Direct sau indirect, activitatea acestor firme constituie 10% din produsul national brut si din locurile de munca din Europa. impreuna, acestea realizeaza anual milioane de m2 de spatii pentru birouri si spatii comerciale si mai mult de 1.000.000 de noi locuinte. Lucrul cel mai important il reprezinta faptul ca UEPC reuneste cei mai importanti dezvoltatori (developper-i) de proiecte com-plexe imobiliare din tarile membre, atat individual, cat si organizati in fonduri de investitii specifice domeniului. Din mai 2005, Patronatul Socie-tatilor de Constructii din Romania (PSC) a devenit membru cu drepturi depline al UEPC, dupa o perioada de 2 ani in care a participat in calitate de observator la lucrarile board-ului acestui organism european. Dl Razvan Niculescu-Aron, vicepresedintele PSC, care, la Adunarea Generala a UEPC din noiembrie 2005 de la Amsterdam, a fost ales si numit in functia de vicepresedinte al UEPC, face in continuare importante precizari pen-tru constructorii romani. O CALE CaTRE BANII EUROPEI. FONDURI DE INVESTItII intalnirile pe care le-am avut cu reprezentantii organizatiilor membre ale UEPC cu ocazia reuniunilor de la Lisabona, Bruxelles si Amsterdam, precum si dis-cutiile ulterioare acestora mi-au oferit oportunitatea de a stabili contacte directe si de a sustine profitabilitatea dezvoltarii de proiecte de locuinte, de reabilitare si de infrastructura in Romania, mizand pe cateva argumente: zmarimea si pozitia Romaniei; zestimarile, conform carora suprafe- tele construite ale marilor orase vor avea o crestere spectaculoasa in urmatorii ani (exemplu: Bucuresti – metropola euro-peana, Sibiu – capitala europeana in 2007, alaturi de Luxemburg etc.); zpreturile proprietatilor imobiliare, desi ridicate, sunt sub nivelul celor practicate in Uniunea Europeana; zcererea de spatii de locuit, comer-ciale si rezidentiale in crestere; zcresterea rapida a pietei imobi-liare inregistrata in ultimii ani si previ-ziunile post-integrare. Asa cum a reiesit din discutiile pur-tate, Europa de Est a ultimilor ani s-a bucurat de atentia sporita a marilor investitori europeni si internationali in domeniul imobiliar si al constructiei de locuinte. tari ca: Polonia, Cehia, Ungaria au fost si sunt piete profitabile in aceste domenii. Spre deosebire de ele, pana de curand, Romania a ocupat un loc secundar in intentiile marilor investitori europeni. Semnalele tot mai optimiste privind integrarea tarii noastre in Uniunea Europeana, asa cum au fost ele percepute de catre reprezentantii organizatiilor membre UEPC, au generat o mutare a centrului de interes catre Romania. Companii care au deja investitii mari in state apropiate geografic Romaniei (Bulgaria, Ungaria, Cehia) ne-au contactat in vederea extinderii ariei de actiune si in tara noastra. Totusi, in ciuda faptului ca feed-back-ul partenerilor la discutii a fost unul pozitiv, au fost ridicate anumite probleme pe care le-ar putea intampina la intrarea pe piata romaneasca, asa cum sunt ele prezentate in presa (mediul de afaceri) din strainatate. zLegislatia romaneasca, intr-o per-manenta revizuire, taxele si impozitele aferente achizitiilor imobiliare si con-structiei de locuinte, in special TVA-ul de 19% aplicat acestei activitati, au reprezentat cateva dintre semnele de intrebare ridicate. zPe langa neincrederea in coerenta politicii economice si confuzia asupra reglementarilor in domeniul afacerilor, participantii la discutii si-au exprimat lipsa de incredere in capacitatea justitiei romane de a rezolva litigiile referitoare la proprietatile imobiliare. zNivelul ridicat al birocratiei si pro-cedeul greoi de achizitie reprezinta unele dintre punctele slabe ale analizei oportunitatii intrarii pe piata romaneasca a proiectelor imobiliare. zLipsa infrastructurii si a utilitatilor in zone cu un real potential din punctul de vedere al dezvoltarii rezidentiale constituie, de asemenea, o piedica pen-tru investitorul european, care se vede nevoit sa dezvolte, pe langa proiectul propriu-zis, si solutii pentru remedierea acestei probleme. Un aspect primit pozitiv de catre membrii UEPC l-a reprezentat apro-barea legii, conform careia cetateanul unui stat membru si persoana juridica, constituita in conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si pentru persoanele juridice romane, chiar daca acest lucru va fi posibil doar dupa ade-rarea Romaniei la Uniunea Europeana. Patronatul Societatilor din Con-structii, ca reprezentant al intereselor membrilor sai, va actiona in vederea realizarii contactelor directe intre investitori – membrii UEPC – si soci-etatile romanesti membre PSC si a pozi-tionarii acestora ca parteneri egali in desfasurarea de proiecte. Pentru atingerea obiectivului propus, vom actiona pe doua cai: zConvingerea membrilor din UEPC ca alaturi de parteneri romani, modul de functionare al proceselor investitionale este mai bine inteles si, implicit, mai facil; zAtragerea atentiei guvernantilor, in comisiile tripartite, asupra temerilor primite din mediul investitional euro-pean referitoare la legislatia si politica economica a Romaniei, sugerand in acelasi timp unde sa se intervina pentru remedierea lor in vederea deschiderii economiei in fata Europei. La urmatoarea Adunare Generala a UEPC, care va avea loc la Torino in 25–26.05.2006, vom continua sa dez-batem temele de interes pentru membrii nostri si pentru Romania in scopul atragerii, prin parteneriate corecte, a unui volum cat mai mare de investitii straine.  72 Revista Constructiilor aprilie 2006 AplaWallTherm SISTEM DE IZOLAtII TERMICE ªI FINISAJE PENTRU FAtADE DE LA ATLAS Sistemele de termoizolare exterioara a cladirilor capata o importanta din ce in ce mai mare. Tot mai multi proprietari sunt convinsi de avantajul pe care il confera aplicarea termoizolatiei, respectiv consumul redus de combustibil necesar pentru asigurarea unei temperaturi constante in interiorul casei, atat iarna, cat si vara. Solutia completa de la Atlas pentru termoizolarea si finisarea peretilor exteriori cuprinde toate elementele necesare care se aplica de la caramida pana la ultimul strat de vopsea. Polistirenul extrudat este unul dintre cele mai moderne si competitive pro-duse pentru izolatii termice, deoarece inglobeaza o suma de caracteristici care il fac unic: zcel mai bun izolator termic (cu un coeficient de transfer termic foarte scazut); zslaba retentie a apei si a umiditatii; zrezistenta mecanica ridicata; zrezistenta la compresiune ridicata; zproprietati de autostingere; zstabilitate dimensionala; zdensitate omogena in masa; zrezistenta la atacul acizilor si al bazelor; zinertie la variatiile de temperatura; zcompatibilitate cu materialele folosite in constructii (ciment, gips); zusor de transportat, taiat si aplicat; zsi una dintre cele mai impor-tante caracteristici, mentinerea in timp a acestor proprietati constante. Polistirenul extrudat se fixeaza de perete cu un adeziv special AplaStyrofix si cu dibluri de fixare. Adezivul AplaStyrofix se prepara combinand continutul unui sac cu apa curata si se amesteca pana se obtine o pasta omogena. Dupa 5 minute de repaus se amesteca iar si se poate intinde pe suprafata curatata de impuritati, cu ajutorul unui spaclu cu dinti, sau se poate opta pentru lipirea placii in puncte. Termoizolatia se acopera apoi cu un strat de armare AplaStyrofix – AplaMesh – AplaStyrofix. AplaMesh este plasa de armare din fibra de sticla si se plaseaza intre doua straturi de AplaStyrofix, astfel incat sa fie inglobata in masa de spaclu. Se incheie astfel sistemul de ter-moizolare care apoi se finiseaza cu renumitul glet pe baza de ciment alb AplaFill pentru exterior, care asigura peretelui un aspect neted, ireprosabil. Pentru a obtine o aderenta cat mai buna si o rezistenta cat mai mare in timp a vopselei, inainte de aplicarea vopselei emulsionate pe baza de apa AplaCryl, este absolut necesara aplicarea grundului pentru amorsarea suprafetelor exterioare AplaExprime. in plus, grundul AplaExprime contri-buie si la reducerea consumului de vopsea si, foarte important in cazul vopselei colorate, la mentinerea culorii pe o perioada foarte lunga de timp. AplaCryl, vopseaua pentru exte-rior de la Atlas, se poate obtine in ori-care din cele peste 900 de nuante prin sistemul de colorare computeri-zata AplaColorSelect. O alta varianta pentru finisare este tencuiala decorativa pe baza de ciment AplaDecofill, disponibila in 12 culori si doua tipuri de texturi. Aceasta se aplica imediat dupa masa de spaclu AplaStyrofix. Cu sistemul AtlasWallTherm, pe langa beneficiile unei izolatii de cali-tate, se obtine si un aspect elegant al unei fatade durabile.  ªos. Pipera nr. 59, sector 2, Bucuresti Tel.: 021/230.87.77-80; Fax: 021/230.87.60 www.atlas-corp.ro 76 Revista Constructiilor aprilie 2006 Se poate si altfel... De mai bine de un deceniu si jumatate, piata materi-alelor de constructii din Romania inregistreaza o crestere constanta, atat din punctul de vedere al ofertei, cat si in ceea ce priveste calitatea produselor si diversificarea solutiilor tehnice. Totusi, spre exemplu, o serie de materi-ale si sisteme de finisaj uscat se promoveaza, se comer-cializeaza si se monteaza, in ciuda diverselor motive, de la an la an, mereu aceleasi, datorita unor criterii legate de: pret, rutina si, nu in ultimul rand, un anumit grad de dezinteres fata de o consiliere tehnica de specialitate. in aceasta categorie de produse, pentru amenajarea si finisarea uscata a spatiilor interioare, intra si sistemele de plafoane casetate, suspendate sau fixate direct de planseul existent. Poate, pentru ca este mai simplu si, intr-o oarecare masura, ofera un „avantaj”, din punctul de vedere al cos-turilor, configurarea si realizarea unui plafon casetat au la baza, mai mereu, acelasi caroiaj sau raster – patrat de 600 mm x 600 mm. ªi nu-i asa ca ne-am obisnuit sa vedem, aproape peste tot, acelasi plafon casetat cu „viermisori” sau amprentari ale placilor cu un finisaj ce lasa de dorit? La prima vedere, s-ar putea crede sau considera ca nu exista alternative privind formatul si dimensiunea placilor, desi plafonul casetat ofera o serie de avantaje din punct de vedere functional si estetic. Oare, un plafon casetat, realizat din placi ieftine, inestetice si care nu rezista in timp, poate sa ofere avantaje? Sigur ca nu. Dar, in mod cert, se poate si altfel... . Cu costuri suplimentare nu foarte mari sau, in anumite situatii, chiar minime se pot realiza si plafoane suspendate – casetate elegant, cu placi de format dreptunghiular ori special. Toate cladirile moderne, si nu numai, trebuie sa indeplineasca cerintele minime de functionalitate si estetica. Arhitectii doresc sa-si demonstreze creativitatea si sa puna in valoare cladirile beneficiarilor. Investitorii isi doresc un confort ridicat si, evident, sa obtina o crestere a valorii de vanzare sau de inchiriere a imobilului respectiv. Nu in ultimul rand, firmele de con-structii sunt solicitate, din ce in ce mai des, sa ofere o garantie cat mai mare pentru plafonul casetat montat. Acest lucru, in mod cert, nu se poate asigura cu produse de calitate inferioara. Din acest punct de vedere, firma Knauf AMF – Germania ofera o gama larga de sisteme de montaj, pe rastere atipice, plafoane casetate cu placi din diferite materiale, de formate dreptunghiulare sau dimensiuni speciale, grosimi diferite si canturi prelucrate in mai multe variante. 78 Dintre acestea, se remarca in mod deosebit cele din fibra minerala bazaltica, datorita faptului ca ofera o serie de avantaje, cum ar fi: siguranta la foc si protectie acustica (absorbtie acustica si izolare fonica), igiena ridicata, rezis-tenta mare la o umiditate relativa ridicata a aerului, greu-tate redusa chiar si pentru placile de format mai mare, formate diferite de placi, standard sau atipice (latimi de: 300 mm; 312,5 mm; 400 mm sau chiar de 625 mm; 675 mm pana la 1.200 mm si lungimi mai mari de 1.200 mm pana la 2.500 mm) si, nu in ultimul rand, suprafete special prelucrate ale placilor cu un design placut, discret si can-turile prelucrate pentru diferite variante de montaj. Prin combinarea casetelor de diferite formate si/sau a placilor din materiale variate, cum ar fi, spre exemplu, cele din fibra minerala si metal, se poate realiza diferenta. Variante constructive si sisteme de montaj cu structura metalica portanta din profile late tip „Bandraster” si pro-file secundare, mascate de cantul special prelucrat al pla-cilor, ce ofera o constructie pe mai multe nivele de inaltime ale plafonului suspendat, casetat, sau dispunerea radiala a profilelor pentru amenajarea spatiilor curbe, sunt iarasi doar cateva exemple. Revista Constructiilor aprilie 2006 Un raster mai aparte si un design deosebit al placilor pot conduce la o compozitie a plafonului suspendat, casetat, ce ofera o estetica care depaseste cu mult imaginea unui plafon casetat banal. Sistemele de plafoane, case-tate, speciale, cu protectie ridi-cata la foc si posibilitatea rabatarii la perete sau a plierii in sistem „fereastra” a placilor de format dreptunghiular sunt ideale pentru coridoare, holuri sau zone de evacuare pentru diferite sedii de birouri, spatii comerciale si cladiri publice etc. De asemenea, placile de format special si cu un desen aparte al suprafetei, din gama „Lifestyle” sau „Classic”de la AMF, atrag prin functionalitate si posibilitati multiple de configurare a plafoanelor suspendate, casetate, intr-o nota distincta. Este evident faptul ca plafonul joaca un rol deosebit in amenajarea spatiilor interioare. Atat calitatea materialelor, din care placile AMF sunt confectionate, cat si avantajele pe care le ofera, din punct de vedere functional, datorita asigurarii unui confort ridicat, pot sa ofere plafonului o imagine determinanta in raport cu celelalte elemente ale unei incaperi. Nu de putine ori, observam diferite spatii si incaperi unde pardoselile si peretii sunt realizati din materiale de cea mai buna calitate, iar dupa ce s-a mochetat si s-a mobilat spatiul respectiv, plafonului suspendat – care ramane practic singura suprafata a incaperii in totalitate vizibila – in final, i se acorda foarte putin interes. Pana la urma, este decizia noastra, a tuturor celor implicati (arhi-tect, beneficiar, chirias sau constructor) daca dorim sa ne desfasuram activitatea sau ne hotaram sa asiguram desfasurarea activitatilor in spatii, special amenajate, ce ofera conditii optime de lucru si de confort. Echipa AMF – Romania va sta la dispozitie, pe aceasta tema, cu noutati, sugestii si informatii tehnice.  Cum instalati corect ferestrele de mansarda VELUX? Instalarea corecta a ferestrelor de mansarda si a produselor VELUX afe-rente, achizitionate de dumneavoastra, reprezinta conditia esentiala pentru ca spatiul amenajat sub acoperisul in panta sa ofere toate avantajele luminii naturale, ale libertatii de miscare si ale ventilatiei corecte la ultimul nivel al locuintei. Pentru a obtine un rezultat cores-punzator, trebuie sa luati in seama urmatoarele etape: zInstalarea propriu-zisa a feres-trelor de mansarda. in aceasta faza se decupeaza gaurile in acoperis si sunt pregatiti capriorii pentru instalarea ferestrelor. Se instaleaza cu atentie hidroizolatia acoperisului. Ferestrele de mansarda sunt instalate fie individual, fie in combinatii pentru a asigura cantitatea optima de lumina naturala si accesul la privelistea dorita. Instructiuni detaliate privind modul de instalare a ferestrelor de mansarda sunt distribuite impreuna cu fiecare fereastra. zRamele de etansare. Pentru o etansare corecta alegeti ramele potri-vite pentru invelitoarea casei dum-neavoastra, tinand cont de tipul si dimensiunea ferestrelor de mansarda pentru care ati optat. Ramele de etansare originale asigura buna functionare a ferestrelor, integrarea si fixarea lor in acoperis, o durata de viata indelungata si protectia la intemperii. zTermoizolatia in jurul ferestrelor. Instalarea corecta a termoizolatiei se realizeaza orizontal in partea supe- in partea de jos a ferestrei asigura cea mai eficienta distributie a luminii in incapere. Dispunerea corecta a captuselii are o influenta majora asupra calitatii intregului proiect. Suplimentar instalarii corecte, trebuie sa se tina cont si de iluminarea optima a incaperii, accesul usor la bara de operare a ferestrei si reduce-rea riscului de condens. O sursa de incalzire plasata sub fereastra asigura circulatia optima a aerului cald de-a lungul ferestrei, prevenind aparitia condensului. in plus, inaltimea de instalare a ferestrelor de mansarda trebuie sa fie cuprinsa intre 185 cm si 220 cm de la nivelul podelei, orice fereastra trebuie sa beneficieze de o sursa de incalzire montata chiar sub ea, iar dimensiu- rioara si vertical in partea de jos a nile, pozitionarea in acoperis si ferestrei de mansarda, pentru a pre- numarul ferestrelor de mansarda veni formarea condensului. O izo-latie corespunzatoare garanteaza un nivel ridicat de confort in incaperile de la mansarda. zDecuparea si finisajul din gips carton in jurul ferestrelor de mansarda. Captuseala interioara ori-zontala in partea superioara si verticala instalate trebuie stabilite in functie de caracteristicile cladirii. Informatiile detaliate si sugestiile de amenajare va stau la dispozitie in toate materialele oferite de VELUX Romania, pe site-ul firmei www.velux.ro sau direct la numarul de telefon 0-8008-83589 (Relatii clienti).  80 Revista Constructiilor aprilie 2006 EUROCER – BUILDING Bucuresti, aprilie 2006 Ioan BURTEA, Elena NECHIFOR – QUALITY CERT in perioada 20–21 aprilie 2006, zpromovarea unor principii europene de profil si prelucrarea Bucurestiul este gazda reuniunii bianuale a EUROCER – BUILDING (Asociatia Europeana a laboratoarelor de incercari, inspectie si a organis-melor de certificare) – organism care isi desfasoara activitatea in domeniul industriei materialelor de constructii si al constructiilor cu preponderenta in tarile Uniunii Europene cu traditie. EUROCER – BUILDING infiintat in anul 1994 reuneste un numar mare de organisme de certificare de prestigiu din tarile europene, asigu-rand o reprezentare selectiva a organismelor specializate in dome-niul certificarii agentilor economici din constructii si din industria materi-alelor de constructii. Principalul scop al asociatiei este sa participe la imbunatatirea si dez-voltarea liberei circulatii a produ-selor, la dezvoltarea cooperarii intre organismele de certificare prin care sa garanteze ca performanta pro-duselor este realizata in conformitate cu cerintele nationale ale fiecarei tari reprezentate si la nivelul cerintelor pietei europene. EUROCER – BUILDING are pre-ocupari in domeniul certificarii voluntare a conformitatii produselor, pe baza unei platforme unice europene, in sectorul constructiilor urmarind, in principal: zdezvoltarea unei comunicari si a unor mijloace de promovare a unui concept unitar in domeniul certi- ficarii voluntare a produselor pentru acceptate de catre toti membrii orga-nizatiei, la nivelul exigentelor impuse, privind procesul de certifi-care cu respectarea prevederilor normelor europene si luarea in con-siderare a specificului national; zasigurarea unei interfete cu organizatiile europene de la cel mai inalt nivel, respectiv organismele de standardizare si acreditare, Comisia Uniunii Europene, asociatii europene si nationale ale constructorilor, proiectantilor, producatorilor, con-sumatorilor etc., asigurand legatura cu acestia prin reprezentanti de mare competenta. intalnirea bianuala are loc intr-un moment important pentru Romania, care se pregateste sa devina membru UE. Este o actiune complexa, care nece-sita eforturi atat din partea Romaniei insesi, cat si din partea producatorilor (in acest caz, in domeniul construc-tiilor) care se pregatesc sa se con-frunte cu o piata larg deschisa, in care instrumente precum concurenta, competenta, calitatea produselor etc. sunt traditionale. Eforturile intreprinse de-a lungul timpului au condus deja la situatia prezenta in care se afla industria de constructii in Romania. in intampinarea aplicarii obiec-tivelor unitare EUROCER – BUILDING se preocupa de monitorizarea si eva-luarea nevoilor pietei, identificarea directiilor de evolutie a cererii si ofer- tei pe piata europeana prin con- informatiilor de catre grupuri de lucru, vizand totodata dezvoltarea de noi servicii de certificare, pe masura asteptarilor tuturor partilor implicate din sectorul constructiilor – benefi-ciari, utilizatori, organisme de inspectie etc. Prin strategia adoptata, EUROCER – BUILDING vine in intampinarea dezideratelor organismelor de certifi-care a produselor de terta parte, care activeaza in industria constructiilor si vor sa ofere clientilor prioritatea accesului pe toate pietele, urmand sa devina mai repede europeni prin par-ticiparea/implicarea in aceasta struc-tura europeana. EUROCER – BUILDING pro-moveaza si aplica o conceptie noua privind o structura europeana, in care organismele de certificare sa aiba posibilitatea sa-si regaseasca ele-mentele necesare pentru punerea la punct a schemelor lor de certificare, care sa fie recunoscuta in Europa. Partenerii din domeniul con-structiilor accepta sistemele stabilite la nivel european pentru fiecare fami-lie distincta de produse. in acest sens, EUROCER – BUILDING urmareste emiterea unui sistem transparent de comunicare bazat pe increderea din-tre parti, pe competenta, indepen-denta si experienta la cel mai inalt nivel a organismelor de certificare. Principiul de baza este ca organis- mele de certificare sa devina din ce in constructii; sultarea, contactarea organizatiilor ce mai competitive, dar sa aiba in acelasi 82 Revista Constructiilor aprilie 2006 timp posibilitatea sa decida intr-un mod voluntar participarea la oricare actiune de promovare a unui acord EUROCER – BUILDING (EBAS). Acest sistem este dezvoltat in con-formitate cu principiile EUROCER – BUILDING prezentate mai sus si care iau in considerare nevoile partilor interesate. intalnirea bianuala EUROCER – BUILDING permite ca in cadrul work – shop-ului organizat sa se faca cunoscute la nivel european reali-zarile constructorilor romani, precum si stadiul privind alinierea la cerintele pietei europene, care sa permita o extindere a relatiilor de cooperare a organismelor de certificare din Romania si a celorlalti actori implicati in pro-cesul de constructii sau de producere a materialelor pentru constructii, cu institutiile similare din tarile mem- bre ale EUROCER – BUILDING. Acceptarea de catre EUROCER – BUILDING a propunerii celor 3 orga-nisme de certificare din Romania, membre ale acestei asociatii, repre-zinta in subsidiar o recunoastere a profesionalismului acestora in dome-niul certificarii produselor pentru constructii. Lucrarile reuniunii de la Bucuresti reprezinta un moment important de punere in tema a participantilor cu prevederile legislatiei din Romania si cu privire la alinierea acesteia la con-ceptul european. Prelegerile prevazute a fi sustinute de reprezentantii celor 3 organisme romanesti (QUALITY CERT, SRAC si ICECON) se refera la: zReglementari in domeniul evaluarii si atestarii conformitatii materialelor de constructii si al construc- torilor din Romania – QUALITYCERT; zInfrastructura de evaluare a con- formitatii in Romania in perspectiva integrarii – SRAC; zCerinte normative privind satis- facerea exigentei de comportare la foc si rezistenta, stabilitate si durabi- litate – ICECON. Se estimeaza ca la finalul reuniunii de la Bucuresti, Romania si specia- listii din domeniul calitatii in con- structii vor fi mai bine cunoscuti la nivel european. Cele trei organisme, prin demersul lor, spera sa asigure o mai buna cunoastere a realizarilor din Romania in domeniul constructiilor, precum si a nivelului atins in privinta alinierii legislatiei la conceptul european.  SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Profesori universitari; • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LA UN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Revista Constructiilor aprilie 2006 83 Depozitele pentru deseuri PREVEDERILE DIRECTIVEI EUROPENE 31/1999 dr. ing. Valentin FEODOROV Dintre cele 269 de depozite de deseuri municipale existente in Romania, doar 18 corespund normelor impuse de Uniunea Europeana, restul de 251 urmand a fi inchise; costurile acestei operatiuni se vor ridica la 2 miliarde de euro. Proiectarea si executia depozitelor de deseuri in Romania se fac in conformitate cu „Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor”. Acest normativ aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 constituie o completare la legislatia deja existenta, si anume: • OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001; • HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; • Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice. Prin acest normativ, se urmareste armonizarea legislatiei romanesti din domeniul depozitarii deseurilor cu Directiva 31/1999 a Comunitatii Europene. Din pacate, asa cum a fost redactat, normativul contine unele formulari discutabile si chiar erori tehnice. Pentru realizarea impermeabi-lizarii de la baza depozitelor pentru deseurile periculoase, Directiva 31/1999 a CE prevede in Anexa 1, art.3, par. 3.2. existenta unei bariere geologice natu-rale de 5 m grosime, cu un coeficient de permeabilitate de k d 10-9 m/s. in cazul in care nu poate fi indeplinita aceasta cerinta, directiva prevede varianta realizarii unei bariere artifi-ciale echivalente din punctul de vedere al coeficientului de permeabilitate cu o grosime de minimum 0,5 m. in normativul romanesc, pentru aceeasi bariera artificiala se impun: o grosime de minimum 1,5 m, un coefi-cient de permeabilitate de k d 10-10 m/s si o porozitate d 5%. Aceasta ultima cerinta este chiar o eroare tehnica, de vreme ce nici macar o roca dura nu are un asemenea coeficient de porozitate. Am propus de mai multe ori Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor sa refaca acest normativ care a inceput deja sa creeze confuzii in randul proiectantilor. Pe de alta parte, unele prevederi excesive ale norma-tivului actual au ca efect realizarea in tara noastra a unor depozite de deseuri mult mai scumpe decat in restul Europei. Una dintre cele mai comune greseli este de a nu face diferenta intre „bariera geologica” si „bariera minerala” si, drept rezultat, necesi-tatea ca bariera geologica sa fie de cel putin 0,5 m grosime este per-ceputa ca o cerinta minima si pentru bariera minerala. Directiva Consiliului European 1999/31/CE pentru depozite de deseuri da urmatoarea definitie clara pentru bariera geologica: „Bariera geologica este determinata de conditiile geolo-gice si hidrogeologice ale subsolului din vecinatatea zonei in care se afla depozitul de deseuri, furnizand o capacitate de atenuare suficienta pentru a preveni un potential risc pentru sol si apa freatica”. Ca o parte importanta a barierei geologice, directiva prescrie astfel un strat mineral: „Baza si partile laterale ale unui depozit vor consta intr-un strat mineral care satisface cerintele de grosime si permeabilitate cu un efect combinat exprimat in protectia terenului, a apei freatice si a apei de suprafata si care indeplineste urma-toarele cerinte minime: zdepozit pentru deseuri periculoase: k d 1,0 x 10-9 m/s, grosime t 5 m; zdepozit pentru deseuri nepericu-loase: k d 1,0 x 10-9 m/s, grosime t 1 m; zdepozit pentru deseuri pericu-loase: k d 1,0 x 10-7 m/s, grosime t 1 m. in plus, directiva precizeaza: „Acolo unde bariera geologica nu satisface in mod natural conditiile de mai sus, poate fi completata artificial si imbunatatita prin alte mijloace care sa-i ofere protectia corespunzatoare”. Deci, directiva permite in mod clar utilizarea mijloacelor artificiale pen-tru a completa si imbunatati bariera geologica naturala. Nu exista restrictii privind mijloacele de imbunatatire atat timp cat rezultatul barierei geo-logice artificiale stabilite este: „ ... nu mai putin de 0,5 m grosime” si ofera protectia corespunzatoare de pre-venire a riscurilor potentiale pentru teren si apa freatica. in ceea ce priveste bariera artifi-ciala capabila sa inlocuiasca o bariera geologica, in Romania a inceput sa fie utilizat un produs geocompozit (un amestec de bentonita, nisip si polimer) care realizeaza un coeficient de per-meabilitate k d 3 x 10-11 m/s la grosimi ale stratului cuprinse intre 7 si 12 cm. TRISOPLAST® este un material de impermeabilizare inovator ce a doborat principalele limitari tipice intalnite la barierele minerale traditionale, oferind un cost eficient si o solutie durabila nu numai pentru acoperire, dar si pentru aplicatiile de etansare a bazei in depozitele de deseuri. Performantele sale exceptionale sunt obtinute pe santier prin ameste-carea unui component special de ben-tonita-polimer cu un filer mineral, de exemplu nisip. Acestea, in combinatie cu apa, creeaza o retea densa, geli-forma, cu legaturi chimice puternice intre mineralele argiloase si polimer. Rezulta astfel proprietati ale barierei substantial mai bune decat cele ale barierelor minerale traditionale. in timp ce nisipul confera TRISOPLAST®-ului, in mod predominant, rezistenta mecanica, 84 Revista Constructiilor aprilie 2006 gelul polimer-bentonita ii confera flexibilitatea necesara si performanta hidraulica de 100–1000 ori mai buna decat a barierelor minerale traditionale. Cu timpul, aceasta diferenta poate sa creasca datorita durabilitatii foarte mari a TRISOPLAST®-ului. Stratul de TRISOPLAST® este instalat in mod nor-mal la o grosime de 0,07 m – 0,12 m pentru acoperire, respectiv pentru pro-tectia bazei. Principala functie a barierei mine-rale in aplicatiile de impermeabilizare a bazei este prevenirea contaminarii mediului. Depozitele moderne de deseuri din Europa utilizeaza sisteme de etansare combinate, constand dintr-o membrana (de obicei, PEID) si o bariera minerala. O alta functie a barierei minerale este capacitatea sa de atenuare. in general, cu cat stratul este mai gros, cu atat confera o capaci-tate de atenuare mai mare. Odata ce toate spatiile rarefiate sunt consumate, capacitatea de atenuare este epuizata, ceea ce inseamna ca bariera minerala joaca numai un rol de intarziere in legatura cu prevenirea contaminarii. in plus, obisnuita permeabilitate ridicata a barierelor minerale mai groase (de exemplu, argila compactata sau pamantul imbogatit cu bentonita) con-duce la o epuizare mai rapida a spati-ilor de atenuare. Pentru evaluarea eficientei sistemelor de bariere mine-rale, trebuie luate in considerare efectele combinate. Permeabilitatea extrem de redusa a stratului de 0,09 m de TRISOPLAST® in combinatie cu terenul de fundare existent, care mareste capacitatea de adsorbtie si serveste ca bariera aditionala impotriva difuziei, ofera, in general, o protectie totala mult mai buna decat barierele traditionale specifice din argila. Ierarhizand performantele diverselor sisteme de impermeabilizare, in con-formitate cu instructiunile CE referi-toare la reducerea emisiilor, s-a gasit urmatoarea succesiune: TRISOPLAST® argila (fractiunea argila 40%) nisip-bentonita > argila (fractiunea argila 10%) > GCL (Boels, 2003). Evenimentele care conduc la dis-trugeri in geomembrana nu vor avea nici un efect distructiv intr-un strat de TRISOPLAST® de 0,09 m grosime, robust si bine compactat. ACOPERIREA DEPOZITELOR. ASPECTE TEHNICE Principala functie a sistemelor de etansare, prin utilizarea barierelor minerale in aplicatii de acoperire a depozitelor de deseuri, este de a mini-maliza generarea scurgerilor prin pre-venirea patrunderii necontrolate a apei pluviale in masa de deseuri si a scaparii in atmosfera a gazului gene-rat in depozitul de deseuri. Doua dintre sistemele cele mai utilizate pentru acoperire sunt bari-erele minerale si geomembranele. Uneori cele doua sunt combinate, cu componenta minerala situata sub geomembrana, pentru a se obtine un efect sinergetic combinat. Principala problema cu barierele minerale fara protectie (adica bari-erele din argila compactata (CCL), pamanturile locale imbogatite cu bentonita (BES) sau geocompozitele bentonitice (GCL) in acoperirea depozitelor de deseuri este vulnera-bilitatea lor la schimbul de cationi si la deshidratare. Ambele procese vor fi accelerate ulterior in combinatie cu penetrarea radacinilor. Rezultatul este formarea crapaturilor deschise si a fisurilor. Pierderea capacitatii de autorefacere la forma initiala duce la o permeabilitate permanenta sporita semnificativ nu numai la lichide, dar si la gaze. TRISOPLAST® a demonstrat intr-un numar de teste si investigatii independente, incluzand excavatii si luare de probe din locatii mai vechi, ca nu exista schimbari semnificative ale proprietatilor sale pe perioade foarte lungi de timp. in mod deosebit, in aplicatiile de acoperire a depozitelor sunt de astep-tat tasari diferentiate. Eforturile supli-mentare rezultand din deformatii cresc potentialul pentru dezvoltarea crapaturilor in interiorul sistemului de etansare. La bariere minerale normale (neprotejate), acestea conduc la cresterea permeabilitatii, in special in combinatie cu schimbul de cationi si cu deshidratarea. Polimerul prote-jeaza TRISOPLAST® impotriva schim-bului de cationi si Boels (1999) a aratat ca 10% din deformatiile biaxiale nu au avut nici un efect semnificativ asupra permeabilitatii. in timp ce membranele din polietilena de inalta densitate (PEID) pot avea de suferit Tabelul 1: Vitezele anuale de infiltrare in mm/suprafata, pentru 4 bariere minerale diferite (calculul facut folosind ecuatia lui Darcy presupune o inaltime totala a coloanei de lichid de 1 m pe o perioada de 200 de zile, imediat dupa instalare si dupa 10 – 100 ani (rezultatele au fost obtinute pe baza de experiente si pe baza de cercetari in laboratoare independente). Tabelul 2: Vitezele de infiltrare in mm/suprafata prin 10 gauri rotunde (mari de 1cm2)/ha intr-o geomembrana (calcul folosind ecuatiile lui Giroud, Badu-Tweneboah & Bonaparte si o inaltime totala a coloanei de lichid de 1 m (0,5 m efect de suctiune si 0,5 m presiune hidraulica deasupra membranei) acoperind o grosime de 0,3 m a stratului de egalizare cu permeabilitati diferite. continuare in pagina 86 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 85 ¬urmare din pagina 85 in conditii de tasari diferentiate, uti-lizarea la acoperire a membranelor mai flexibile din polietilena de joasa densitate reduce semnificativ riscul de deteriorare. La depozitele de deseuri, o perfor-manta minima pentru barierele mine-rale a fost specificata prin limitarea cantitatii totale de scurgeri pe an. in Romania, prima aplicatie cu TRISOPLAST® a avut loc in 2004, in zona miniera Cavnic. Guvernul olandez a finantat un proiect privind acoperirea depozitu-lui de deseuri miniere pe o suprafata de 3 ha. Foto 1: Lucrari de punere in opera la iazul de decantare Malaini Acoperirea a fost facuta cu un strat de 0,07 m de TRISOPLAST®. Deasupra a fost asezat un geocompozit de drenaj. intreaga suprafata a fost acoperita cu un strat de 40 cm de pamant, local insamantat. La un an dupa ce lucrarea a fost terminata, pot fi remar-cate urmatoarele: zintreaga suprafata este acoperita de vegetatie si are un aspect de mediu natural; zin anumite zone de taluz, au aparut siroiri din cauza ploilor mari din primavara anului 2005; zeste necesar ca autoritatile locale sa realizeze cu regularitate lucrari de intretinere a suprafetelor Foto 2: Impermeabilizarea bazei unui depozit de deseuri periculoase (Cluj) taluzurilor, pentru a se evita amplifi-carea fenomenelor de eroziune a solului. in iulie 2005, impermeabilizarea bazei unui depozit de deseuri pericu-loase s-a executat in Cluj (foto 2), folosind un strat de 0,12 m TRISOPLAST® si o geomembrana PEID 2,5 mm grosime. CONCLUZII zAnul 2007 ca termen de aderare este foarte apropiat si progresele obtinute in domeniile mentionate sunt inca modeste. zOrice sistem alternativ de acoperire trebuie sa fie cel putin egal sistemului standard pe care il inlocuieste si tre-buie sa se supuna cerintelor normelor in vigoare, adica Directiva Consiliului European 1999/31/CE pentru depozite de deseuri. zOrice apreciere trebuie sa acopere toate performantele si sa nu fie restrictionata la un aspect, cum ar fi permeabilitatea sau grosimea. zO alternativa ar trebui privita ca echivalenta daca performanta globala a sistemului indeplineste performanta sistemului care ar trebui inlocuit.  Echipamente pentru testarea calitatii in constructii Fie ca este vorba despre constructiile civile, industriale, rutiere sau lucrarile de arta, calitatea constructiei determina atat functionalitatea, estetica, durabilitatea, cat si siguranta ei in exploatare. Evaluarea si controlul calitatii sunt procese com-plexe care implica proceduri si echipamente specifice in toate fazele de executie – de la selectarea si verificarea materiilor prime, la producerea materialelor de constructii, de la controlul calitatii in timpul executiei la controlul final si controlul periodic in exploatare. Aplicarea corecta si completa a acestor procese concura la realizarea unor constructii care respecta toate normativele de rezistenta si siguranta in exploatare, impuse de standardele europene in vigoare. Pentru Romania, calitatea con-structiilor are o importanta deosebita atat datorita dinamicii deosebite a aces-tui sector, cat si necesitatii implemen-tarii tuturor normelor europene specifice. in plus, construind intr-o zona cu seismicitate relativ ridicata, siguranta in exploatare nu se poate asigura fara un control strict al calitatii. Ca urmare a exigentelor tot mai mari in domeniul calitatii constructiilor, un rol important il au echipamentele si tehnologiile moderne de examinare, testare si control necesare labora-toarelor de constructii. NAMICON s-a impus pe piata euro-peana ca unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente de masura si control, fiind nu numai distribuitor al unor renumiti producatori de echipa-mente – TECNOTEST - Italia, OLYMPUS - SUA, CV Instruments - Olanda… – dar si integrator de sisteme, prin oferta atat a echipamentelor si serviciilor de garantie, service, scolarizare, asistenta tehnica, cat si a solutiilor complete la oricare dintre aplicatiile de masura si control din domeniul constructiilor, inclusiv laboratoare fixe sau mobile complet echipate. Pentru a acoperi in mod eficient si profesional toate aplicatiile, NAMICON este structurata in trei departamente: Departamentul de Examinari Nedistructive, Departamentul de Aparate de Masura si Departamentul Laboratoare de Constructii. Departamentul de Examinari Nedis-tructive ofera echipamente pentru examinare vizuala – endoscopie si videoendoscopie digitala, examinare ultrasonica/carotaj sonic, radiografie, curenti turbionari, emisie acustica, lichide penetrante, pulberi magnetice si spectroscopie digitala portabila. Unul dintre aparatele cele mai perfor-mante este Betonoscopul Digital ULTRASONIC 200-1LF, singurul echipament portabil compact – numai 1,6 kg – ce permite evaluarea in situ a materialelor de constructii (rezistenta la compresiune, omogenitate, prezenta eventualelor discontinuitati, goluri, fisuri…), vizualizarea atat a valorilor numerice, cat si a formei de unda, pre-cum si transferul, procesarea si docu-mentarea rezultatelor prin conectarea la PC. Departamentul de Aparate de Masura acopera toate echipamentele necesare masurarii marimilor fizice pentru evalu-area calitatii materialelor si a corectitu-dinii procedurilor de executie: temperatura, umiditate, greutate, duritate, rugozitate, parametri chimici, marimi electrice, marimi dimensionale si geometrice, pre-siune, vibratii, vascozitate, compozitie chimica… Departamentul ofera si o gama completa de sublere, micrometre, com-paratoare digitale de inalta precizie si fia-bilitate, atat cele de uz general, cat si cele specifice aplicatiilor in constructii, cum ar fi sublerele DIGITRONIC pentru agregate. Departamentul Laboratoare de Con- structii propune echipamente si aparate portabile si de laborator pentru controlul si testarea solurilor, agregatelor, bitu-murilor si asfaltului, cimentului, mortarului si betonului, rocilor, ceramicii, otelurilor si a altor materiale de constructii. Echipamentele marca TECNOTEST sunt renumite pentru performantele si fiabili-tatea lor. Din noul catalog TECNOTEST, remarcam seria de prese digitale KD pen-tru testarea la compresiune si incovoiere a betoanelor si altor materiale de constructii. Modelul KD200R ce permite testarea materialelor pana la sarcini de 2000 kN este dotat cu noul display EUROTRONIC cu pana la 4 canale independente, 10 iesiri logice, 2 interfete seriale RS232/485, rezolutie 500.000 de puncte, 340 de fisiere de memorie, tastatura numerica ce asigura o calibrare in clasa 1 de precizie, pentru un domeniu incepand de la 1% din valoarea domeniului, software pentru teste de compresiune, tractiune, incovoiere... Datorita conceptiei si tehnologiilor incor-porate, KD200R permite ca, prin adau-garea accesoriilor specifice, sa extinda gama de teste si aplicatii, rezolvand astfel cu un singur echipament o multitudine de aplicatii pentru care ar fi fost necesare mai multe echipamente separate. Performanta, fiabilitate, modularitate, expandabilitate sunt caracteristicile acestui echipament indispensabil unui laborator de con-structii modern. Toate echipamentele de la NAMICON satisfac standardele europene EN, inter-nationale ISO si nationale – UNI, AFNOR, DIN, ASTM, ASME, BS, JIS etc. – in vigoare, avand si aprobarile Biroului Roman de Metrologie Legala – BRML. NAMICON are un sistem de management al calitatii certificat ISO9001-2001 si o politica ce are ca obiectiv performanta si competitia.  Criterii de performanta GESTIONAREA, iNTREtINEREA ªI REABILITAREA STRaZILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREªTI ing. Corneliu PICIOREA – director tehnic SC HAN GROUP SA Una dintre „bolile” cronice ale capitalei tarii a constituit-o si o constituie in continuare starea precara a infrastructurii rutiere si utilitare. Cu toate eforturile facute de autoritati, aceasta situatie se perpetueaza, in ciuda unor masuri si actiuni intreprinse pe „picior” de catre administratiile ce s-au perindat pe la primarii. Se incearca de curand o schimbare in modul de abordare a rezolvarii, pentru o perioada mai indelungata, a functionalitatii infrastructurii rutiere. Un subiect la care se refera si ing. Corneliu PICIOREA – director tehnic SC HAN GROUP SA. Primaria Municipiului Bucuresti, – Bd. Tineretului), str. Resita, P-ta Cu siguranta ca, pentru soci-in calitate de Autoritate Publica, Sudului, bd. Alexandru Obregia, etatea noastra, acest gen de acti- prin Administratia Strazilor, a decis sa promoveze in regim de contract global, proiectul la care se face referinta in continuare. in acest sens, sase pachete de strazi au fost scoase la licitatie in anul 2005, pe baza de licitatie publica deschisa, organizata con-form prevederilor Legii 60/2001. Administratia Strazilor a organi-zat aceasta licitatie in cadrul celor sase programe, pentru a se asigura ca scopul propus, si anume, atin-gerea parametrilor proiectului, va fi indeplinit in cele mai exigente conditii. SC HAN GROUP SA, partici-panta la licitatie, si-a adjudecat pachetul numarul 3, acesta cuprin-zand un numar de 12 strazi sau bulevarde si o intersectie, toate situate in sectorul 4 al municipiului Bucuresti: Bd. Tineretului, Bd. Meta-lurgiei, Splaiul Unirii (M. Bravu – Calea Vitan), Splaiul Unirii (P-ta Unirii – ªos. Vitan Barzesti), ªos. Berceni (ªos.Oltenitei – Iriceanu), ªos. Oltenitei (P-ta Sudului – str. I. Iriceanu), Cal.Vacaresti (Gh. ªincai Splaiul Unirii (Vitan Barzesti – ªos. de Centura – stanga), str. Gh. ªincai, ªos. Vitan Barzesti, str. Ion Iriceanu. Suprafata totala a strazilor intrate in gestiune este de 431.198 mp de parte carosabila si 157.234 mp trotuare aferente. Una dintre clauzele contractuale prevede ca durata perioadei de gestiune sa fie de cinci ani, cu incepere de la 1 septembrie 2005. Pornind de la principiul ca o efi-cienta sporita este data, in primul rand, de sistemul de organizare a activitatii, SC HAN GROUP, in functie de starea tehnica si para-metrii solicitati de caietul de sarcini, si-a departajat lucrarile in trei tipuri principale de activitati: zlucrari initiale de natura reabilitarii sistemului rutier; zlucrari de intretinere curenta, definita ca atare in normativul AND 547-98 – „Normativ pentru pre-venirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne”; zlucrari (activitati) de gestiune a pachetului de strazi. vitati presupune concepte noi in organizarea activitatii, pentru a acoperi intreaga gama de cerinte de ordin tehnic si informational. Una dintre acestea si, de altfel, cea mai importanta, este aceea ca, dupa 5 ani de derulare a programului, constructorul trebuie sa predea beneficiarului strazile, astfel incat, parametrii tehnici sa fie cel putin identici cu cei de la preluarea strazilor sau mai performanti. in acest sens, SC HAN GROUP SA a initiat investigatii complexe pen-tru a-si adapta activitatea, plani-ficarea si stabilirea costurilor adecvate pentru fiecare gen de activitate. Astfel, au fost finalizate investi-gatiile privind capacitatea portanta a structurilor rutiere pentru strazile Resita, Oltenitei si Splaiul Unirii. S-au executat sondaje in struc-tura rutiera si s-au analizat esantioanele respective in labora-toare specializate, care, in final, au indicat caracteristicile componen- telor sistemelor rutiere. 88 Revista Constructiilor aprilie 2006 Unul dintre ele, indicele de planeitate IRI, determinat prin metode moderne cu Bump Integra-torul, a aratat starea denivelarilor pe fiecare sector de strada. in general, toate rezultatele obtinute si analizate au condus la: zdefinirea datelor tehnice de proiectare pentru alcatuirea noilor sisteme rutiere pentru reabilitarea strazilor Resita, Oltenitei si Splaiul Unirii; zdefinirea datelor tehnice si a programarii lucrarilor de intretinere curenta care sa asigure parametrii tehnici ceruti; Aceste investigatii vor continua, pentru a stabili in cadrul adecvat fiecarei etape, tipul de lucrari ce urmeaza a fi aplicat. Pentru noi, in calitate de con-structor, toate aceste activitati com- plexe au presupus o reorientare a sistemului organizatoric, o dotare cu mijloace tehnice si utilaje, mai ales de mica mecanizare, si o instruire permanenta a persona-lului, pentru aplicarea corecta a tehnologiilor de executie. Revizia „Manualului Calitatii” s-a impus de la sine, iar elaborarea de metode si tehnologii de lucru a fost preocuparea permanenta pen-tru staff-ul tehnic si conducerea societatii. Scopul societatii noastre este acela de a aduce starea retelei de strazi la parametrii optimi, tinand cont ca starea de degradare a aces-teia se situeaza intre „rea“ si „foarte buna“, iar planeitatea necorespun-zatoare, pe aproape 80% din retea, desi capacitatea portanta este situ-ata intre calificativele „buna” si „foarte buna”. Suntem la inceput, dar drumul parcurs pana acum ne da speranta ca obligatiile contractuale asumate le vom indeplini, spre satisfactia utilizatorilor, iar aspectul si func-tionalitatea infrastructurii rutiere bucurestene in zona de care ne ocupam vor fi la parametri competitivi. Maniera de colaborare exce-lenta intre constructor, Adminis-tratia Strazilor ca beneficiar si consultantul SC Search Corporation SRL vine sa intregeasca speranta noastra ca dezideratele acestui program complex pot fi atinse. SC HAN GROUP SA doreste sa se dovedeasca un partener de incredere, pentru ca respecta toate conditiile cerute, prin flexibilitate si mobilitate in actiuni, avand drept scop obtinerea de rezultate care sa satisfaca partenerii si utilizatorii serviciilor sale.  Revista Constructiilor aprilie 2006 89 Ancore tip Ischebeck ing. N. SIMA, ing. Petre Uta – SC Geosond SA intr-un articol publicat in Revista Constructiilor cu catva timp in urma, mentionam ca in Germania, ancorele pasive sunt prefabricate si vandute intreprinderilor in functie de cerintele proiectului de consolidare. Subliniam atunci ca aceasta maniera de lucru are mari avantaje tehnice si conduce la o eficienta sporita a lucrarilor de consolidare. Confectia ancorelor in atelier reprezinta o operatie efectuata rigu-ros, foarte bine controlata, indiferent ca barele metalice sunt cu sectiune plina sau cu gaura centrala. Barele sunt filetate la ambele capete, au lungimi variabile (1m – 4 m) si se cupleaza cu ajutorul unor mansoane metalice, calculate sa reziste la sarcinile pentru care sunt proiectate barele. Barele metalice cu sectiune plina sau cu gaura centrala au marele avan-taj ca sunt realizate din otel superior si sunt creditate, in functie de secti-unea folosita, cu performante diferite, fiind in relatie directa cu marimea sectiunii. Indiferent de lungimea segmentului, aceste bare se livreaza in pachete de 50 de bucati si trebuie subliniat ca barele cu sectiunea plina au costuri mai mici decat barele echivalente produse in Romania. Pentru ancorele realizate din bare metalice gaurite (fig. 1), specialistii din Germania, dupa cum veti vedea in continuare, au creat o tehnologie speciala. Atrasi de high-tech, profesionistii de la GEOSOND au mers in Germania, au vizitat santierele unde a fost apli-cata tehnologia pentru acest tip de ancora si au stabilit cu partenerul ger-man implementarea acesteia in Romania la lucrarile de consolidare a taluzelor. S-a considerat ca noua tehnologie va fi foarte folositoare si se va aplica la asigurarea stabilitatii taluzelor de-a lungul soselelor nationale si al cailor ferate din Romania la traversarea zonelor muntoase. Tehnologia ancorelor ISCHEBECK, cum sunt denumite aceste ancore in Germania, nu se rezuma numai la barele prefabricate cu gaura centrala. Trebuie sa se stie ca penetrarea masivelor de pamant si a masivelor stancoase se face folosind un ciocan de suprafata care se monteaza pe o instalatie de foraj sau pe lafeta unui excavator. Barele gaurite, asimilate ca prajini asigura avansarea. Sub loviturile ciocanului de suprafata, ancora bara intra in teren si, prin gaura centrala a acesteia, se introduce sub presiune permanenta suspensie de ciment, pentru menti-nerea stabilitatii golului format. in momentul in care ancora, com-pusa din mai multe elemente bara, ajunge la adancimea proiectata, cimentarea ancorei este si ea asigu-rata, acceptandu-se pierderea frezei montate la capatul inferior al trenului de bare. in tabelul 1 sunt prezentate ancore de diferite sectiuni si performante, capacitatile ancorelor ISCHEBECK fiind cuprinse intre 20 tf si 150 tf. Din analiza costurilor, rezulta ca in Romania sunt accesibile numai ancorele ISCHEBECK pana la secti-unea de 50/26. Sectiunile mai mari de 50/26 nu sunt folosite nici in Germania. La cerintele de performante de peste 50 tf se utilizeaza ancore confectio-nate din toroane.  Tabelul 1 Fig. 1 90 Revista Constructiilor aprilie 2006 Structuri spatiale din lemn in compania noastra conceptul de calitate si perfor-manta in constructii pe structuri de lemn inglobeaza cri-teriile de durabilitate, rapiditate in montaj si executie, calcule de rezistenta perfectioniste, toate acestea pentru a satisface necesitatile explicite si implicite ale clientilor in conditiile respectarii cerintelor legale. Avand in vedere calitatile unui astfel de tip de con-structie, au fost realizate in timp record (2 luni), 2 case de copii pentru DAGSPC Brasov. in cadrul unui proiect mai larg, s-au realizat 5 case de copii si 1 centru de zi pentru copii cu dizabilitati in judetul Brasov, 2 case pentru copii cu handicap in Ramnicu Valcea, o casa de copii la Giurgiu si un centru de zi pentru copii nevazatori la Brasov. in domeniul constructiilor industriale, au fost realizate 2 hale de 1.100 mp si, respectiv 1.200 mp in judetul Covasna, o hala, service si show-room cu suprafata de 1.500 mp in judetul Brasov; o hala de 1.200 mp in judetul Covasna si un acoperis pentru un mare complex comer-cial din Brasov, cu suprafata de 1.200 mp. Totodata, in cadrul programului de reconstructie a zonelor sinistrate din Banat si Caras-Severin, au fost executate structurile din lemn pentru 100 de case sociale si aproximativ 300 de structuri de acoperis. 92 Compania Pasconmat va poate aduce la realitate visul de a avea caminul dorit, executand la cheie case unifami-liale intr-un timp record, cu 30% mai economic decat o constructie traditionala. Case cu structuri din lemn au fost realizate si puse in opera in tari ca Spania, Franta si Norvegia. Revista Constructiilor aprilie 2006 Ameliorarea eficientei energetice a sistemelor de instalatii PUNCTE DE VEDERE prof. univ. dr. ing. Theodor MATEESCU – Universitatea Tehnica „Gh.Asachi“ Iasi imbunatatirea eficientei termo-energetice a cladirilor si instalatiilor aferente deschide un camp larg de dezbateri, in scopul clarificarii intrebarilor firesti: DE CE? CUM? CaND? Desigur, la fiecare dintre aceste intrebari se pot oferi raspunsuri multiple mai mult sau mai putin argumentate. Spre exemplificare, voi incerca sa supun atentiei variante personale, cu referire directa la aspecte care privesc instalatiile pentru constructii. DE CE iMBUNaTatIREA EFICIENtEI ENERGETICE A INSTALAtIILOR FUNCtIONALE? in mod logic, pentru ca, in raport cu cerintele, rezultatele sunt nesatisfaca-toare, iar in raport cu performantele posi-bile, exista rezerve inca nevalorificate. zSolutiile tehnice aplicate, uzura fizica si morala a materialelor si echipa-mentelor utilizate, precum si conditiile de exploatare reprezinta principalele cauze ale risipei de energie si, in con-secinta, ale unor randamente globale inferioare in instalatiile existente. in majoritatea situatiilor, consumul de resurse primare si impactul de mediu inregistreaza valori inaccep-tabile, afectand, pe termen lung, conditiile dezvoltarii durabile. Aspectul, caracteristic pentru insta-latiile de incalzire, se regaseste in masura mai mare sau mai mica si la celelalte categorii de instalatii func-tionale – tehnico-sanitare, electrice si de ventilare-conditionare. Daca pentru fondul construit inainte de 1990, situatia poate fi explicata cu argu-mente credibile, pentru obiectivele con-struite ulterior, nu pot fi admise justificari. Piata libera a materialelor si echipa-mentelor pentru instalatii ofera o gama vari-ata de produse si echipamente de calitate ridicata, capabile sa raspunda exigentelor functionale si energetice si totusi… Situatia este generata de atitudini: zignoranta beneficiarilor, care nu realizeaza importanta problemei si consecintele socio-economice; zindiferenta organelor administrative, care accepta drept criteriu de eligibili-tate „pretul cel mai mic”, in detrimentul performantei; zincompetenta „proiectantilor” care aplica solutii, nu intotdeauna in deplina cunostinta de cauza; zneglijenta in actiunile de elabo-rare si promovare a proiectelor; zinsuficienta resurselor pentru sustinerea efortului initial de investitie necesar pentru reabilitarea sau moder-nizarea instalatiilor. Pentru toate aceste fenomene, exista solutii care pot fi discutate si, mai ales, aplicate. CUM SE POATE iMBUNaTatI EFICIENtA ENERGETICa A INSTALAtIILOR? Prin folosirea rezervelor nevalori-ficate din punct de vedere tehnic, rezerve care se regasesc in solutiile conceptuale, in performanta materi-alelor si echipamentelor utilizate si in modul de exploatare a instalatiilor. zProducerea energiei termice si electrice in cogenerare reprezinta solutia cea mai economica, favorabila modernizarii si dezvoltarii sistemelor centralizate de alimentare cu caldura. zAceasta solutie sustinuta si pro-movata consecvent in tarile UE este pe cale de a fi abandonata in tara noastra, in favoarea sistemelor locale. zUtilizarea surselor regenerabile – energia solara in special – in sisteme pasive si in sisteme active pentru con-versie termica sau fotovoltaica, repre-zinta o solutie alternativa fezabila si eficienta pe teritoriul tarii noastre, in special pentru consumatorii mici si mijlocii. Aplicarea nerationala a tehnologiei inainte de 1990 se pare a fi compromis o idee care trebuie reactivata. zDotarea sistemelor de instalatii cu mijloacele necesare pentru reglare si contorizare poate asigura rationalizarea consumurilor de energie si reprezinta o solutie accesibila. in aceasta categorie se incadreaza introducerea buclelor de reglaj in sis-temele de distributie, utilizarea pom-pelor cu turatie variabila si folosirea armaturilor termostatate. zValorificarea intensiva a resurselor energetice disponibile prin recuperarea caldurii reziduale din gazele de ardere in cazane cu condensatie sau in recu-peratoare termice, folosirea pompelor de caldura, reducerea pierderilor de energie la transportul agentilor de lucru prin utilizarea unor materiale cu carac-teristici termofizice si hidraulice favora-bile, folosirea pompelor de caldura in sistemele de conditionare a aerului. zGestiunea monitorizata a sis-temelor de instalatii, care sa permita reglarea automata a parametrilor functionali corespunzator exigentelor de confort si de eficienta energetica si economica. Desigur, lista solutiilor potentiale ramane deschisa si la indemana celor interesati in aplicarea efectiva a masurilor de imbunatatire a eficientei energetice a cladirilor si instalatiilor aferente. CaND APLICaM MaSURILE DE iMBU-NaTatIRE A EFICIENtEI ENERGETICE? Pentru orice specialist in domeniu, imbunatatirea eficientei energetice ar trebui sa reprezinte un comandament permanent. Aplicarea masurilor tehnice trebuie facuta in mod obligatoriu din faza de conceptie a solutiilor. Pe parcursul existentei constructiilor, la orice interventie functionala sau con-structiva se impun si analiza posibi-litatilor de ameliorare a performantelor energetice si promovarea tuturor masurilor capabile sa asigure in termeni economici sporirea eficientei globale. in contextul aplicarii strategiei nationale in domeniul eficientei ener-getice, obiectivele majore pe termen lung raman: zreducerea intensitatii energetice; zutilizarea rationala a resurselor energetice primare disponibile; zpromovarea formelor de energie regenerabila; zprotectia mediului. Toate actiunile intreprinse in domeniu trebuie sa fie subordonate acestor cerinte.  94 Revista Constructiilor aprilie 2006 DiaNorm – va incalzeste viata, Wieland si Sanha – il sustin Irina BARAC – Departament Marketing Se vorbeste tot mai des despre sistemul centralizat de incalzire, despre pierderile acestuia, despre importanta si avantajele ulterioare montarii unei centrale termice. Se prezinta astfel date tehnice si de pret pentru multiple moda-litati de incalzire, care mai de care mai avantajoase ca pret sau din punct de vedere calitativ. Dar nu intotdeauna se mentioneaza ca, pentru a beneficia de toate aceste metode avansate de incalzire, sunt extrem de importante realizarea si dimensionarea instalatiei si a radiatoarelor ce vor fi folosite. Astfel, de foarte multe ori pot aparea probleme cu clienti nemultumiti de faptul ca centrala achizitionata nu „face fata”. insa centrala poate functiona in parametrii normali si, totusi, caldura mult asteptata sa nu-si faca simtita prezenta. Pentru a evita aceste probleme, va propunem solutia ideala pentru realizarea unei instalatii impecabile: teava de cupru Wieland, fitinguri Sanha si radiatoare DiaNorm – toate de productie si de calitate germana. Pentru a va convinge ca fara aceste trei marci, in realizarea instalatiei si decorarea apartamentului, nu veti putea pronunta „Perfect!”, va prezentam, pe scurt, cateva dintre avantajele acestor marci germane. DiaNorm – radiatoare din otel, fonta sau decorative Exista lucruri care vorbesc despre ele de la sine. Din primul moment ne capteaza atentia, ne fascineaza si ne cuceresc. Asa se intampla si cu corpurile de incalzire decorative ale fabricantului german DiaNorm – Noblesse line si Noblesse TOPline. Aceste accesorii de incalzire pentru camere se fac remarcate printr-o calitate superioara si o multitudine de forme unice. 96 Cea mai fina alama, cat si cromul, nichelul si aurul de 22 de carate pentru suprafete reprezinta baza calitatii superioare pentru aceasta combinatie intre rezistenta, calitate si design modern pentru clientii de top care isi doresc un plus de lux in casele lor. Radiatoarele DiaNorm din otel sunt din placi de otel ST 1203, cu grosimea de 1,25 mm ambutisate, sudate pe contur. Se fabrica panouri simple sau prevazute cu ari-pioare convectoare, care se pot uni in blocuri compacte de pana la 3 panouri, pot avea masti laterale si superioare si au urmatoarele caracteristici: Tipuri: 10, 11, 22, 33; inaltimi: 350, 500, 600, 900 mm; Lungimi: 400 – 3.000 mm; Latimi: 48 – 150 mm. Strat acoperitor: lac (degresat, fosfatat, grunduit, catalitic prin imersare, acoperit cu un strat de pulbere de rasina epoxidica), RAL 9010 (alb pur); Temperatura de exploatare: max. 110 0C; Presiunea de exploatare: max. 10 bar; Puterea termica: conform DIN EN 442. Dupa fabricare, corpurile sunt supuse la proba de pre-siune de 13 bar timp de 10 minute, iar in cursul procesului de fabricatie radiatoarele sunt supuse la numeroase si riguroase controale tehnice si estetice. Radiatoarele DiaNorm din fonta va ofera atat siguranta si rezistenta in timp, cat si un aspect deosebit de placut si elegant, chiar daca este vorba despre radiatoare din fonta. tevile sunt sudate cu laser, plate pe partile exterioare in vederea maririi puterii termice, distanta dintre elementi este de 50 mm. inaltimile pot fi de la 155 pana la 3.000 mm cu precizie milimetrica, lungimea de la 200 pana la 2.500 mm, cu adancimi de la 2 la 6 elementi. Prezentare: caserate conform DIN 55 900, cu grunduire electroforetica si lacuire prin pulverizare la cald. Revista Constructiilor aprilie 2006 Wieland – teava de cupru Fabricile Wieland produc tevi de cupru pentru insta-latii sanitare, de incalzire sau pentru aplicatii industriale. Faptul ca tevile de cupru sunt privilegiate, nu este un secret pentru niciun instalator profesionist: ele sunt rezis-tente la coroziune, la diferentele de temperatura si, de asemenea, usor de utilizat. tevile de cupru se pot modela foarte usor si la rece si pot fi imbinate fara probleme intre ele sau cu alte elemente prin diverse procedee. tevile de cupru Wieland sunt canelate la interior in vederea ameliorarii transferului de caldura, constituind si o varianta de fabricatie suplimentara pentru protejarea suprafetei interioare. teava de tip SANCO-WIELAND – aceasta marca are multiple aplicatii in sectorul sanitar si al incalzirii. Fie ca este vorba de instalatii de apa potabila, de gaz sau de apa calda menajera, Sanco-Wieland ofera cea mai buna solutie. Aceste tevi se livreaza in toate dimensiunile uzuale si au urmatoarele avantaje: grosimea peretelui constanta pe intreaga circumferinta a tevii – este foarte important ca grosimea precizata de producatori in fisele tehnice ale tevii din Cu sa fie respectata uniform pe toata circumferinta tevii, in principal, pentru a se elimina pro-blemele aparute la lipire; toleranta extrem de mica accep-tata de Wieland la greutatea unei bare de Cu; continutul de Cu din compozitia tevii; tratamentul interior al tevii; durata lunga de viata, rezistenta la coroziune; antiseptic: nu permite dezvoltarea bacteriilor (ex. Legionella). Toti instalatorii cunosc sau ar trebui sa cunoasca tevile WICU WIELAND izolate. Acestea sunt protejate contra influentelor exterioare si contra apei rezultate din condens. De asemenea, au si o protectie acustica. Multumita tevilor WICU WIELAND, pierderile termice sunt de domeniul trecutului. teava de tip WICU WIELAND poate fi livrata colac sau ca bara cu o lungime de 5 m, poate fi indoita usor si prelu-crata cu fitinguri din cupru (ex. SANHA). Se utilizeaza in toate domeniile legate de instalatii, acolo unde este nece-sara o protectie exterioara buna – exemplu: pozarea sub tencuiala. Un alt mare avantaj al acestor tevi, care le face foarte agreate de majoritatea instalatorilor din domeniu, Revista Constructiilor aprilie 2006 il reprezinta faptul ca sunt usor prelucrabile: sudura, presare etc. – tevile moi si semidure se pot prelucra la rece. teava de tip WICU WIELAND – Rohr este teava de cupru prevazuta din fabrica cu izolatie pentru protectia impotriva factorilor externi, a formarii condensului si diminuarii zgomotelor din instalatie. Se poate modela foarte usor si poate fi imbinata cu fitinguri din cupru de fabricatie germana – SANHA. SANHA – fitinguri din Cu si bronz SA® marca inregistrata a concernului german SANHA – este unul dintre cei mai mari producatori din Europa de fitinguri din cupru, fonta, alama si otel superior, ideale pentru locuintele private si domeniul industrial. Produsele ce poarta marca SANHA® sunt supuse unui sistem minutios de control al calitatii, incepand de la alegerea materiei prime si pana la ambalajul produsului. Aceste produse sunt conforme cu noile certificari europene: ISO 9002, RAL si DVGW. Renumita marca germana SANHA este prezenta pe piata romaneasca cu fitinguri din cupru, bronz, aliaje de lipire moale, tare, pasta decapanta moale sau tare la cele mai competitive preturi. Fitingurile SANHA se pot asambla prin lipire moale, dura, presare sau sudura. Calitatea acestor produse este atestata prin Agrementul Tehnic MLPTL nr. 016-05/1096/1999. Cu o grosime a peretelui de mini-mum 1 mm, rezistente la coroziune, cu pierderi reduse de sarcina, cu o rezistenta mare din punct de vedere mecanic si din materiale 100% reciclabile, produsele SANHA® (curbe la 90, cot la 450 si 900, teuri egale si reduse, reductii, mufe, cleme simple si duble, coturi cu filet exterior si inte-rior, cot olandez cu filet exterior si interior, teu cu filet interior, niplu de trecere cu filet exterior si interior, racor-duri olandeze, cot cu filet interior si bride) demonstreaza inca o data calitatea si siguranta instalatiilor din cupru. Atat pentru informatii suplimentare, cat si pentru propuneri privitoare la viitoare colaborari, va rugam sa ne contactati la tel.: 021/350.23.35–38; e-mail: office@vaillant.ro sau la sediul firmei din ªos. Odai 249–251, sector 1, Bucuresti. Importator unic DiaNorm, Wieland si Sanha pentru Romania 97 Keston CENTRALE TERMICE iN CONDENSARE Elinor CRAICIU, Cristian CaRSTEA SC CELSIUS 2000 SRL este o companie romaneasca cu raspundere limitata, cu capital integral britanic (societatea KESTON BOILERS Ltd.), infiintata in anul 1993. Obiectul sau de activitate il constituie fabricarea centralelor termice cu tiraj fortat, in regim de condensare, fiind unul dintre „pionierii” din Europa si din lume in promovarea acestei tehnologii. Comercializate sub numele de Keston, aceste centrale sunt destinate atat exportului (Marea Britanie), cat si pietei romanesti. AVANTAJELE UTILIZaRII CENTRALELOR TERMICE iN CONDENSARE KESTON: zConsumuri reduse de combustibil (gaz natural sau gaz lichefiat) datorita functionarii cu eficienta energetica de peste 108% (raportata la puterea calorica inferioara a gazului natural); zFunctionare complet modulata, cu adaptarea con-tinua a puterii utile, deci si a consumului, la nivelul de confort prestabilit; zFunctionare si la presiuni reduse de alimentare cu gaze din retea; zEmisie redusa de noxe; zSiguranta deosebita in functionare datorita com-bustiei total capsulate (fara flacara de veghe) si automa-tizarii, ce permite controlul complet al arderii; zNu necesita cos de fum, evacuarea gazelor de ardere (care au temperaturi de 50 – 70 0C) in exteriorul cladirii reali-zandu-se printr-o simpla teava de PVC a carei lungime poate ajunge pana la 30/90m. Aerul de ardere este asigurat direct din exteriorul cladirii tot printr-o conducta de PVC; zInstalare rapida, in spatii reduse, atat in constructiile noi, cat si in cele existente; zInstalare in orice spatiu disponibil al cladirii, aceste centrale fiind exceptate de la normele standard privind suprafata vitrata si volumul din punctul termic (Normele Tehnice aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei si Comertului nr. 58/04.02.2004, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 173 bis/27.II.2004); zClasare in banda A de eficienta energetica, conform clasamentului SEDBUK (Seasonal Efficiency of Domestic Boilers in the UK), cu recunoastere internationala; zStoc permanent de piese de schimb si activitate de service asistata de cei mai buni specialisti care acopera, practic, toate judetele tarii. SUPERIORITATEA CAZANELOR iN CONDENSARE Principial, in orice centrala ter-mica are loc arderea combustibililor si transmiterea caldurii rezultate, prin intermediul unui schimbator de cal-dura, catre apa din sistemul de incalzire. Unul dintre produsii rezul-tati in urma arderii combustibilului il constituie vaporii de apa. Schimba-toarele centralelor in condensare reusesc, datorita eficientei termice foarte bune si constructiei adecvate, sa coboare temperatura gazelor de ardere pana la o temperatura apropi-ata punctului de roua. in acest moment, prin condensarea vaporilor de apa, se transmite catre apa din sis-temul de incalzire o cantitate supli-mentara de caldura, echivalenta caldurii latente de condensare a aces-tor vapori de apa. Acest fenomen nu se produce controlat decat in schimbatoarele centralelor in condensare. La centra-lele conventionale, fenomenul conden-sarii nu apare din cauza temperaturii ridicate a gazelor evacuate. Mentinerea temperaturii mai ridicate a gazelor de evacuare conduce, in mod logic, la reducerea randamentului termic al centralei. Produsii rezultati in urma proce-selor care au loc in schimbatorul de caldura sunt usor acizi, fapt ce deter-mina executia acestuia din materiale rezistente la coroziune (aliaje de alu-miniu sau oteluri inalt aliate). Astfel se explica si costul mai ridicat al acestor centrale in comparatie cu cele stan-dard moderne, costuri care sunt amortizate rapid datorita consumului de gaz mult mai mic. La centralele in condensare, tem-peratura gazelor de ardere este de 50 – 60 0C, ceea ce permite folosirea tuburilor de plastic pentru evacuarea lor. Lungimea tuburilor de evacuare poate ajunge pana la 30/90 m, permitand instalarea centralei in orice spatiu disponibil al cladirii. Centralele KESTON, datorita unui design unic al schimbatoarelor de caldura, sunt printre putinele in lume ce permit folosirea tubulaturii de plas-tic la evacuarea gazelor de ardere. La cazanele conventionale, gazele sunt evacuate la temperaturi de 150 – 200 0C, pentru a impiedica conden-sarea vaporilor de apa, fenomen care ar duce la distrugerea prin coroziune a schimbatorului si a cosului de fum. in consecinta, circa 11% din energia produsa prin arderea combustibilului, numita caldura latenta de condensare a vaporilor de apa, este pierduta prin disiparea in atmosfera. La aceasta se adauga si caldura pierduta din cauza 98 Revista Constructiilor aprilie 2006 temperaturii ridicate a gazelor de evacuare. in consecinta, diferenta de randament este de 16–21% in favoarea centralelor in condensare. Gama de centrale pe care o oferim este foarte larga, centralele KESTON fiind ideale pentru incalzirea oricarei locatii (aparta-mente, case, piscine, blocuri de locuinte, spatii comerciale, adminis-trative, industriale si social-culturale): zCentrale C 25, C 40, C 55, C 90, C 110 (cu puteri intre 25 kW si 110 kW); zModule 2 x C55 (C40), 3 x C55 (C40), 4 x C55 (C40) cu puteri intre 80 kW si 220 kW; zDuet 125, 150, 200 (ansamblu centrala C25 si rezervor de acumu-lare pentru preparare apa calda de consum de 125 l, 150 l si 200 l); zC36 Combi – cu puterea de 28 kW pentru incalzire si 36 kW pentru pro-ducerea apei calde in regim instant; zLa obiectivele cu un necesar ter-mic mai mare de 220 kW, se reali-zeaza montaje multiple in cascada, asigurandu-se, practic, puterea insta-lata necesara oricarei constructii. Centralele KESTON sunt comer-cializate in Romania printr-o retea de distribuitori autorizati, care asigura montaj si service, in: Bucuresti, Brasov, Craiova, Ploiesti, Breaza, Pitesti, Targu-Jiu, Constanta, Bacau, Piatra-Neamt, Sibiu, Alba Iulia, Bistrita-Nasaud, Targu-Mures, Cluj-Napoca, Resita si Timisoara. Societatea Celsius 2000 are imple-mentat sistemul de management al calitatii certificat ISO 9001:2000, iar centralele KESTON poarta marcajul european CE. Certificarea de sistem si certifi-carea CE sunt acordate de Advantica Technologies Ltd., Marea Britanie, pentru piata din Romania nefiind necesare alte agremente tehnice. intotdeauna, am incercat sa venim cu ceva nou pe piata, care sa ne dife-rentieze de ceilalti producatori. zAstfel, in anul 2005 am lansat C36 COMBI, o centrala termica murala, in condensare, de mare ran-dament, ce functioneaza cu gaz metan sau GPL si care se inscrie in linia centralelor KESTON in banda A de eficienta energetica. Noutatea centralei consta in existenta a doua puteri distincte, pentru cele doua regimuri de lucru, si anume 8,2–28 kW Revista Constructiilor aprilie 2006 in regim de incalzire si 8,2–36 kW sau doua bai, avand un debit in regimul instant de producere a apei exceptional, de 17 l/min. calde de consum (ACC). Deosebit de dezvoltaaun l sistem nou de incalzire combinand tehnologia deja existenta in nu 2006, Celsius 2000 va z utila pentru spatii de pana la 275 m 2 3 (aprox. 800 m ), apartamente si locatii unifamiliale, noua centrala cu surse neconventionale de energie asigura posibilitatea folosirii simul- nificativa reducere de combustibil tane de ACC intr-o baie si o bucatarie (gaz natural) – cu pana la 25%. incalzirea solara ( ), asigurand o sem- KESTON va asteapta cu o SUPER OFERTa valabila pana la 15 aprilie 2006, prin care puteti achizitiona o centrala in condensare de ultima generatie KESTON la un pret exceptional, similar cu al unei centrale conventionale. Astfel, pe langa un discount de 15%, primiti GRATUIT kitul standard de admisie/evacuare si garantie nelimitata pentru termostatul de camera. Informatii suplimentare la: Tel.: 021-242.88.22 www.celsius2000.com keston@celsius2000.com 99 incalzirea halelor industriale SOLUtII EFICIENTE SYSTEMA ROMaNIA propune solutii tehnice si echipamente pentru incalzirea eficienta a spatiilor industriale in conditiile realizarii unor economii importante de energie (de pana la 65%). incalzirea incaperilor industriale (si, in general, a incaperilor cu volum mare) pune, de regula, probleme dificile din cauza diversitatii tipurilor de cladiri intalnite, a varietatii activitatilor desfasurate si a necesitatii alegerii celui mai economic sistem, atat din punctul de vedere al investitiei, cat si al exploatarii. Ameliorarea conditiilor de lucru este sistematic cautata si in industrie ca, de altfel, in toate sectoarele de activitate, necesitatea asigurarii unui confort termic fiind cerinta care trebuie sa satisfaca parametrii necesari in incintele de volum mare si, de asemenea, sa contribuie la reabilitarea termica a constructiilor, precum si la economisirea energiei termice. Majoritatea halelor de tip industrial sunt cladiri cu inaltimi mari, de peste 5 m, ajungand chiar pana la 30 m. Exceptandu-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolatie redusa, uneori inexistenta. Consumul specific de energie termica al acestor cladiri se situeaza la niveluri ridicate, care se repercuteaza asupra preturilor de productie si conduc, de multe ori, la imposibilitatea platii facturilor sau la intreruperea activitatii pe timpul sezonului de iarna. in acest numar al revistei, va aducem in atentie gama de sisteme moderne de incalzire prin radiatie, care inseamna, pe langa eficienta si economii energetice importante, intre 30% si 65%, in functie de tipul halei, gradul de izolare, procesul tehno-logic desfasurat etc. zSistemele de incalzire prin radi-atie pot fi utilizate pentru: hale indus-triale, depozite, service-uri auto, sali de sport, spatii cu inaltimi mari, show-room-uri, pavilioane expozi-tionale, sere de flori si legume, crescatorii de animale, cuptoare cu temperatura strict controlata etc. Tubulatura radianta OHA Sistemul de incalzire prin radiatie OHA este o solutie excelenta pentru incalzirea spatiilor industriale si, in general, a spatiilor cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului consta in adaptarea tubulaturii radiante la orice exigente privind traseul acesteia in interiorul cladirilor incalzite. in functie de necesarul de caldura si inaltimea cladirii, tubulatura radianta poate avea o configuratie monotubulara sau bitubulara. Grupul de combustie care se plaseaza in exteriorul cladirii are rolul de a genera caldura obtinuta de la arzator si de a realiza, prin inter-mediul unui ventilator, circuitul continuu al fluidului caloportor. Circuitul se realizeaza in interiorul unei tubulaturi radiante etanse, aflata in depresiune in raport cu mediul incalzit. Temperatura suprafetei exte-rioare a tubulaturii radiante este vari-abila si, dupa cerinte, se poate situa in intervalul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj al unui asemenea sistem de incalzire este acela ca se recircula in proportie de 80% gazele rezultate in urma procesului de ardere. Deoarece grupul de combustie este amplasat in exteriorul con-structiei, sistemul poate fi utilizat si in situatia in care nu exista suprafata vitrata corespunzatoare, conform normativelor in vigoare. Tuburi radiante modulare INFRA Sistemul de incalzire prin radiatie INFRA este cea mai adecvata solutie de incalzire zonala. Echipamentele pot fi utilizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 5 si 20 de metri si chiar mai mult in conditii speciale. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limiteaza si stratifi-carea aerului intre pardoseala si planseu. Datorita faptului ca incalzirea se face prin radiatie, nu se produc miscari de aer si pulberi de praf; se obtine, astfel, un ambient mai curat, fara curenti de aer. INFRA este un sistem foarte eco-nomic, care incalzeste rapid supra-fetele aflate sub conul de radiatie, suprafete ce devin la randul lor emi-tori de caldura. Randamentele de combustie sunt mari: peste 95%. 100 Revista Constructiilor aprilie 2006 Toate acestea, coroborate cu un regim de functionare termostatat, conduc la economii de energie de 30%–65% fata de sistemele clasice. Cu tuburile radiante INFRA se pot obtine zone de temperaturi diferite in aceeasi incinta. Circuitul gazelor de ardere este in depresiune in raport cu mediul ambiant, iar camera de ardere etansa, ceea ce confera o siguranta deosebita Exista mai multe variante sub care se pot realiza acestea, si anume: zINFRABAF MSV: module radiante legate la un canal colectiv pentru gaze de ardere cu exhaustor final, unic pentru toate modulele instalate. Acest sistem poate fi desfasurat pe lungimi de 12, 18, 24 metri lungime; zINFRA BAF USV: module radi- ante in forma de „U”, racordate la un Cuptoare industriale INFRA BAF Tuburile radiante INFRA pot avea diverse utilizarii, astfel incat sa poata fi aplicate pentru: zuscarea diverselor materiale: piese metalice, plastice, produse agri-cole, forme si miezuri de turnatorie, marmura; in exploatare. canal colectiv pentru gazele de Module radiante INFRA BAF Reprezinta o solutie perfecta pen- tru incalzirea serelor si a fermelor de animale. ardere, cu exhaustor final, unic pen-tru toate modulele instalate; zINFRA BAF MC: module etanse cu lungimi diferite si numar variabil de arzatoare BAF 28/45 kW; in functie de aplicatie acestea sunt desti-nate serelor si fermelor zootehnice, cu inaltimi reduse. Modulele au un sistem de liftare special gandit pentru aceste aplicatii. zincalzirea diverselor tipuri de lichide cu schimbatoare de caldura imersate, nisipul pentru turnatorii si alte substante granulate, diverse materiale in vederea vopsirii etc. SYSTEMA ROMANIA va sta la dis-pozitie cu orice informatie din domeniu, consultanta, studii de fezabilitate.  Revista Constructiilor aprilie 2006 101 in atenţia dumneavoastră Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Centrale Termice Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Centrale Termice (APICT) este o organizatie neguvernamentala infi-intata in noiembrie 2004 pentru a proteja si reprezenta interesele celor ce fabrica, importa sau instaleaza centrale termice, atat cele pentru locuinte si condominii, cat si cele pentru agenti economici. APICT numara, in prezent, 34 de membri, firme de profil de pe tot cuprinsul tarii, care au delegat pentru conducerea asociatiei un consiliu director, alcatuit din 7 persoane. APICT a fost imputernicita de membrii sai pentru a-i reprezenta in relatia cu guvernul si autoritatile de regle-mentare, precum ANRGN, ANRE si ANRSC, avand drept mandat sa exprime punctul de vedere al producatorilor si importatorilor de centrale cu privire la propunerile si modificarile legislative ce ii afecteaza si sa colaboreze la implementarea programelor guvernamentale care urmaresc modernizarea instalatiilor termice si sporirea confortului termic al cetatenilor. APICT este, de asemenea, principalul reprezentant al „industriei” de centrale termice in fata mass-media si a publicului larg. in acest sens, asociatia are rolul de a populariza mijloacele alternative de incalzire a locuintei si de a apara interesele cetatenilor care le utilizeaza sau doresc sa le utilizeze, ghidandu-se dupa principiul liberei optiuni. Aceasta inseamna ca APICT informeaza publicul despre diferitele sisteme de incalzire, explica avantajele si dezavantajele fiecaruia, promoveaza programele publice de reabilitare termica sau modernizare a instalatiilor si militeaza in presa pentru dreptul fiecarui roman de a alege cum doreste sa se incalzeasca si sa beneficieze de apa calda. in fine, dar nu in ultimul rand, APICT este liantul dintre piata romaneasca a centralelor termice si asociatiile de profil din intreaga lume. Anul 2005, primul din existenta sa, a fost pentru APICT unul marcat atat de crestere, cat si de consolidare si de clarificare a rolului si activitatilor sale. Astfel, Asociatia a crescut de la 22 de membri la inceputul lui 2005 la 34 la finalul acestuia. in cursul verii, APICT a incheiat partene-riate cu institutii si organizatii cu misiune convergenta cu a sa, pozitionandu-se in randul actorilor cheie in domeniul instalatiilor termice. Principalele actiuni publice au vizat: zliberalizarea conditiilor de debransare, pentru care APICT a desfasurat actiuni de promovare publica, a for-mulat propuneri de amendamente legislative si a motivat investigarea independenta a practicilor (ne) concurentiale ale furnizorilor in sistem centralizat; zsprijinirea programului guvernamental de acordare a ajutoarelor banesti pentru cetatenii care folosesc gazele naturale pentru incalzirea locuintei, sprijin materializat in contributii la redactarea normelor metodologice si in mediatizarea programului, atat in randul celor ce pot sa beneficieze de acesta, cat si in randul firmelor care ar putea participa la program. APICT a repurtat un succes semnificativ in cadrul acestui program, convingand autoritatile sa nu solicite dubla autorizare ARNGN si ISCIR a firmelor participante, deoarece o asemenea cerinta ar fi insemnat ca cetatenii din peste 50% din judetele tarii sa nu poata apela la o firma din judetul lor, posesorii dublei autorizatii fiind extrem de putini, iar procesul de obtinere al acestora fiind extrem de anevoios; zeducarea populatiei cu privire la costurile si avantajele centralelor termice. Prioritatile APICT in 2006 continua liniile de activitate a asociatiei din anul anterior. Unul dintre principalele obiective este propunerea si promovarea solutiilor alterna-tive de incalzire, directie careia i se subscriu solicitarea si sprijinirea programelor guvernamentale de stimulare a investitiilor facute de populatie in acest sens, precum si intensificarea colaborarii cu institutii si organizatii cu obiective similare. Pentru a va usura optiunea in ceea ce priveste sistemul de incalzire a spatiilor si de asigurare cu apa calda, va punem la dispozitie cateva informatii deosebit de utile. GHIDUL CUMPaRaTORULUI DE CENTRALE TERMICE Avantajele centralelor termice zOfera solutii optime de incalzire si apa calda. zSunt fabricate pe baza tehnologiilor de ultima ora. zAu eficienta termica mare: 90%–109%. zFunctioneaza pe combustibil gazos, lichid, solid, energie electrica. zOfera flexibilitate fata de spatiile de montare: bucatarie, debara, pivnita etc., conform normelor in vigoare. 102 zFunctioneaza si la presiuni scazute ale gazului natural. zReduc poluarea aerului si a emisiilor de gaze cu efect de sera – emisii reduse de noxe. zVarianta cu tiraj fortat functioneaza cu accesorii minime – tubulatura dubla pentru admisie aer proaspat/evacuare gaze arse. zSunt complet automatizate – ex. termostat camera, regu- lator cu senzor exterior etc. – ofera economie de combustibil. continuare in pagina 104 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 102 zOfera siguranta in exploatare si functionare. zPermit autodiagnoza si service prin telefon – se reduce durata interventiei de service. zAu o durata mare de viata. zScade factura la incalzire cu minimum 30%. Avantajele dvs. zAveti confortul optim de caldura si apa calda 24 de ore din 24 de ore; zPuteti sa va stabiliti propriul nivel de temperatura in casa, cand si cum doriti, in functie de programul dvs.; zBeneficiati de caldura si apa calda indiferent de combustibilul disponibil; zObtineti economie de spatiu si amenajare moderna interioara; zAveti confortul caldurii si apei calde si la presiuni scazute ale gazului; zProtejati sanatatea familiei dvs. si a vecinilor; zProfitati de costuri reduse de instalare in cazul variantei cu tiraj fortat; zCosturile cu incalzirea sunt mai mici datorita consumului redus de combustibil; zPlatiti cat consumati – se elimina riscul platii pierderilor din retea; zBeneficiati de standard foarte ridicat al service-ului (ISCIR PTA 1-2002, PTC 9-2003 etc.); zSunteti independenti fata de bugetul si nevoia de confort ale vecinilor; zAveti siguranta confortului datorita service-ului autorizat ISCIR; zGarantati satisfactia familiei dvs; zInvestiti eficient pe termen lung etc. Avize necesare pentru centrala termica in momentul in care v-ati hotarat sa instalati o centrala termica trebuie sa obtineti: zavizul/proiectul de gaze, daca centrala functioneaza pe combustibil gazos – eliberat de o firma autorizata ANRGN pentru proiectarea si executia instalatiei de gaze naturale – www.anrgn.ro. zproiectul de instalare/montare a centralei termice – eliberat de o firma autorizata ISCIR pentru montarea centralei termice, implicit a intregului sistem de incalzire – radiatoare, tevi, fitinguri etc. – www.iscir.ro. Avizul pentru energia electrica este, de asemenea, nece-sar in momentul punerii in functiune a centralei termice. Daca instalati centrala termica intr-un apartament de bloc, suplimentar trebuie sa obtineti acordul asociatiei de locatari si sa depuneti o cerere de debransare la furnizorul de energie termica in sistem centralizat – ex. Radet, CET etc. 104 Criterii de alegere Va recomandam studierea a 2 sau 3 oferte de centrale termice. Unele dintre cele mai importante criterii ce tre-buie analizate in procesul de cumparare a unei centrale termice sunt: zrandamentul; zconsumul de combustibil; zsistemul de informare si diagnoza – cu sau fara afisaj digital; zconfortul de apa calda menajera – debit de apa calda menajera, temperatura constanta a apei calde menajere etc.; zsiguranta in exploatare prin diverse functii: protectie lipsa gaz, senzor de evacuare a gazelor arse, protectie la inghet, by-pass-ul automat etc.; zconditiile de service autorizat ISCIR: garantie si post-garantie; zautomatizarea: termostat de camera, regulator electronic etc.; zmodalitatea de instalare; zflexibilitate in transport si montaj – ex. elementi sau bloc de fonta pentru centrale termice de puteri mari; zgarantia; zdimensiunile si design-ul; zeticheta CE/CS – garantia eficientei si performantei; zpretul. Montarea si instalarea centralei termice Montarea, instalarea, punerea in functiune a unei cen-trale termice, autorizarea de functionare si verificarea tehnica periodica a acesteia se fac numai cu firme auto-rizate de catre ISCIR si de catre producatorul centralei termice respective. Pentru functionarea in conditii de siguranta a centralei termice pe combustibil gazos, trebuie indeplinite urma-toarele conditii, conform prescriptiilor tehnice ISCIR PTA1-2002: zautorizarea de functionare a centralei termice se face la prima punere in functiune si, periodic, cel putin o data la 2 ani; zfurnizarea combustibilului gazos se face numai la centralele termice care indeplinesc conditiile de functionare in siguranta si care au verificarea tehnica peri-odica efectuata; zfurnizorul de combustibil gazos va sista livrarea combustibilului la utilizatorul final care nu face dovada autorizarii de functionare/verificarii tehnice periodice. Pentru efectuarea lucrarilor de punere in functiune si a verificarilor aferente autorizarii initiale de functionare aveti obligatia de a pune la dispozitia personalului autorizat ISCIR: zfactura de cumparare; zcertificatul de garantie (completat de ultimul vanzator in relatie directa cu dvs.). Puteti opta pentru efectuarea verificarilor tehnice peri-odice, adresandu-va de fiecare data aceluiasi prestator de specialitate autorizat de catre ISCIR sau, la fiecare termen Revista Constructiilor aprilie 2006 scadent, unui alt prestator de specialitate autorizat de catre ISCIR. Verificarea si revizia periodica a instalatiilor de uti-lizare a gazelor sunt obligatorii si se efectueaza de opera-torul licentiat al sistemului de distributie, in conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale. Operatiunile de verificare se efectueaza la maximum 2 ani si cele de revizie la maximum 10 ani de catre firme autori-zate de catre ANRGN. De unde cumparam o centrala termica? in proiectul de instalare a sistemului de incalzire, se reco-manda si puterea termica a centralei. in acest moment, puteti incepe studiul de piata privind achizitionarea centralei ter-mice, implicit a componentelor adiacente sistemului de incalzire – radiatoare, tevi, fitinguri etc. Pentru a beneficia de produse si servicii de calitate, consultanta tehnica gratuita, promptitudine, profesionalism, seriozitate, va recomandam sa apelati la firmele membre APICT care produc, importa sau dis-tribuie centrale termice, vizitand site-ul www.apict.info. Important zCentralele termice de uz casnic pe combustibil gazos – de imobil, scara, apartament sau casa – trebuie sa detina autorizatie de functionare sau sa aiba verificarea tehnica periodica efectuata pana la 30 iunie 2006, potrivit Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 451 din 1 august 2005. zincepand cu 2008, este obligatorie montarea detec-toarelor automate de gaze naturale pentru incaperile in care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale – implicit centrale termice pe combustibil gazos – si suprafetele vitrate necesare, conform normelor in vigoare, sunt partial sau in totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de constructie speciala (securizat, termopan etc.), potrivit Ordinului 713/21.10.2004 emis de Ministerul Economiei si Comertului. Sfaturi utile in perioada dintre doua verificari tehnice periodice trebuie: zsa respectati instructiunile de utilizare ale produca- torului, care va sunt special destinate; zsa respectati instructiunile si recomandarile firmei autorizate care a efectuat lucrarile de punere in functiune si, dupa caz, de verificare tehnica periodica; zsa opriti imediat aparatul in siguranta in cazul con-statarii unui defect si sa anuntati un prestator de specialitate autorizat. Repunerea in functiune este permisa numai dupa efectuarea remedierilor defectului de catre un prestator de specialitate autorizat de ISCIR in acest sens. Dupa obtinerea autorizatiei de functionare, centrala termica va ofera 24/24 h confortul si siguranta dorite de intreaga dvs. familie.  Spatii de tranzitie CaMINUL PENTRU APOMETRU Daca esti suficient de inspirat sa poti simti cerintele pietei si sa poti proiecta exact in momentul in care ai in jurul tau idei folositoare si parteneri deschisi, iti poti investi toata energia in abordarea unor probleme impor-tante si in finalizarea unui proiect. Un permanent interes pentru com-pania Valrom il reprezinta functiona-litatea optima, in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica, a instalatiilor de alimentare cu apa si a dotarilor, corespunzatoare parame-trilor tehnologici proiectati. Inexistenta caminului pentru apometru, in cadrul unei instalatii de alimentare cu apa, reprezinta asumarea unui risc. Riscul aparitiei coroziunii la nivelul apometrului poate fi substantial redus prin utilizarea caminului pentru apometru. Valrom aplica, in toate activitatile sale, principiile managementului de risc prin realizarea caminului pentru apometru, un produs care impiedica aparitia coroziunii la nivelul apometrului retelei de alimentare cu apa. Manage- mentul riscului poate fi descris ca fiind un proces prin care sunt identificate, analizate si stabilite anumite activitati pentru a preveni aparitia unui risc potential pentru o perioada de timp predeterminata. Crearea acestui produs a avut la baza maximizarea efectelor pozitive si minimizarea celor negative. Caminul pentru apometru reprezinta o componenta esentiala a sistemului WaterKIT, destinat asigurarii unei bransari comode si sigure a consuma-torilor individuali si colectivi la reteaua publica de alimentare cu apa potabila, permitand, in acelasi timp, montarea unui contor pentru masurarea con-sumului de apa, protejarea apometrului si a instalatiilor conexe. Caminul pentru apometru repre-zinta solutia potrivita pentru a controla impactul negativ asupra modului de lucru al instalatiilor, reducand cos-turile extrem de ridicate pentru reparatii si intretinere. Acest produs reprezinta o investitie in siguranta si in eficienta. Instalatiile a caror temperatura de lucru este sub cea a temperaturii ambientale sau sub cea a punctului de roua, chiar si pentru scurt timp, necesita protectie impotriva coroziunii si a inghetului. Obiectivul caminului pentru apo-metru, ca sistem de protectie anticoroziva, este acela de a preveni contactul direct intre apometru si oxigenul din atmosfera, umiditate si alte substante care declan-seaza efectul de coroziune. Realizarea caminului pentru apometru respecta strategiile de mediu si siste-mele active de control al calitatii. Functionarea cu eficienta a echipa-mentului si riscurile celui care il va uti-liza au fost luate in considerare inca din faza de proiectare a instalatiei. Acest produs este realizat monobloc, fara suduri sau imbinari, materialul utilizat fiind polietilena lineara, de joasa densitate, in stare pura. Caminul pentru apometru este realizat din doua straturi, fiecare avand o componenta specifica: zstratul exterior, realizat din polietilena compacta, de culoare gri, colorat in masa; zstratul interior, realizat din polietilena expandata, de culoare alba, utilizat pentru izolatia termica. Realizarea acestui produs a fost influentata de principii ecologice, economice si chiar estetice. Formatul ales este cel ranforsat, cu nervuri orizontale si verticale, pentru asigurarea rigiditatii mecanice. Caminul pentru apometru prezinta o serie de calitati demne de luat in consi-derare: rezistenta chimica deosebita, rezistenta optima la ruperea prin stres, rugozitate foarte scazuta, rezistenta deosebita fata de fenomenele de coroziune electrochimica, caracteristici hidraulice optime, care se mentin con-stante in timp si posibilitatea de a fi reci-clat la sfarsitul perioadei de utilizare. Caminul pentru apometru este realizat in doua variante de aplicabilitate: zpentru bransamente individuale, cu dimensiuni reduse, de 1.100 mm x 550 mm si un diametru util de 500 mm; zpentru bransamente colective, cu dimensiuni mari, de 1.000 mm x 1.100 mm. Valrom ofera clientilor sai doua variante de prezentare: caminul sim-plu si caminul complet echipat (incluzand apometru), ambele vari-ante remarcandu-se prin functionali-tate pe termen lung (durata de viata estimata de 50 ani), siguranta si efi-cienta in procesul de montare. Un accesoriu deosebit de impor-tant al caminului pentru apometru este capacul monostrat, din polietilena expandata, de culoare gri, colorat in masa. Acest capac prezinta o perna de aer, cu rol termoizolant. imbinarea si etanseizarea perfecte dintre caminul apometru si capacul monobloc sunt asigurate de garnitura din cauciuc EPDM si mecanismul de blocare. Caminul pentru apometru prezinta o siguranta sporita la inchiderea capacului, prin infiletarea etansa. Termoizolatia si etanseizarea sporite elimina riscul de inghetare a instalatiei, pastrand gradul de impermeabilitate. Produsul este usor de instalat si de intretinut, asigurand un grad ridicat de performanta, care sa garanteze respectarea standardelor de utilizare si de calitate in vigoare. Caminul pentru apometru are un rol activ in cadrul instalatiei de ali-mentare, mentinand functionarea acesteia in parametri normali. Produsul prezinta un grad ridicat de adaptabili-tate la cerintele consumatorilor, asigu-rarea sanatatii publice si a calitatii vietii, satisfacerea cerintelor cantita-tive si calitative ale utilizatorilor, protejarea domeniului public si a mediului, prin respectarea reglemen-tarilor legale in domeniul gospodaririi apelor.  106 Revista Constructiilor aprilie 2006 TIAB S.A. CALITATE • EFICIENta • TRADItIE Constructorii in prim-plan Un deceniu si jumatate este un interval de timp deloc de neglijat atunci cand este vorba despre existenta si soarta celui mai dinamic sector din economie: constructiile. De destinele breslei constructorilor cu prioritate s-a ocupat si se ocupa cu un deosebit interes Asociatia Romana a Antreprenorilor in Constructii (ARACO). Dl ing. Adrian Florescu, director general TIAB si primvicepresedinte ARACO, face pentru dvs. o retrospectiva a celor 15 ani scursi de la infiintarea celei mai mari asociatii a constructorilor din Romania. „Sunt convins ca nimeni nu a uitat contextul social, economic si profe-sional in care intuitia de-a dreptul vizionara a unui grup de initiativa, in frunte cu regretatul ing. Petru Cmit, a dus la infiintarea, acum 15 ani, a ARACO. Atunci, la inceputul ultimului deceniu al secolului si mileniului, in urma prabusirii unui sistem ce guver-nase zeci de ani economia nationala, firmele romanesti de constructii s-au pomenit, aproape peste noapte, fara comenzi, fara beneficiari, fara struc-turile – bune sau rele – ale caror reguli si norme, ba chiar si constrangeri le invatasem, fara garantia ca macar lucrarile incepute in tara si peste hotare vor putea fi continuate, pentru a ne recupera cheltuielile. Vidul legislativ era totul, se simtea nevoia de a fi umplut cu ceva care sa ne orienteze si sa ne confirme ca directia pe care suntem este cea normala. in plus, presiunea unui cli-mat social in continua fierbere si cu tot mai dese explozii se adauga fortelor necunoscute si agresive, marind confuzia generala. Cand pentru intreprinderile de constructii problema se punea a fi sau a nu fi, chiar daca nu stiam prea multe despre economia de piata, sin-gurul raspuns posibil la noile conditii il constituiau UNIREA si ORGANIZAREA. Asa s-a nascut ARACO: din intelegerea necesitatii de a nu mai astepta totul de la autoritati, de la stat, din dorinta de a crea o parghie prin care breasla constructorilor sa poata consilia si influenta, ba chiar deter-mina competent si eficient atat proce-sul legislativ, cat si cel decizional in domeniul constructiilor. Aparitia ARACO poate ca a fost, initial, un reflex de aparare fata de ceea ce ameninta insasi existenta noastra ca breasla, dar foarte curand, si cu atat mai mult din perspectiva timpului, actul s-a dovedit un veritabil examen de maturitate profesionala, manageriala si civica. El avea sa fie confirmat, prin declansarea si inche-ierea rapida a actiunii de privatizare a firmelor din constructii. PROIECTUL ARACO s-a transfor- mat, chiar de la aparitie, in factor de coagulare, de constructie, o plat- forma de unire; el se nascuse din devotamentul unor oameni fata de breasla, din nevoia de a pune intere-sele sale mai presus de cele ale unor firme sau persoane. incepea era com-petitiei, a concurentei, dar aceasta nu trebuia sa insemne disparitia intraju-torarii, a solidaritatii, mai ales la greu. Statutul ARACO consfinteste ideea ca lupta concurentiala nu trebuie sa fie una fara reguli si norme, dimpotriva. De altfel, atat prevederile Statutului nostru, cat si intreaga activitate prac-tica a Asociatiei nu au fost altceva decat contributii – in unele momente foarte importante – la constituirea, consolidarea si perfectionarea pietei constructiilor in Romania, caracteri-zata de concurenta loiala, bazata pe competitivitate, pe calitate, pe res-pectarea unor norme, reguli si legi ce au dus la progres si prosperitate eco- nomica in toate tarile dezvoltate. Devenind membru cu drepturi depline al FIEC si in aceasta calitate intelegand si asimiland practicile europene, ARACO a ajutat firmele romanesti sa invete sa oferteze, sa liciteze, furnizand informatii utile, noutati din domeniul legislatiei, dar si de natura tehnica si tehnologica, contribuind la circulatia ideilor novatoare. Straduindu-se sa raspunda cerintelor resimtite de membrii sai, Asociatia si-a intarit rolul de aparator al intereselor acestora implicandu-se – atat cat a putut – in procesul de legiferare, in legitimarea si recoman-darea agentilor economici viabili, incercand sa devina un adevarat certifi-cat de garantie pentru clientii seriosi care cauta siguranta, calitate, legalitate. ªi daca eficienta noastra, ca Asociatie, nu a fost intotdeauna cea dorita si asteptata, mai ales in raporturile cu factorii de putere, faptul ar trebui sa ne ajute sa intelegem ca pentru a obtine mai mult, in interesul breslei si al economiei romanesti, pe viitor este necesar sa fim mai puternici. Adica mai uniti. intamplarea face ca jubileul sa se desfasoare intr-un moment de cumpana. Romania se pregateste sa incheie un ciclu al constituirii pe plan intern a pietei libere – actiune la care firmele de constructii au avut o contributie substantiala si sa paseasca intr-o noua etapa, aceea de membru al Uniunii Europene. Pentru constructori, pasul acesta echivaleaza cu un nou exa-men, la fel de important ca incercarea din urma cu 15 ani. Acum, nu vom avea de luptat cu vidul legislativ, ci cu armonizarea legislatiei si regula-mentelor autohtone in sensul punerii de acord cu cele comunitare, certifi-carea serviciilor si produselor, cresterea capacitatii concurentiale si a competitivitatii pe o piata libera si dura. in perioada imediat urmatoare, ne vom confrunta cu rigorile incadrarii intr-un set de reguli, norme si legi extrem de severe ale unei piete puter- nice, consolidate, al carei manage- ment are in centrul atentiei clientul, 108 Revista Constructiilor aprilie 2006 beneficiarul si unde cuvintele de ordine sunt: calitatea, seriozitatea, eficienta. Sa nu ne inchipuim ca examenul acesta va fi mai usor decat cel de la inceputuri. ARACO are datoria sa-i ca ajute pe toti sa inteleaga adevarul o aderarea este o sansa, dar nu garantie pentru succes. Garantia nu poate veni decat de la efortul propriu de intelegere si de adaptare. El pre-supune o asemenea actiune larga si persuasiva, incat toate firmele si toti salariatii sa se alinieze la noile comandamente care ne vor pune fata-n fata cu cei mai puternici com-petitori de pe piata europeana. Va fi o lupta dura, regulile ei vor fi altele decat cele de tip balcanic, cu care, din pacate, ne-am cam obisnuit. «Economia de piata – spunea Alain Ovan, expert ONUDI – este un razboi comercial mondial care presupune existenta dunor i obiective, politici i si nvingatori si invins strategii, ar si ». Asa se va intampla, cu siguranta, si pe piata constructiilor din Romania. in aceasta noua viziune, ARACO face tot ce depinde de ea pentru a «imputina invinsii», contribuind la mentinerea pe piata a cat mai multor firme cu capital romanesc sau majori-tar romanesc. Membrii asociatiei noastre, indiferent de forta econo- mica i si sursele proprii de r informare, in primul and, de la trebu e sa afle, noi ce le cere viitorul – dar un viitor imediat, fara nici o posibilitate de amanare, cum trebuie sa se prega-teasca, ce legi trebuie sa cunoasca, in ce mod au depasit altii, trecuti deja printr-un asemenea proces, difi-cultatile momentului aderarii. Printr-un efort sporit de comunicare, prin trans-ferul de informatii, prin colectarea si circulatia noutatilor relevante pentru domeniul constructiilor, putem diminua consecintele negative ale impactului, reducand costurile in cazul celor puternici sau marind sansele de supravietuire pentru cei mai putin pregatiti. Pentru ca vor exista si invinsi in aceasta competitie, va trebui sa punem umarul – alaturi de Casa Sociala a Constructorilor, tinand cont si de resursele financiare antrenate de afara – in vederea reciclarii si reconversiei fortei de munca din ramura constructiilor, pentru stabilizarea ei pe plan intern, disponi-bilul urmand a fi folosit pentru munca peste granite, dar una calificata, nu de natura sa ingroase randurile culegatorilor de capsuni sau spalato-rilor de vase. in sfarsit, dar nu in ultimul rand, de la Asociatia noastra se asteapta o implicare mai activa in supravegherea si apararea interesului romanesc pe piata constructiilor care va deveni, efectiv, piata europeana. Avem dato-ria sa ne opunem din toate puterile discriminarii pozitive a competitorilor straini, invatand si folosind in fata fac-torilor de decizie chiar regulile europene (care exista!) in apararea drepturilor noastre legitime. Un deceniu si jumatate al exis-tentei ARACO reprezinta, fara indoiala, un rastimp suficient de indelungat pentru a putea trage con-cluzii cu privire la viabilitatea unui proiect. Privit din perspectiva timpului, PROIECTUL ARACO s-a dovedit unul absolut viabil. Depinde de noi toti sa-l facem si mai functional. Ne trebuie unitate, vointa si efort.”  Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1 010312 - Bucuresti, ROMaNIA Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52, 316.20.21, 316.76.58; Fax: (+4021) 316.22.54 E-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro CALITATE • EFICIENta • TRADItIE SOCIETATE PE ACtIUNI CU CAPITAL PRIVAT, OFERa CLIENtILOR iN CONDItII AVANTAJOASE: • montaj • punere in functiune • service in perioada de garantie si post garantie • proiectare • pregatire tehnologica • software PENTRU INSTALAtII: • electrice • automatizare • termice • ventilatie, conditionare aer • antiefractie, antiincendiu, semaforizare - mediu normal - mediu cu pericol de explozie PRODUSE INDUSTRIALE: • confectii metalice • tablouri electrice • jonctiuni si terminale pentru cabluri de joasa si medie tensiune • accesorii de montaj • tubulatura metalica, PVC, ALP, pentru ventilatii, conditionare aer SERVICII DE ZINCARE TERMICa ªI ELECTROCHIMICa, pentru protectia anticorosiva a produselor SUBUNITatI TERITORIALE Piatra-Neamt • Onesti • Braila • Constanta • Bucuresti • Ploiesti • Pitesti • Craiova • Slatina • Arad • Targu Mures • Tulcea • Timisoara • Prefin Revista Constructiilor aprilie 2006 109 Reabilitarea termica a cladirilor (I) conf. dr. ing. Maricica VASILACHE – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de Constructii Nicicand in ultimele decenii nu s-a discutat atat de mult despre energie si despre pretul acesteia. Nimeni nu si-a inchipuit ca purtatorii fosili de energie vor deveni asa de rapid prea scumpi, ca echilibrul valutar va depinde de impor-turile de petrol si de gaze, ca arderea acestora contribuie hotarator la modificarile climatice si ca inlocuirea lor cu surse regenerabile curate ar putea fi atat de urgent necesara, dar si atat de anevoioasa din punct de vedere tehnologic si economic. Deocamdata, cea mai sigura si mai accesibila forma de energie nepoluanta este cea economisita (fig. 1). Astfel, a aparut in constructii ideea conservarii energiei. Initial, ea s-a impus ca o conditie preliminara pen-tru utilizarea economica a energiei electrice la incalzirea spatiilor si, curand, pentru folosirea avantajoasa a tuturor celorlalte: solara, eoliana, biogaz, geotermala. Apoi a devenit o necesitate impusa, treptat, de cos-turile foarte mari ale energiei din sursele conventionale, dar si ca urmare a faptului ca cele noi sunt chiar si mai scumpe, din cauza investitiilor, trebuind sa fie subven-tionate (panouri fotovoltaice, pompe de caldura sau celule de combustibil). in acest mod, conservarea energiei, la cladirile noi si, prin reabilitare ter-mica (mai corect renovare), la cele existente, a devenit o necesitate gene-ral acceptata, foarte importanta si pentru Romania. Ea introduce o directie suplimentara obligatorie de preocupari pentru arhitecti si ingineri. Activitatea implica, in practica, par-curgerea unei „foi de drum” la nivel national cu puncte obligatorii (fig. 2). Este un circuit continuu care se per-fectioneaza treptat, dar care se opreste cand oricare din etapele 1–11 nu este asigurata. Sa le consideram pe rand, dar mai inainte este util sa mentionam ca pe plan european, unde de regula dura-bilitatea cladirilor este de peste 100 de ani, problema adaptarii la modi-ficarile climatice face obiectul unor ample si variate studii (Koen Steemers, CISBAT, 2005), tinand seama de cateva aspecte: zmodificarile vor continua cel putin inca 40–60 de ani, timpul necesar ca reducerea consumului de com-bustibili fosili sa inceapa a avea efect; zvor avea loc cresteri ale tempe-raturii vara si scaderi iarna, deci accentuari capricioase imprevizibile, caracteristice pentru climatul conti-nental excesiv; zpe acest fundal si abstractie facand de pretul crescand al energiei electrice si al caldurii, este necesar ca toate cladirile sa se adapteze acestor conditii. K. Steemers distinge trei directii de actiune: masuri pentru atenuarea modificarilor climatice, masuri pentru adaptarea constructiilor si masuri pri-vind educarea comportarii locatarilor. El constata ca proiectantilor ar trebui sa li se ceara intre altele: marirea cu 5%–10% a sarcinilor din vant, ploi mai intense, rezistente sporite la radi-atii ultraviolete, adancimi sporite de fundare, eficienta termica superioara si ventilare naturala imbunatatita, in special, pentru a evita utilizarea apara-telor electrice de aer conditionat. continuare in pagina 112 ® Fig. 1: Probleme globale ale omenirii, conservarea energiei, cogenerarea si sursele noi curate 110 Fig. 2: Foaie de parcurs pentru reabilitarea termica a fondului construit existent Revista Constructiilor aprilie 2006 Echipamente si instalatii pentru evacuarea apelor Compania germana KESSEL GmbH este unul dintre furnizorii de varf la nivel mondial de echipamente si instalatii automatizate destinate eva-cuarii apelor. Este o firma privata, fondata in 1963 de catre Bernhard Kessel, avand sediul in orasul Lenting din inima Bavariei, regiune care este unul dintre cei mai importanti poli industriali ai Europei. in prezent, dispune de peste 480 de angajati in cele 4 centre de fabricatie din Germania, Spania si Olanda, precum si reprezentante in Europa, America, Orientul Mijlociu, Asia si Africa de Sud. Toate activitatile companiei sunt axate pe satisfacerea clientilor pentru a-i asigura cu produse ireprosabile din punct de vedere tehnic si calitativ, care sa fie cele mai potrivite pentru aplicatiile lor. Ele trebuie sa raspunda cerintelor prestabilite si sa respecte normele de siguranta. Concernul KESSEL a avut un rol de pionierat in protectia mediului si a tehnologiilor de evacuare a apei. Principala cerinta in ceea ce priveste realizarea unei gestionari zilnice a consumului de apa este controlul optimal al alimentarii si al evacuarii. De aceea, deviza Kessel – Tehnologie pentru Drenaj se conduce dupa motto-ul „Totul pentru evacuarea apei“ si ofera solutii profesionale pen-tru drenarea terenurilor si constructi-ilor de orice natura. Produsele oferite sunt testate cu cele mai moderne si eficiente metode, beneficiind de o constructie usoara, dar foarte solida, elemente componente interschimbabile, mate-riale de cea mai buna calitate si o instalare foarte usoara. Aceste calitati deosebite ofera proiectantilor, con-structorilor si instalatorilor un mare avantaj fata de utilizarea produselor uzuale de pe piata. Compania KESSEL a implementat si mentine permanent un sistem de asigurare a calitatii in conformitate cu DIN EN ISO 9001. De asemenea, toate produsele KESSEL sunt agre-mentate de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii a MLPTL – Romania. Firma KESSEL GmbH este prezenta acum si in Romania prin reprezen-tanta directa KESSEL ROMANIA SRL si va ofera o gama completa de produse destinate colectarii si evacuarii apelor reziduale comunale si industriale, precum si a celor pluviale: zseparatoare de grasimi organice si amidon; zseparatoare de hidrocarburi, uleiuri minerale/carburanti; zfose septice vidanjabile, fose septice cu filtru biologic; zstatii de pompare si transport monobloc in camine din PE-HD; zcamine de vizitare curatare si control, constructie monobloc din PE cu capace pentru toate clasele de sarcina, trepte din constructie si rigole de trecere; zcamine din PE si PE-HD pentru apometre, vane sau cabluri electrice; zsisteme automatizate de filtrare si recirculare a apei pluviale; zrezervoare stocatoare de apa; zclapete antirefulare manuale si automatizate, simple si duble, piese de curatare conducte; zsifoane de pardoseala si terase din material plastic, fonta si inox; zjgheaburi de colectare si rigole din inox pentru interioare; zfitinguri mobile din material plastic si inox; zconstructii speciale din PE si PE-HD, inclusiv camine modulare. Prin diversitatea si calitatea pro-duselor oferite, KESSEL acopera domenii foarte largi de aplicabilitate la un standard inalt al calitatii. Un astfel de standard rezulta din totala angajare si pricepere a creativei noastre echipe de ingineri, KESSEL Romania, dinamici, motivati si pregatiti profesional in Germania. Aveti nevoie de un partener care sa inteleaga problemele complexe aparute in evacuarea apelor, care are experienta necesara sa va ajute, care este disponi-bil atunci cand apelati la el! Pentru mai multe informatii puteti vizita site-ul nostru: www.kessel.de.  KESSEL ROMaNIA SRL Bucuresti, Str. Matei Basarab nr. 83, Bl L117, Ap. 17, Sector 3; Tel.: 021/326.17.00; Fax: 021/326.17.01; E-mail: radu.toma@kessel.de Revista Constructiilor aprilie 2006 111 ¬urmare din pagina 110 LEGISLAtIE La aceasta data sunt in vigoare o serie de acte legislative: zLegea 199/2000 privind Uti-lizarea eficienta a energiei (rep. M.O. 734/8.10.2002); zLegea nr. 325/ 2002, privind Reabilitarea termica a fondului con-struit existent si stimularea econo-misirii energiei termice (precedata de O.G.29/31.01.2000 - M.O.41/31.01.2000); zLegea nr. 211/16 mai 2003 privind Instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri multietajate (precedata de O.U.G. 174/9.12.2002 - M.O. 890/9.12.2002); zLegea nr. 372/13 dec. 2005 privind Performanta energetica a cladirilor. Ca urmare, a fost creat cadrul legislativ pentru reabilitarea si modernizarea termica a tuturor cladirilor existente si a instalatiilor aferente acestora, din mediul urban si rural (rezidentiale, pentru sanatate, pentru invatamant, publice, de pro-ductie etc.). OG 29/2000 instituie si obligativitatea intocmirii certificatului energetic al cladirii, act oficial de atestare a performantei cladirii la un anumit moment (nivelul de izolare termica, randamentul instalatiei de incalzire, prepararea de apa calda menajera, consum specific de energie din combustibili fosili etc.). Acest document va reprezenta, in perspec-tiva, un instrument legal de evaluare a cladirii in cazul operatiunilor de vanzare-cumparare, inchiriere, ipote- care etc. Pentru specialisti, dar si pentru publicul larg se simte nevoia concen-trarii diverselor legi, hotarari, ordo-nante si norme de aplicare, care sunt acum prea numeroase, devenind de aceea greu accesibile pentru a fi puse in practica. Totodata, legislatia va trebui sa urmareasca noile hotarari luate in U.E. prin care se accentueaza redu-cerea consumului de energie obtinuta din petrol, gaze sau carbuni si se stimuleaza utilizarea resurselor alternative. in esenta, toate aceste reglemen-tari tehnice privesc: zcaracterizarea cladirilor din punctul de vedere al eficientei ener-getice prin expertiza termica (denu-mita si diagnostic termic sau energetic) si certificatul energetic (document sintetic necesar in relatiile economice). Spre deosebire de certi-ficatul energetic, exista si „certificatul privind economia de energie”, 112 deoarece este necesara o solutie prin care furnizorii mari de energie ter-mica si electrica sa fie mobilizati in reducerea consumurilor. in prezent, ei sunt, dimpotriva, interesati sa vanda cat mai multa energie si la preturi cat mai mari. Acelasi lucru se poate spune si despre furnizorii de combustibili fosili indigeni sau importati. De aceea, furnizorii (de energie electrica si termica, com-bustibil lichid, gaz) sunt obligati sa realizeze economii de energie. in acest sens, ei pot: zsa determine pe clientii lor sa utilizeze mijloace in acest scop, informandu-i si subventionandu-i. La randul lor, ei pot primi certificate de economie de energie care le da dreptul la subventii; zsa realizeze economii de energie in propriile lor instalatii si cladiri; zsa cumpere certificate de eco-nomie de energie de la orice entitate care realizeaza astfel de masuri. Dimpotriva, daca nu pot realiza economiile de energie impuse, furni-zorii de energie sunt obligati sa plateasca penalizari importante. REGLEMENTaRI TEHNICE Aparute in perioada 1998-2004, reglementarile tehnice specifice lucrarilor de reabilitare termica si energetica reprezinta o baza com-plexa pentru adaptarea cladirilor civile la exigente de performanta ameliorate fata de normele nationale anterioare. Se remarca abordarea carac-terizarii elementelor de inchidere la nivel global cu includerea efectului puntilor termice: zC 107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri - (Revizuire C107- 82), Buletinul Constructiilor nr. 8/2003; zC107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izo-lare termica la cladirile de locuit; Buletinul Constructiilor nr. 14/1998; zC107/2-97 Normativ privind calculul coeficientului global de izo-lare termica la cladirile cu alta desti-natie decat cele de locuit; Buletinul Constructiilor nr. 14/1998; zC107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor; Buletinul Constructiilor nr. 13/1998; zC107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit; Buletinul Con-structiilor nr. 14/1998; zC107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul; Buletinul Constructiilor nr. 1/1999; zC107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie; Buletinul Constructiilor nr. 14/2002; zC107/7-2002 Normativ pentru proiectare la stabilitate termica a ele-mentelor de inchidere ale cladirilor -(Revizuire NP200/89); Buletinul Con-structiilor nr. 8/2003. in esenta, seria normativelor C-107 contine urmatoarele aspecte: zmodalitati de calcul privind per-formantele higrotermice ale elemen-telor de constructie si cladirii in ansamblu, folosind simularea numerica; zcaracteristicile de calcul ale mate-rialelor de constructie si tamplariei; zprescriptii privind nivelurile de performanta minime, considerate de necesitate publica in aceasta etapa. La acestea, s-a adaugat seria: zNP 048 Normativ pentru exper- tizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Constructiilor nr. 4-2001) ; zNP 049 Normativ pentru elabo-rarea si acordarea certificatului ener-getic al cladirilor existente (Buletinul Constructiilor nr. 5 -2001) ; zNP 047 Normativ pentru reali-zarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Con-structiilor nr. 5-2001); zGT 036-02 Ghid pentru efectu-area expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente si a insta-latiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Constructiilor nr. 3-2003); zMP 024-02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Constructiilor nr. 10-11/2002); zGT 037-02 Ghid pentru elabo-rarea si acordarea certificatului ener-getic al cladirilor existente (Buletinul Constructiilor nr. 2-2003); zNP 060-02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente, in vederea reabilitarii si modernizarii lor termice (Buletinul Constructiilor nr. 18-2003); continuare in pagina 114 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 precipitatii meteorice sau din lucrari industr iale si agricole, Aceste necesitati, in ultimi i ani, au fost marite in mod clar riu (de ex .: calamitatile anului 2005). MUFLE Drain este caract ristici tehnice, ractice si economice pentru punerea in opera, care este indispensabila pentru instalatori. apelor de suprafata, detine o gam a vasta de produse pentru Sisteme de drenaj al apelor de suprafata Captarea si evacuarea apelor superficiale, obtinute din au reprezentat mereu o prioritate in activitatea omului. din cauza schimbarilor climatice si morfologice in terito-solutiaeideala ceruta depproiectanti, deoarece combina MUFLE spa, producator italian al produselor de drenaj al a drena apele pluviale si consolideaza locurile cu situatii MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj, Drenajul punctual – compus din capace si gratare de dimensiunile minime de 300 x 300 mm pana la 850 x 850 mm, dispune de unele optiuni: garnitura anti-zgomot, greutate cheie a capacului (cheie speciala anti-furt) mai sigur decat problematice la d ren. cum ar fi: canalizare cu rama din fonta nodulara 500–7, de la de ex.: seria OMEGA in clasa D 400, 850 x 850 cu I600, de numai 57 kg, balama si un sistem de incuietoare cu cele obisnuite. Drenajul liniar rigole si gratare – compus din rezistente pentru toatet clasele de greutate potrivit incarcaturii, con- form norma ivelor in vigoare (A15, B125, C250, D400, E600, F900). Rigola realizata din HD-PE (polietilena de inalta densitate) rezistenta la lov turi si salturi termice, conserva aceleasi caracteristici de irobustete si elasticitate C pana la +100 C. Inatacabila de agentii de la –50 0 0 chimici si atmosferici HD-PE, rezista perfect la o vasta Rigola MUFLE Drain poate firinstalata cu siguranta in insta-situatiile este necesar ca substantele chimice sa nu poata Suprafata neteda si impermeabila favorizeaza scurgerea Drain poate fi folosita in sectoarele industriei alimentare cu Avantajos de transportat si montat, instalarea rigolelor conectarea simpla tsil rapida in retelele der canalizare.nd colectare a marcii ASVOX este complet realizata din otel tele in materie de rezistenta mecanica, chimicaisi termica. respect fata de normativele comunitare europene. Linia alimentare, abatoarelor,rspitalelor, laboratoarelor, industriei unor cantitati mari de apa in timp record. E-HD; sistemul marii oricarei suprafete intr-un spatiu verde cu tcaracteris- gama de acizi, saruri si baze, uleiuri minerale si petrol. latii chimice, statiuni de se viciu sau sali de lucru, dru- muri cu un ridicat uz de saruri anti-inghet. in toate compromite structura si eficienta sistemului de drenaj. apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE si, de asemenea, in restaurante. Sistemul practic de plare rapida intre rigole este prevazut cu nut si feder. nu necesita folosirea unor unelte speciale, iesirile de conectare preins a ate pentru evacua e favoriza Drenaj din otel inox – gama de camine si rigole de inox AISI 304, fiind in masura de a satisface toate exigen- Calitatea sistemelor noastre de drenaj este opt ma garan- tand caracteristicile de curatenie si igiena, in deplin ASVOX, compusa din sifoane pietonale si carosabile, rigole cu fisura si grata e, este destinata sectoarelor agro- chimice si farmaceutice, oriunde este necesar drenajul Drenaj gazon Prato – realizat din P Prato reprezinta un produs inovator in vederea transfor- tici optime pentru un trafic lejer, asigurand otodata si drenajul apelor pluviale. Revista Constructiilor aprilie 2006 Acesta este indicat si adaptat pentru: parcari, spatii de stationare, gradini, parcuri sportive, terenuri de golf, consolidarea terenurilor cu risc, amenajari de spatii platforma. Angajatii firmei formeaza o echipa de profesionisti ce vor reprezenta un real spijin in atingerea obiectivelor pe care vi le propuneti, oferindu-va consultanta de la primele faze de proiectare pana la punerea in opera a produselor, succedandu-se cu un raport de asistenta. Reprezentant oficial in Romania SC Gimani & Mufle Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248- 510.780; info@mufle.ro; www.mufle.ro. Distribuitori MUFLE autorizati: • zona Moldovei: hipermarketuri Dedeman; • zona Transilvaniei: magazinele Ambient; • zona Bucuresti: SC Baduc, SC Rom Vest ªos. Pipera Tunari 0724.564.230; SC Picollo Com, magazin Baneasa 0723.501.120; • zona Brasovului: SC Recobol 0722-133.004. 113 ¬urmare din pagina 112 zSC 007-02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit exis-tente (Buletinul Constructiilor nr. 18-2003); zSC 006-01 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalati-ilor de incalzire din cladiri de locuit (Buletinul Constructiilor nr. 5-2002); zMP 019-02 Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei si a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri mari (Buletinul Constructiilor nr. 2-2004). in ansamblu, se stabilesc metodo-logii de apreciere detaliata a perfor-mantelor cladirilor existente si baze pentru modernizare in scopul con-servarii energiei. in esenta, toate aceste reglementari tehnice privesc: zcaracterizarea cladirilor din punctul de vedere al eficientei ener-getice prin expertiza termica si certifi-catul energetic (document sintetic necesar in relatiile economice); zorientarea proiectelor de moder-nizare energetica prin raportul de audit energetic in care sunt inscrise solutiile tehnice de eficientizare a anvelopei si instalatiilor. Se remarca numarul foarte mare de normative, ghiduri, metodologii, solutii cadru, fara a mai mentiona si standardele. Astfel, apar multe supra-puneri, iar utilizarea lor de catre proiectanti, experti tehnici, verificatori si auditori este ingreuiata. Probabil ar fi utila o concentrare si sistematizare a tuturor acestor documente, con-comitent cu traducerea si adaptarea celor din U.E. in general, reabilitarea termica propusa de audit are in vedere un numar mic de solutii pen-tru anvelopa si instalatii, fara a reco-manda cai de utilizare a energiilor neconventionale si monitorizarea permanenta a cladirilor care au facut obiectul reabilitarilor termice. De fapt, ansamblul reglemen-tarilor tehnice este marcat in esenta prin: zconsiderarea puntilor termice la evaluarea rezistentei termice corec-tate R’ care devine principala carac-teristica a unor elemente de constructie (pereti, acoperis, ferestre, planseu peste subsol etc.), inlocuind vechea rezistenta in camp R ; o zaprecierea globala a eficientei termice a cladirii prin coeficientul de izolare termica GN, impropriu denu-mit astfel deoarece este proportional cu consumul. in acest fel noile reglementari introduc valori minime ale rezis-tentelor termice pe element (pre-scriptii de tip „garde - fou”) si o valoare maxima G dependenta de raportul A/V pe care proiectantul o poate satisface prin diverse solutii tehnice (protectie termica, efect de sera, utilizarea de resurse regenerabile, recuperare de caldura etc.). Este un pas important menit sa stimuleze cre-ativitatea tehnica, din pacate inca putin valorificat in Romania (fig. 3). in cadrul unor programe de coope-rare internationala, s-au realizat lucrari de reabilitare demonstrative in mai multe localitati. Aplicarea unor solutii de izolare termica suplimen-tara a fost realizata in paralel cu valo-rificarea energiei solare. Totodata, s-a realizat monitorizarea cladirilor in sezonul de incalzire urmator (ex.: Caminul T14 Tudor Vladimirescu, Blocul de locuinte, Str. Tabacului nr. 7 Iasi). Au fost evidentiate o serie de aspecte privind utilizarea spatiilor de locuit, precum si adaptarea insu-ficienta a furnizarii agentului ter-mic dupa modernizare. Monitorizarea blocului din Str. Taba-cului a relevat intre altele: zdiminuarea excesiva a ventilarii naturale din cauza tamplariei etanse; zindiferenta furnizorilor de energie termica interesati sa vanda cat mai multa energie. Astfel, locatarii se vad obligati sa mentina excesiv de mult ferestrele deschise, sa consume si sa plateasca tot atat de mari sume pentru caldura. Ramane ca in viitor reglementarile tehnice sa prevada ca performanta energetica a cladirilor trebuie sa includa toate cantitatile de energie termica si electrica: pierderi si apor-turi, inclusiv cele gratuite cu randa-mentele de utilizare, bilantul de energie finala (fig. 4) si structura aces-tuia in general prezentata in fig. 5 pentru caldura. continuare in pagina 116 ® Fig. 3: Caminul T14 Tudor Vladimirescu Fatada imbracata cu polistiren expandat, fasii POLYALPAN si bovindouri usoare care creeaza efect de sera si o pro-tectie suplimentara, realizand combina-rea izolarii termice aditionale cu utilizarea energiei solare. Ferestrele libere au 3 randuri de sticla. 114 Fig. 4: Schema pentru bilantul anual de energie consumata la incalzirea unei cladiri si prepararea apei calde Revista Constructiilor aprilie 2006 Sisteme de cogenerare in cadrul targului international ROMTHERM, s-a anuntat infi- intarea firmei GERMAN POWER SYSTEMS, reprezentant al pro-ducatorului de sisteme de cogenerare DEUTZ POWER SYSTEMS GmbH & Co. Kg din Mannheim Germania. Cu aceasta ocazie, domnul Klaus U. HORNOFF, unul dintre proprietari, a facut o scurta prezentare a intentiilor nou-infiintatei firme pe piata din Romania. Domnia sa a precizat ca in contextul scumpirii continue a pretului materiilor prime si a carburantilor, utilizarea de solutii neconventionale de producere atat a energiei electrice, cat si termice este vitala. Sistemele de cogenerare sunt cunoscute de mult timp in Romania, dar este cazul sa se intensi-fice implementarea lor atat in sectorul privat, cat si in cel de stat. Pentru a le putea demonstra utilitatea si eficienta, una dintre firmele domnului Hornoff a achizitionat un astfel de sistem de 20 kW electrici, respectiv 40 kW termici care functioneaza si sta la dis-pozitia tuturor celor interesati. Domnul Norbert Mueller, reprezentantul pentru Europa de Est al firmei Deutz Power Systems din Mannheim, a facut o scurta prezentare a firmei Deutz si a sistemelor de cogenerare. Avand ca fondatori pe N. A. Otto si E. Langen, K. Benz si G. Daimler, W. Maybach si Ettore Bugatti, firma Deutz are o istorie care dateaza din 1864. Atat traditia, cat si flexibilitatea in „croirea” sistemelor de cogenerare pentru fiecare client in parte au facut ca Deutz Power Systems sa aiba instalate, in anul 2004, sisteme de cogenerare care folosesc drept combustibil gazul natural sau biogaz, de aproximativ 300 MW in intreaga lume. Domnii Mueller si Raschke, reprezentanti ai firmei Emslandstrom GmbH&Co.KG, au subliniat ca folosirea combustibilului trebuie sa se faca la maximum, fapt realizat cu motoarele termice Deutz. Producerea simultana de curent electric si energie termica, cu un grad ridicat de eficienta, este atuul principal al sistemelor de cogenerare. in Romania sunt instalate deja 3 motoare termice Deutz insumand 4,5 MW in orasul Cluj. Firma German Power Systems intentioneaza ca, in luna mai, sa sustina cateva prezentari mai ample in tara, unde atat specialistii germani, cat si cei romani va vor sta la dispozitie pentru orice fel de intrebari.  ¬urmare din pagina 114 Fig. 5: Bilantul energetic al unei cladiri (Program Lesosai 5.5) - EPFL, CH Se evidentiaza structura aporturilor si consumului de energie termica in perimetrul cladirii Fig. 6: Energia primara si energia finala utilizata in cladiri Un alt aspect care lipseste in actu-ala forma a reglementarilor tehnice este cel referitor la cuantumul: zconsumului de energie primara (fig. 6), tinand seama ca pentru acoperirea necesarului de energie finala exista multe pierderi in amonte la producerea centralizata de energie, transformarea si distributia acesteia. La scara nationala conteaza numai consumul de energie primara si, in legatura directa cu acesta, zemisiile de gaze cu efect de sera (GES) si de alti poluanti (SO2, NOx, COV, pulberi etc.), toate dependente de energia primara consumata. Ramane de vazut daca, cel putin in cazul cladirilor de locuit, poate fi ignorata necesitatea unui anumit grad minim de compactitate (A/V), acesta fiind primul factor de care depinde necesarul de energie termica in cladirile civile. Pe marginea reglementarilor tehnice din domeniul izolarii termice si economiei de energie, INCERC propu-nea in 2003 reanalizarea normelor si a cataloagelor de solutii cu republi-carea acestora. Dificultatile proiectantilor – con-structori si instalatori – in activitatea curenta se refera la: zprocurarea normelor, care apar in tiraj destul de limitat si scump, epuizate rapid. Ar fi foarte utila publi-carea lor pe un site accesibil la un pret modest sau gratuit; zvolumul foarte mare de infor-matii care trebuie insusit din mers; zlipsa unor informatii obligatorii din norme etc. De exemplu abor-darea diferita a volumului incalzit la cladirile de locuit si la cele nerezi-dentiale nu se poate realiza si prin determinarea performantelor ele-mentelor anvelopei diferentiat, intrucat fascicula C107/3-1997 nu ofera infor-matiile aferente. Totodata, aplicarea normativelor trebuie insotita de cata-loage mai ample si de utilizarea unor programe performante de modelare a puntilor termice sau de bilant energetic. De remarcat este necesitatea reanalizarii permanente a acestor norme, in vederea adaptarii la normele actuale privind eficienta energetica din Uniunea Europeana, care prevad, in perspectiva imediata, schimbari majore. O atentie deosebita trebuie acor-data constructiilor cu compactitate redusa (cu numar redus de niveluri) care, in final, au consumuri energe-tice specifice mult mai mari fata de cladirile compacte cu acelasi grad de protectie termica a elementelor de inchidere. Cladirile din mediul rural nu mai pot fi exceptate de la exigentele aplicabile in orase. in perspectiva, se contureaza necesitatea de a realiza cladiri civile cu consum foarte mic de energie, cladiri cu autonomie energetica si cladiri active energetic. APLICAREA NORMELOR DE PROTECtIE TERMICa,CONªTIENTIZAREAUTILIZATORULUI Dupa 1989, organizatiile inter-nationale (in special PHARE) au cau-tat sa implementeze, in Romania, proiecte de eficienta energetica. in ciuda eforturilor financiare importante, masurile respective nu au avut, intot-deauna, impactul social scontat. Exista mai multi factori care au contribuit la aceasta situatie, dintre care cei mai importanti au fost: zpretul inca relativ scazut al energiei termice si subventiile acordate furnizorilor; znu a existat o constientizare a populatiei si chiar a specialistilor (arhitecti, ingineri constructori si insta-latori) privind necesitatea si rentabili-tatea economisirii energiei si referitor la modalitatile concrete de economisire a energiei; zin cazul cladirilor legate la sis-temul de termoficare nu a existat, tot-deauna, o legatura directa intre energia termica consumata (pentru incalzire si sub forma de apa calda menajera) si sumele platite pentru acest consum, deoarece se aplica sis-temul pausal, iar pierderile pe traseu erau preponderente ; zla nivel guvernamental nu a existat o politica coerenta de sprijinire a masu-rilor de eficienta energetica, orientate spre proprietari ; zmulti proprietari nu dispun de fondurile necesare pentru aplicarea masurilor de eficienta energetica ; Oricum, exemplul practic este baza reabilitarilor. O dovedeste gene-ralizarea ferestrelor termopan.  (continuare in numarul viitor) 116 Revista Constructiilor aprilie 2006 Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania (SIEAR) prof. dr. ing. Constantin IONESCU – UTCB, presedinte SIEAR Instalatiile electrice si de automatizare reprezinta partea „inteligenta” care „lucreaza” pentru constructie si, in egala masura pentru beneficiari. Dupa 1990, Romania a cunoscut o adevarata „explozie“ informationala si materiala, inregistrand o oferta enorma de produse, tehnologii si servicii de origine occidentala, locul unde perfor-mantele in domeniu sunt aproape de perfectiune. De aici si nevoia unei „replici” autohtone, in primul rand de ordin organizatoric, pentru a face fata „invaziei” mentionate si, de asemenea, pentru a oferi posibilitatea producatorilor, comerciantilor si constructorilor romani sa se adapteze noilor conditii. Un prim exemplu il constituie aparitia Societatii de Instalatii Electrice si Automatizari (SIEAR). La SIEAR si rostul ei se refera in sinteza dl prof. dr. ing. Constantin Ionescu – UTCB, presedinte SIEAR. inceputurile activitatii de instalatii electrice si automatizari au fost mar-cate de participarea inginerilor din domeniul instalatiilor hidraulice si termice la organizarea conferintelor nationale, cunoscute sub denumirea devenita celebra de „conferintele de instalatii de la Sinaia”. Primele trei conferinte s-au tinut la Bucuresti (1967–1969). De la a 4-a la a 31-a inclusiv, s-au tinut la Sinaia (1970–1997), a 32-a la Bucuresti (1998) si incepand cu a 33-a inclusiv a 40-a la Sinaia (1998–2005). Organizarea acestor conferinte, care tineau in jur de trei zile, a fost structurata sub forma de sectiuni. in prezent, activitatea de speciali-tate se desfasoara pe domeniile de instalatii hidraulice, termice, venti-lare-climatizare, frig (Asociatia Ingine-rilor Instalatori din Romania – AIIR) si instalatii electrice si automatizari (SIEAR). Ca urmare a infiintarii AIIR, in anul 1990 s-a pus problema struc-turarii activitatii pe filiale. Avand in vedere ca activitatea de instalatii electrice si automatizari a avut o dezvoltare semnificativa, incepand cu anii ’80 un grup de initiativa a propus infiintarea unei societati independente de AIIR, care sa se ocupe de domeniul instalatiilor electrice si de automatizari. Astfel, in conditiile Legii nr. 21 din 1924, art. 40, s-a infiintat la 26.07.1992 Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania (SIEAR). SIEAR este o organizatie profesio-nala, neguvernamentala, autonoma, apolitica, recunoscuta, potrivit legii, ca avand personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea in domeniul instalatiilor electrice si al automa- tizarilor (iea). SIEAR are urmatoarele filiale: Bacau, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Facultatea de Instalatii – UTCB, Galati, Iasi, Medie si inalta Tensiune (MIT), Prevenirea si Stin-gerea Incendiilor (PSI), Suceava, Targoviste, Teritoriu, TIAB, Timisoara, Verificatori Proiecte si Experti Tehnici (VP si ET). Obiectivele SIEAR sunt: promo- varea stiintei si tehnicii moderne in domeniul iea; educatia continua a cadrelor tehnice ce lucreaza in dome- niul iea; facilitarea schimbului de idei si informatii intre membrii societatii; sprijinirea initiativelor in domeniul invatamantului, cercetarii, proiectarii, executiei, punerii in functiune si exploatarii iea; participarea la regle- mentarile tehnice din domeniul iea; certificarea competentei profesionale a agentilor economici (societati comer-ciale); sprijinirea tinerilor ce dovedesc calitati profesionale deosebite; sustinerea intereselor membrilor sai. SIEAR are 600 de membri indivi-duali si 47 de membri colectivi (soci-etati comerciale). SIEAR colaboreaza cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR), Asociatia Inginerilor de Insta-latii din Romania (AIIR), Societatea Romana de Asigurarea Calitatii (SRAC), Asociatia Romana de Tehnica Securitatii (ARTS), Comitetul National Roman de Iluminat (CNRI), Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania (AGFR), Societatea Romana pentru Protectia Atmosferei (SOROPA), Societatea Romana pentru Protectia contra Incendiilor (SORPINC), Soci-etatea pentru Optimizarea Con-sumurilor Energetice din Romania (SOCER), Comitetul Electrotehnic Roman (CER), Comitetul National Roman pentru Conferinta Mondiala a Energiei (CNR-CME), Comitetul National Roman pentru Federatia Internationala de Control Automat (CNR-IFAC) si Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii (ARACO). SIEAR are certificat Sistemul de Management al Calitatii, conform ISO 9001–2000, de catre Societatea pentru Asigurarea Calitatii (SRAC) din 16.07.2004. Fondurile necesare desfasurarii activitatii SIEAR sunt create prin coti-zatiile anuale ale membrilor individuali si ale membrilor colectivi – societati comerciale, (institutii – persoane juridice), din organizarea de cursuri, precum si din sponsorizari. Preocupari actuale: zparticiparea la armonizarea legislatiei cu cea a UE; zcertificarea Sistemului de Mana-gement al Calitatii in conformitate cu ISO 9001 al societatilor ce lucreaza in domeniul iea; zcertificarea Competentei Profe-sionale de catre SIEAR a societatilor membre SIEAR; zautorizarea electricienilor; zauditul energetic; zcursuri de instruire pentru VPsi ET, Automate Programabile, Aplicatii Informatice in proiectarea instalatiilor electrice si de automatizare, Masurarea si controlul poluarii atmosferei etc.  118 Revista Constructiilor aprilie 2006 Buldoexcavatoare sau incarcatoare-excavatoare? Pentru executarea lucrarilor de terasamente dispersate, cu volum mic, in conditiile unor schimbari frecvente ale amplasamentului si chiar ale santierului, se folosesc Fig. 1a prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU – UTCB utilaje tehnologice multifunctionale, in partea frontala, acest utilaj este care sunt prevazute constructiv cu cunoscut sub doua denumiri: doua echipamente principale de zpe piata romaneasca, unde lucru, montate pe aceeasi masina de primele echipamente, dotate cu bul-baza conceputa special, formata dozer, au fost importate din fosta dintr-un tractor pe roti cu pneuri al Uniune Sovietica, se utilizeaza, carui sasiu este proiectat corespun- aproape in exclusivitate, denumirea zator (fig. 1a, documentatie JCB si 1b, de BULDOEXCAVATOR; documentatie KOMATSU). Unul din- zpe piata Uniunii Europene si tre cele doua echipamente princi- americana, unde au fost concepute si pale, amplasat la partea frontala a sunt folosite variantele echipate cu tractorului, este, in variantele con- incarcator, se utilizeaza denumirea structive actuale, un echipament de de iNCaRCaTOR - EXCAVATOR. incarcator. Au existat si solutii con- Curios este ca distribuitorii structive mai vechi, provenite din autohtoni de echipamente tehnologice fosta Uniune Sovietica, la care folosesc in ofertele lor in limba romana echipamentul frontal era de buldozer denumirea de „buldoexcavator”, desi (fig. 2a si b). Al doilea echipament firmele reprezentate au in documen-principal, montat la partea dorsala, tatia lor denumirea de „incarcator-este echipamentul de excavator excavator” (tabelul 1). De aici, hidraulic. bineinteles ca si utilizatorii romani Gratie celor doua variante con- folosesc, de regula, tot denumirea de structive ale echipamentului amplasat buldoexcavator. ® continuare in pagina 122 Tabelul 1 Fig. 1b Fig. 2a Fig. 2b 120 Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 120 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Aparent nu ar exista nicio pro-blema, fiind, dupa unii, doar o chestiune de obisnuinta. in realitate, pentru un adevarat profesionist, intre „buldoexcavator” si „incarcator-exca-vator” exista deosebiri structurale si functionale esentiale, fiind, de fapt, 122 vorba de echipamente tehnologice diferite. Pentru a lamuri pe deplin si, sper, definitiv aceasta problema, m-am hotarat sa abordez aceasta tema in articole care, pentru a avea o dise-minare mai larga a informatiei, au fost transmise spre publicare in mai multe reviste de specialitate. Am fost deter-minat in aceasta actiune de con-statarea ca toate incercarile facute direct, de la om la om, de a introduce si in Romania denumirea corecta de incarcator-excavator nu au avut succes, in special pe motivul intuit anterior, si anume ca „lumea” este obisnuita cu denumirea de buldoex-cavator si ca firma concurenta „X” foloseste tot aceasta denumire. Cred ca a sosit momentul sa se foloseasca denumirea in concordanta cu structura constructiva a acestui echipament. Va propun sa analizam cazul folosind de asta data originea denumirii de incarcator-excavator. Pentru aceasta, se utilizeaza infor-matiile desprinse din posterul intitulat The History of Jcb Backhoe Loaders, tiparit in anul 1994, care reda ima-ginile modelelor caracteristice de echipamente, in numar de 27, prezen-tate cronologic, realizate de firma JCB. Incontestabil, primul echipament tehnologic prevazut simultan cu cele doua echipamente de lucru (incarca-tor si excavator) a fost conceput si realizat de firma JCB in anul 1954 prin montarea pe un tractor rutier standard a celor doua echipamente, folosind cadre metalice fixate pe sasiu, fara sa se modifice constructia tractorului (fig. 3), fiind lansat pe piata sub denumirea JCB HIDRADIGGER MAJOR LOADER. Conform Dictiona-rului Tehnic englez-roman, cuvantul „digger” poate avea si traducerea de excavator cu lingura (mas), iar „loader” este incarcator. in anul 1957, s-a lansat o varianta imbunatatita denumita JCB HIDRADIGGER LOADALL, montata tot pe un tractor standard (fig. 4). Prima adaptare structurala a sasiului tractorului in vederea mon-tarii celor doua echipamente a fost realizata in anul 1958 (fig. 5), sub denumirea JCB LOADALL 65. De aici se poate vorbi in ade-varatul sens al cuvantului de un echipament tehnologic conceput integral pentru a fi destinat lucrarilor de excavare si incarcare, prevazut cu cele doua echipamente de lucru, montate simultan pe un tractor cu sasiul adaptat corespunzator. Dupa o serie de 7 modele de incarcatoare-excavatoare, lansate pana in anul 1963, a fost conceput si realizat un model de buldoexcavator (fig. 6), denumit JCB 1. Se poate observa cu usurinta diferenta constructiva a echipamentului de buldozer fata de cea de incarcator. Lama, destinata dupa forma pentru indepartarea zapezii, este montata pe cadrul fixat prin articulatiile laterale la sasiul tractorului. Actionarea cadrului, pen-tru ridicarea si coborarea lamei, se face cu doi cilindri hidraulici, fixati la partea frontala superioara, sub capota motorului. Acesta a fost unicul model de buldoexcavator prezentat de firma (nu detin informatii despre existenta altor modele), in continuare pana in prezent fiind produse numai incarcatoare-excavatoare. De altfel, denumirea de incarca-tor-excavator a fost introdusa si in standardele romanesti adoptate dupa anul 2000, din care am spicuit unele aspecte pe care le prezentam in continuare. Astfel, SR EN 474-4:2001, „Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 4: Cerinte pentru incarcatoare-excavatoare”, defineste incarcatorul-excavator astfel: „Masina autopropulsata pe roti sau pe senile, alcatuita dintr-o masina de baza, care are un meca-nism de incarcator cu cupa in partea frontala si de excavator in partea din spate.” Printr-o „NOTa” acelasi standard precizeaza functiile tehnologice ale incarcatorului-excavator: „Atunci cand este utilizata ca excavator cu cupa inversa, masina este stationara si sapa normal sub nivelul solului, dupa un ciclu de lucru pentru excavator, care cuprinde saparea, ridicarea, rotirea si descar-carea materialului. continuare in pagina 124 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 122 Atunci cand este utilizata ca incarcator normal cu cupa, masina efectueaza incar-carea printr-o deplasare catre inainte, dupa un ciclu de lucru pentru incarcator, care cuprinde umplerea cupei, ridicarea, transportul si descarcarea”. SR EN 474-4:2001 face referire si la aceste echipamente de lucru atasate optional, pe care le denumeste accesorii. Definitia acce-soriului este conform standardului: „Dispozitiv demontabil (organ de lucru) montat fie direct pe masina, fie pe un dispozitiv cu montare rapida, care indeplineste functia principala a masinii sau are o utilizare specifica. Exemplu: cupa, cleste pentru busteni, lama, dinte scarificator”. Definitii asemanatoare sunt cuprinse si in SR ISO 6165:1994, „Masini de terasament – Tipuri princi-pale – Vocabular”, care se refera la excavator-incarcator: „Masina auto-propulsata pe roti, avand structura principala destinata sa primeasca simultan, un mecanism frontal de incarcare cu o cupa si altul posterior de excavare cu cupa inversa. in cazul cand masina se utilizeaza ca excavator, ea sapa normal sub nivelul solului, prin deplasarea cupei spre masina; excavatorul ridica mate-riale, efectueaza o miscare de rotatie si descarca aceste materiale, structura principala ramanand in acest timp imobila. in cazul cand masina este utilizata ca incarcator, incarca sau sapa prin deplasarea inainte, apoi ridica, transporta si descarca materiale”. Pentru a fi suficient de explicit, voi prezenta separat cele doua tipuri de echipamente tehnologice insistand, evident, asupra deosebirilor construc-tive si, mai ales, functionale. incarcatorul-excavator (fig.7, docu-mentatie KOMATSU) este un utilaj tehnologic multifunctional, care, constructiv, este prevazut cu doua Fig. 7 124 echipamente principale de lucru si anume: zechipamentuldeincarcator, ampla-sat in partea din fata a tractorului; zechipamentul de excavator, amplasat in partea din spate a tractorului. Buldoexcavatorul (fig. 8) este un utilaj tehnologic multifunctional care, constructiv, este prevazut tot cu doua echipamente principale de lucru, si anume: zechipamentul de buldozer, ampla-sat in partea din fata a tractorului; zechipamentul de excavator, amplasat in partea din spate a tractorului. Este necesara precizarea ca, desi unele excavatoare, din categoriile mini (fig. 9a, documentatie CATER-PILLAR) sau midi (fig. 9b, documen-tatie JCB si 9c, documentatie LIEBHERR) cu senile sau pe roti cu pneuri, sunt prevazute cu o lama in partea din fata sau din spate a sasiului, acestea nu pot fi incluse in categoria buldoexca-vatoarelor. in aceste cazuri, lama de buldozer este un echipament auxiliar, care are si rolul de stabilitate, echipa-mentul principal fiind cel de excava-tor dispus pe platforma superioara rotitoare. Revenind la tema articolului, facem precizarea ca tocmai echipa-mentele frontale in discutie fac deosebirea dintre incarcatorul-exca-vator si buldoexcavator, si anume pentru faptul ca, parafrazand o per-sonalitate cunoscuta, am putea spune: „incarcatorul nu-i ca buldozerul”. Pentru aceasta, vom analiza constructiv cele doua echipamente asa cum sunt ele integrate in structura utilajului. incarcatorul frontal (fig. 10) poate fi conceput in diferite forme construc-tive avand toate aceeasi schema functionala de baza: un cadru fixat Fig. 8 Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c Fig. 10 continuare in pagina 126 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 124 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 126 de sasiul tractorului, de care sunt articulate doua brate oscilante actio-nate cu doi cilindri hidraulici. Cele doua brate sustin sistemul de compo-nente articulate prin intermediul carora se fixeaza si se actioneaza cupa de incarcator. O alternativa optionala, suplimentara, la cupa de incarcare, pe langa alte organe active (furca de stivuitor, grebla, cupa graifer pentru busteni, furca pentru gunoi de grajd, freza rutiera etc), o poate con-stitui lama orientabila, putand sa lucreze astfel ca un buldozer (fig. 11, documentatie KOMATSU). Folosind cupa de constructie articulata, spe-ciala, prevazuta cu cozorocul rabatabil (fig. 12, documentatie KOMATSU), se pot extinde disponibilitatile tehnolo-gice ale echipamentului de incarca-tor, putand sa lucreze inclusiv ca buldozer, prin simpla actionare a partii rabatabile, fara sa fie nevoie sa se demonteze cupa (fig. 13, docu-mentatie JCB). Functional, echipamentul de incarcator este total diferit de cel de buldozer fiind mult mai complex datorita structurii mecanismelor de actionare, impusa de necesitatea generarii diagramei de miscare a cupei (fig. 14, documentatie JCB). Sustinerea si schimbarea pozitiei rela-tive a cupei, prin ridicarea si rotirea in plan vertical, se fac cu ajutorul unor mecanisme formate din tije articulate, de diferite forme, actionate de cilindri hidraulici cu dublu efect. De regula, pentru ridicarea bratelor cupei, se folosesc doi cilindri hidraulici, iar pentru rotirea cupei, unul sau doi cilindri. Bratele de sustinere a cupei sunt folosite in timpul lucrului pentru impingerea, ridicarea si coborarea cupei, suportand intreaga sa greutate. Ele formeaza doua sau patru cadre laterale de rezistenta, care fac legatura dintre cupa si sasiu, sustinand toto-data sistemul de parghii articulate, care asigura rotirea in plan vertical a cupei in vederea incarcarii, trans-portului si descarcarii. Buldozerul, ca echipament princi-pal dispus frontal, este alcatuit dintr-o lama, prevazuta cu cutitul de taiere la partea inferioara, montata pe doua grinzi de impingere si sustinere, arti-culate la cadrul portant printr-o articu-latie amplasata pe baza inferioara a sasiului sub motor (fig. 6 si fig. 8). Actionarea grinzilor, pentru ridicarea si coborarea lamei, se face cu cilindri hidraulici fixati de cadrul tractorului. Constructia echipamentului de lucru, astfel conceput, nu permite folosirea acestuia pe post de incarcator, prin simpla schimbare a lamei cu o cupa de incarcare. Buldozerul este deci un echipament specializat, folosit numai pentru lucrari de sapare, deplasare, nivelare, strangere in gramezi sau imprastiere a pamantului, precum si impingerea acestuia la umplerea gropilor de fundatii sau in santuri pen-tru acoperirea unor retele edilitare. CONCLUZII Deosebirea constructiva si functio-nala dintre cele doua echipamente con-sta in faptul ca la echipamentul de incarcator se poate atasa o lama de bul-dozer, in locul cupei de incarcare, in timp ce la buldozer nu poate fi atasata o cupa de incarcare in locul lamei, deoarece, prin structura constructiva, buldoexcavatorul nu poate ridica echipamentul la o inaltime mai mare decat baza inferioara a sasiului si nu poate genera miscarile necesare pentru descarcarea materialului din cupa. Datorita interschimbabilitatii cupei, echipamentul de incarcator are un caracter universal, putand fi folosit pentru executarea unei game de lucrari mult mai extinse, comparativ cu echipa-mentul de buldozer. Astfel, chiar sub aspect comercial este mult mai indicat sa se foloseasca denumirea de incarca-tor-excavator, care induce clientului convingerea ca achizitioneaza un echipament cu disponibilitatile tehno-logice foarte largi. Dupa continutul ofertelor facute de firmele producatoare, se poate constata ca, actualmente, nu se mai fabrica decat incarcatoare-excava-toare, care pot avea echipamente de buldozer printre echipamentele optionale de schimb. De altfel, bul-doexcavatoarele au fost fabricate semnificativ in fosta Uniune Sovietica, de unde au si fost importate in Romania, impreuna cu denumirea, in anii ‘60 - ‘70. continuare in pagina 128 ® Revista Constructiilor aprilie 2006 ¬urmare din pagina 126 Ca urmare, figurile utilizate in acest articol pentru a ilustra buldoex-cavatoarele, din lipsa unor prospecte, au fost preluate dupa cataloagele „epocii”: zBULDOEXCAVATOR EO-2621 pe tractor «Belarus» IAMAZ-6L/M (fig. 2a), dupa „Catalogul utilajelor din dotare”, – ICEMENERG – Oficiul de informare documentara pentru energetica, Bucuresti 1982; zBULDOEXCAVATOR E-153 pe tractor «Belarus» (fig. 2b), dupa un manual rusesc din 1972. Bineinteles ca firmele producatoare au pornit o adevarata competitie in gasirea celor mai ingenioase si inova- Fig. 15 tive rezolvari constructive, pentru a veni in intampinarea dorintelor utilizatorilor. pentru lucrari de terasamente. Acesta excavator, incarcator, stivuitor tele- scopic. Caracteristicile tehnice ale acestor echipamente sunt prezentate in tabelul 2 . MULTIJOB T90 LX poate fi folosit Astfel, o noutate absoluta, incarcatorul- va fi lansat la Salonul Intermat 2006, excavator MULTIJOB T90 LX, produs care va avea loc in perioada 24 –29 aprilie de firma HAULOTTE, cu rotire totala la Paris Nord Villepinte. 0 Echipamentul tehnologic multi- de 360 a excavatorului asociata cu un incarcator telescopic (fig. 15), constituie si pentru actionarea diverselor unelte o revolutie pe piata echipamentelor toarelor echipamente de lucru: portabile hidrostatice si este de astep- functional asigura functiile urma- tat ca se vor concepe si echipamente Tabelul 2 de lucru optionale, care sa poata fi montate in locul cupelor de excava-tor si respectiv de incarcator. Odata cu aceasta polivalenta, echipamentul ofera si doua avantaje deosebite: zrotirea la 3600 a cabinei si echipamentului de excavator; zpozitia motorului situata in partea opusa a incarcatorului asigura o crestere semnificativa a sarcinii de incarcare. Ramane de vazut cat de atractiv va fi sub aspectul pretului, care, indis-cutabil, trebuie sa fie mai mare decat cel al echipamentelor clasice. Pe baza celor prezentate, consider suficiente argumentele care pledeaza in favoarea ideii de eliminare din exprimarea curenta a denumirii de buldoexcavator in locul celei de incar-cator-excavator si astept ca timpul sa valideze aceasta speranta. BIBLIOGRAFIE 1. * * * Marcom echipamente pentru constructii si industrie, brosura de pre-zentare elaborata de RMC’94 SRL, 2005 2. * * * The JCB Backhoe Loader range, brosura de prezentare pusa la dispozitie de Terra Romania, 2004 3. * * * Prospecte provenind de la firmele CASE, CATERPILLAR, LIEBHERR 4. * * * Documentatie HAULOTTE  128 Revista Constructiilor aprilie 2006 Calitatea in constructii REVIZUIREA LEGII NR. 10/1995 dr. ing. Felician Ioan HANN – presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Propunerea ISC de proiect de lege nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, pentru modificarea si completarea Legii aparuta pe site, aduce unele imbunatatiri in formula ea textelor p ivind sistemul calitatii r in rconstructii i si rcomponentele sale, da este aproape ncredibil cum de nu sesizeaza si perpetueaza incon- secventele, contradictiile si confuziile pe care le cuprinde si provoaca legea; aproape fiecare articol din lege naste nelamuriri, inclusiv cele propuse recent, astfel ca observatiile prea numeroase nu incap persite si necesita discutii serioase cu elabo atorii. Aceste discutii se impun si datorita importantei riimplicatiilors prevederilor sale ce nu p vesc doar In pectoratul de Stat in Constructii, nici chiar numai profesia de const uctor, ci ansamblul societatii, intreagar populatie de t propri- etari, administratori si utiliza ori de constructii din tara noastra. De aceea, proiectul de revizuire al Legii nr. 10/1995, propus de ISC, ar trebui pus in discutie publica prin mass-media, analizandu-se toate propunerile, comentariile, obser- vatiile tuturor participantilor la dezbatere. Cel putin acum, cu ocazia revizuirii legii, ar trebui sa se constientizeze ca scopul ei consta in prevenirea aparitiei deficientelor de calitate, iar odata aparute, in eliminarea lor; legea nu urmareste subventionarea unei institutii de stat cu sarcina constatarii defi-cientelor si a amendarii vinovatilor, ci sesizarea riscurilor si remedierea defi-cientelor privind aptitudinea pentru exploatare a constructiilor. Patruaspectefundamentaletrebuieavute in vedere la revizuirea Legii nr. 10/1995: (1) corecta interpretare a Directivei 89/106/CEE, care recomanda – nu impune – „una, mai multe, sau ansam-blul” exigentelor esentiale „ce pot fi apli-cate” pentru a rezulta constructii „apte pentru utilizare”, coroborata si cu prevederile standardului SR ISO 6421 privind exigentele utilizatorilor si renuntarea la fetisizarea formularilor din Directiva; (2) renuntarea la monopolul contro-lului aplicarii masurilor privind asigurarea calitatii in constructii de catre Inspec-toratul de Stat in Constructii, impartirea atributiilor de control intre autoritatile publice centrale si locale, responsabilizarea inspectorilor pentru monitorizarea aplicarii masurilor de remediere a deficientelor constatate pana la eliminarea acestora, introdu-cerea sanctiunilor si pentru nere-alizarea atributiilor de serviciu ale inspectiilor locale si centrale din autoritatile publice, plata activitatilor de inspectare din bugetele locale si centrale, transparentizarea activitatii in raport cu profesia si cu societatea civila; (3) adoptarea unor metode de asigu-rare a calitatii in constructii comparabile cu cele folosite in statele Uniunii Europene, unde nu exista inspectii de stat si nici legi privind calitatea in constructii; (4) textele de lege sa fie clare, concise, fara explicatii si divagatii si nelegate de denumiri cu valoare absoluta si tempo-rara (de exemplu, MTCT, ISC, lei RON).  Schele portante Staxo in constructiile civile sau industri-ale, apar frecvent situatii cand sarcini mari trebuie sustinute la inaltimi mari. Raspunsul firmei DOKA la aceasta problema este sistemul cunoscut sub numele de Schela portanta STAXO. Aceasta schela pentru inaltimi mari si sarcini grele este realizata din cadre de otel robuste si rezistente la indoire. Forta portanta a schelei este de pana la 70 kN / picior. Baza mare a turnurilor le confera o mare stabilitate si, implicit, rezis-tenta marita la sarcini orizontale, la vant. Caracteristicile sistemului sunt: instalare rapida si facila, capacitate portanta mare, versatilitate, piese putine. Practic, putem vorbi doar de doua componente ale sistemului: cadre din otel zincat si cruci diagonale. Descrierea sistemului Cadrele din otel au latimea de 1,52 m si trei inaltimi: 0,90 m, 1,20 m si 1,80 m. Combinatiile dintre cadre permit o adaptare pe inaltime intr-un raster de 30 cm. in plan orizontal, cadrele pot fi dispuse intre 1,00 m si 2,50 m in raster de 50 de cm. Cadrele se leaga intre ele prin cruci diagonale de lungimi diferite pentru variatele distante dintre cadre. Cadrele de inaltimi diferite se identifica usor prin clipsuri de plastic colorate distinct si imprimarea dimensiunilor pe cadre. Crucile diferite au bucsi de plastic de culori diferite. Montarea schelelor Schelele STAXO se monteaza rapid prin imbinarea simpla pe verti-cala fara piese suplimentare. Bucsele de legatura si arcurile de siguranta sunt integrate in cadre – nu sunt demontabile si ca atare nu exista riscul pierderii. Avantajul utilizarii la inaltimi mari este ca atare evident. Crucile diagonale – care consti-tuie in fapt o singura piesa – se folo-sesc drept contrafise verticale si orizontale. Montajul si asigurarea crucilor diagonale se executa tot fara piese suplimentare, prin intermediul unor bolturi fixate pe cadre. Bolturile sunt prevazute cu sigurante care, gravi-tational, stau in pozitia „normal inchis”. in acest fel, odata montate diago-nalele stau permanent asigurate. Demontarea lor se poate face numai prin decuplarea voluntara a sigu-rantelor, conferind astfel sistemului caracteristici de siguranta la nivelul standardelor Uniunii Europene. Datorita sistemului sigur de asigu-rare, turnurile acestei schele pot fi montate si la sol in pozitie culcata si apoi ridicate in picioare cu macaraua. in stare asamblata, turnurile pot fi mutate pe roti cu ajutorul unui carucior specializat sau al unui troliu. Reglarea inaltimii se poate face, practic, la milimetru chiar si sub sarcina, cu ajutorul filetelor de reglare de la piciorul tija reglabil – la baza – respectiv al filetului de la capul furca reglabil de la partea superioara. Accesoriile sistemului Schela STAXO este completata cu o serie de accesorii specifice, care o fac apta pentru o gama larga de utilizari. Merita mentionata, in primul rand, posibilitatea transformarii turnului facut din cadre de 1,20 m in turn de acces, prin simpla instalare a elementelor premontate de scara. Se faciliteaza astfel accesul rapid si in siguranta la inaltimi mari. Sistemul este dotat si cu podine de montaj, utilizabile la instalarea tur-nurilor, montanti de balustrada, role de deplasare, bratari si racorduri ori-entabile, diverse tije de ancorare etc. Domeniu de aplicabilitate Cadrele sunt perfect compatibile cu toate interfetele celorlalte sisteme Doka, putand prelua toate tipurile de capete furca, grinzi de lemn sau meta-lice si astereala dorita de clienti. Schelele STAXO pot fi combinate si cu mese de cofrare asamblate, ide-ale pentru constructii administrative, nivele de parcari etajate etc., unde suprafetele mari necesita solutii de cofrare de mare productivitate. Schela STAXO este ideala si in constructii industriale, tunele, cen-trale energetice, poduri, viaducte si alte aplicatii speciale, unde este nevoie de portante mari si flexibilitate pentru sectiunea de baza. Echipele de specialisti ale departa-mentelor tehnic si comercial ale firmei DOKA stau in permanenta la dispozitia clientilor cu solutii tehnice de cofrare si formule comerciale care sa vina in intampinarea necesitatilor acestora.  130 Revista Constructiilor aprilie 2006 Gehl iNCaRCaTOARE UNIVERSALE ARTICULATE PE ROtI CU PNEURI Ca toate produsele Gehl, seria incarcatoarelor articulate Gehlmax furnizeaza clientilor solutiile potrivite si economice pentru fiecare sarcina care trebuie transportata si ridicata. Aceste incarcatoare multifunctionale Gehl, cu un numar mare de echipamente, dau posibilitatea satisfacerii necesitatilor fiecarui client in orice moment. Calitatea produselor garanteaza o perioada lunga de utilizare cu costuri de operare mici. Motorul diesel, cu un nivel optim de zgomot si de consum de combustibil, convine oricarui uti-lizator pentru executarea unor opera-tiuni in regim de lucru greu si continuu. Acest motor modern indeplineste nivelul II de noxe acceptat. La incarcatoare, ca de altfel la toate produsele Gehl, se remarca usurinta service-ului. Aranjarea clara a componentelor si posibilitatea de basculare a cabinei permit un acces rapid la toate subansamblele impor-tante ale masinii. Capacitatea mare de ridicare si forta de sapare, datorate atat unei cinematici moderne, cat si randamentului mare al transmisiei, genereaza o eficienta maxima. Garda mare la sol, centrul de greutate jos, precum si distributia corecta a incar-caturii asigura o extraordinara stabilitate chiar si in conditii de lucru deosebite. Multumita unui design compact, razei foarte mici de intoarcere si inaltimii reduse a incarcatorului, se asigura posibilitatea de lucru in spatii foarte inguste. Articulatia masinii este alcatuita dintr-un pivot pendular performant care permite oscilatia de 12 grade in plan vertical si in functie de model, de la 44 la 68 de grade in plan orizontal. Sistemul de tractiune este hidrostatic la toate cele 4 roti motoare. Dotari standard: zbara de protectie impotriva lovi-turilor ROPS; zservo directie actionata hidraulic, cu articulatie pendulara; zsistem de cuplare rapida a echipamentelor; zcabina rabatabila (la modelele cu cabina); zscaun ergonomic cu posibilitati de reglare; zsupape de protectie la fur-tunurile hidraulice; zracitor de ulei hidraulic; zservo frana si tractiune hidrosta-tica pe cele 4 roti; zsistem de flotare pentru menti-nerea sarcinii in aceeasi pozitie; zincarcatoarele sunt testate CS (controlul stabilitatii), recunoscute CE. Echipamente optionale: zcupa 4–1; zcupa pentru materiale usoare; zmatura mecanica ( cu colector); zciocan hidraulic; zsapator gropi (sfredel); zechipament stivuitor. 132 Revista Constructiilor aprilie 2006 Noul program de incarcatoare Gehlmax, foarte usoare si de calitate crescuta, contine 7 modele: KL 158, KL 168, KL 178, KL 278, KL 398, KL 498 si KL 498 Tele, echipate standard cu cupe sau furci, cu puteri ale motoarelor diesel (Perkins & Deutz) cuprinse intre 27 si 76 CP. Greutatea de operare este de la 1,3 la 4,1 t. Volumul cupei de la 0,3 la 0,8 mc. Capacitatea de operare, furci palete (cu sasiu articulat), de la 0,5 t la 2,6 t. Cabina confortabila indeplineste normele de siguranta ROPS. Sistemul de cuplare rapida a echipamentelor permite reducerea timpului necesar acestei operatiuni.  Tabelul 1: Caracteristicile tehnice principale ale incarcatoarelor articulate Gehlmax. Revista Constructiilor aprilie 2006 133 Komatsu WB93R-5, un buldoexcavator de 5 stele Buldoexcavatorul WB93R–5, con-siderat de 5 stele, apartine ultimei gene-ratii de buldoexcavatoare KOMATSU care au introdus pe piata un numar de inovatii: zconfort deosebit; zdesign modern; zcontrol PPC pentru incarcator oferit in dotarea standard; zbratul de excavator in forma de S. Aceasta noua serie isi are originile in traditia KOMATSU care aduce bul-doexcavatoarele in varful clasei in ceea ce priveste performanta, tehno-logia si fiabilitatea echipamentelor. Performante de varf Buldoexcavatorul WB93R-5 ofera o productivitate deosebita si perfor-mante de top, avand forta de rupere si capacitati de ridicare mari. Bijuteria sistemului hidraulic al buldoexcavatorului KOMATSU o reprezinta cu siguranta CLSS (Sistemul inchis de detectare a sarcinii cu comutator lucru/putere). Multumita debitului variabil furnizat de pompa cu debit variabil, sistemul furnizeaza eficient puterea catre echipament, in functie de nevoie. Avand 2 moduri de lucru, „Putere” si „Economie”, opera-torul poate alege foarte usor intre a utiliza puterea maxima sau a realiza un consum minim de combustibil. Motor Buldoexcavatorul WB93R-5 este dotat cu un motor turbo Komatsu de 99,2 CP ce face ca viteza maxima de deplasare sa fie de 40 km/h. Capaci-tatea mare a motorului (4,5 l) asigura o putere si un cuplu exceptionale si, in acelasi timp, motorul respecta normele de poluare 97/68/EC Stage 2. Datorita bratului telescopic si unei game largi de atasamente, acest echipament devine ideal pentru diverse aplicatii. Transmisie Transmisia „Power Shuttle” furni-zeaza echipamentului patru trepte de viteza inainte si patru inapoi. Decuplarea electro-hidraulica, a diferentialului impreuna cu axele tip „Heavy Duty” sporesc eficienta si increderea in echipament in orice conditii de lucru. in materie de sigu-ranta, franele hidraulice multi-disc sunt auto reglabile si pot fi acti-vate prin intermediul a doua pedale independente. Vizibilitate excelenta Cabina ofera o vizibilitate exce-lenta datorita geamurilor mari si rotunjite, plasand echipamentul in varful clasei sale. Forma cabinei si design-ul geamului frontal fac foarte usoare si sigure operatiunile de incar-care cu incarcatorul frontal. Totodata, la lucrul cu bratul de excavator, operatorul are posibilitatea sa des-chida geamul din spate, fapt ce ii ofera o vedere foarte buna asupra operatiunilor efectuate. Service Capota motorului a fost realizata pentru a oferi un maximum de accesi-bilitate si usurinta in lucru. Totodata, bateria si un spatiu extrem de generos destinat trusei de scule sunt localizate pe o laterala a echipamentului. Interventiile periodice de intretinere preventive se realizeaza intr-un timp extrem de scurt, multumita accesului extrem de usor la filtru si motor. Date tehnice Putere motor: 99,2 CP; Greutatea operationala: 7.590 kg; Adancimea de sapare: 6.055 mm; Viteza de deplasare: 40 km/h.  134 Revista Constructiilor aprilie 2006 Centrale moderne pentru prepararea betoanelor Valeriu DECIU – director general TEKA Romania Cerintele actuale din domeniul prepararii betoanelor au condus, inevitabil, la o anumita structurare a ofertei pro-ducatorilor de instalatii si echipamente pentru prepararea si punerea in opera a betoanelor, atat din punct de vedere tehnologic, cat si al valorii adaugate prin „pachetele” de oferte si/sau servicii. Firma Teka – Germania are o experienta de aproximativ 45 de ani in proiectarea si fabricatia sta-tiilor si a malaxoarelor pentru prepararea betoanelor, fiind o prezenta consacrata, dar si activa in peste 44 de tari de pe 5 conti-nente, cu referinte de vanzari de ordinul zecilor de mii de unitati. Pornind de la aceasta experienta deosebita, specialistii firmei Teka au structurat portofoliul de produse dupa mai multe criterii obiective. Primul criteriu aplicat a fost cel al produsului finit, rezultand astfel trei game principale de malaxoare, fiecare dintre ele cu multiple variante dimensionale si de echipare: zMalaxorul tip „farfurie“ – la care bratele purtatoare ale sapelor amestecatoare sunt antrenate direct din rotorul central, cu posibilitatea reglarii pe verticala si orizontala a acestora. Acest tip de malaxor este destinat, in principal, prepararii betonului transportabil si industriei fabricarii sticlei, dar si altor aplicatii diverse. Prin introducerea (optionala) a unui agitator mecanic sau electro-hidraulic, numarul aplicatiilor posibile devine foarte mare si poate fi folosit inclusiv la cele mai preten-tioase operatiuni de preparare a elementelor prefabricate. zMalaxoarele cu axe planetare in contracurent sunt dezvoltate special pentru aplicatiile din industria pre-fabricatelor din beton, capitol la care firma Teka exceleaza, fara a neglija si celelalte produse finite. zMalaxoarele cu dublu ax ori-zontal sunt proiectate pentru aplica-tiile de malaxare in regim de mare uzura, cum ar fi betoanele rutiere. in aceste retete intra de obicei multa piatra concasata, ceea ce sporeste foarte mult gradul de uzura la celelalte tipuri de malaxoare, determinand inlocuirea inainte de termen a elementelor de uzura (captuseala malaxorului, bratele, sapele). in fine, al doilea criteriu important este cel al valorii investitiei pentru clientul final. Conform acestuia, pentru fiecare nivel de productivi-tate, exista variante considerate „de lux”, dar si variante „economice”. Ele difera atat structural – structura „grea” cu 2 etaje sau structura „usoara” pe un etaj, cat si prin nivelul dotarilor, fiind insa posibile si destule variante intermediare. Modul de alimentare cu agregate are o influenta semnificativa asupra pretului unei centrale, variantele cu draglina fiind, in general, mai ieftine decat cele cu buncar liniar si banda predozatoare. Indiferent insa de varianta tipo-dimensionala, toate centralele Teka sunt de cel mai inalt nivel tehnologic, automatizate si complet ecologice. 136 Revista Constructiilor aprilie 2006 unde tehnologia este mult mai porneste de la 26 mc/ora si merge Teka este lider al nivelului tehno-logic din domeniu, stapanind de multi ani, cu succes de necontestat, pretentioasa, procedeele sunt mai anevoioase si solicita masuratori mult mai exacte. in acest domeniu, firma Teka exceleaza, dupa cum se poate constata si din proiectele realizate pentru firma Elpreco – Craiova, con-stand din linii complet automate pentru fabricarea pavelelor, impre-una cu firma Zenith din Germania, si pentru fabricarea tevilor din beton si a caminelor, cu firma Pedershaab din pana la 120 mc/ora, capacitati mai mari fiind, de asemenea, posibile prin combinatii de cate doua malaxoare. Nu in ultimul rand, solutiile pro-puse de firma Teka sunt flexibile, croite dupa necesitatile obiective ale clientului si in considerarea particularitatilor fiecarui proiect in parte, iar asistenta postgarantie, inclusiv furnizarea pieselor de schimb se practica la preturi mai tehnologii precum determinarea con- Danemarca. mici decat media pietei, clientii sistentei betonului la fiecare sarja sau a umiditatii atat in agregate, cat si in malaxor, prin metoda conductiva sau prin cea cu microunde. Sunt elemente Gama dimensionala a centralelor de beton Teka cu un singur malaxor fiind considerati membri ai marii familii Teka.  esentiale in prepararea prefabri-catelor din beton, procese care, ala-turi de controlul temperaturii si al culorii, sunt primordiale pentru satisfa-cerea cerintelor moderne la standar-dele actuale. Diferitele niveluri de echipare a sistemelor de comanda nu inseamna niveluri diferite de automatizare, ci un numar diferit de procese contro-late de computer sau, dupa caz, faci-litati suplimentare de vizualizare sinoptica, de evidenta a santierelor si clientilor, de gestiune si factu-rare/contabilitate. De altfel, toate sistemele de comanda au incorporate modemuri pentru diagnosticare on-line, precum si pentru asistenta service software. Complet ecologice, pachetele de echipare a silozurilor de ciment previn deversarile de orice fel in atmosfera; iar pentru reciclarea apelor uzate, se recomanda sistemele Bibko in doua trepte, cu recuperarea apei uzate si a nisipului si reintro-ducerea lor in reteta pentru o preparare perfect ecologica a betonului. Adevarata masura a nivelului tehnologic al firmei Teka este data insa de referintele deosebite in apli-catiile pentru beton prefabricat, Revista Constructiilor aprilie 2006 137 TEHNOLOGII AVANSATE Solutii complete si sigure pentru acces si lucru la inaltime (IV) IMPORT, DISTRIBUtIE, VaNZARE, iNCHIRIERE, SERVICE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE, FINANtARE (continuare din numarul 13) Industrial Access nu doreste sa functioneze ca un simplu furnizor de echipamente si utilaje de constructii, ci sa devina un partener strategic al potentialilor clienti, oferind solutii complete: import, distributie, vanzari, service autorizat, piese de schimb originale, garantie si postgarantie si pana la solutii financiare, leasing, credit comercial, consultanta tehnica si instruirea personalului operator pentru platforme si nacele autoridicatoare. Pentru a veni in intampinarea cerintelor utilizatorilor de echipa-mente pentru acces la inaltime, Industrial Access pune la dispozitia acestora o gama variata de utilaje menite sa faciliteze munca in con-structii si sa micsoreze simtitor timpul de executie al unei lucrari. Faptul ca firma ofera tuturor clientilor service si consultanta este un argument pentru acestia sa foloseasca platformele inchiriate sau achizitionate pentru lucrari de mare amploare, fara a-si face griji in privinta aparitiei unor probleme de functionare. in cazul sesizarilor unor defectiuni pe durata exploatarii utilajului, se remarca promptitudinea echipei de service, care intervine pentru reme-dierea acestora. Piesele de schimb uti-lizate de Industrial Access in procesul de reparatie provin, in totalitate, de la firma producatoare din strainatate. Pentru toate utilajele noi achizitionate se acorda garantie de 12 luni. Bineinteles ca din partea fiecaruia – chirias/ achizitor sau furnizor – exista o serie de obligatii, prevazute in contractul de vanzare/inchiriere, care vizeaza utilizarea corecta a utilajelor. Pentru toate firmele care detin si/sau utilizeaza orice tip de echipa-ment pentru acces si lucru la inaltime, instruirea personalului deservent reprezinta un imperativ legal si nu numai. Furnizorii firmei Industrial Access sunt companii foarte bine cunoscute in domeniu, cum ar fi liderul mondial JLG Industries din SUA, care furnizeaza platforme mobile de lucru la inaltime de calitate incontestabila si la preturi competitive pe piata romaneasca, reusind sa imbine cu succes calitatea cu costurile scazute de productie si sa ofere utilizatorilor finali, in numar din ce in ce mai mare in Romania, utilaje care sa le asigure o buna efectuare a lucrarilor intr-un timp mai scurt si cu o eficienta mult mai ridicata. in functie de tipul de activitate desfasurata de utilizator, acesta isi poate alege echipamentul adecvat, cu greutatea, sarcina utila si inaltimea necesara. in cazul in care viitorul utilizator nu este familiarizat cu acest tip de echipamente, echipa de vanzari ii ofera toate caracteristicile platformelor existente, cu argumente intemeiate pentru alegerea unui anumit model de echipament. 142 Revista Constructiilor aprilie 2006 Utilizand o tehnologie de ultima ora, un design cu programe avansate CAD, inginerii Niftylift imbunatatesc permanent standardele de fabricatie, producand unele dintre cele mai per-formante modele pe piata. Utilizatorii beneficiaza pentru De asemenea, nu putem sa nu amintim de producatorul numarul unu din Europa, Niftylift care, prin Industrial Access, pune la dispozitia utilizatorilor din Romania nacele tractabile de lucru la inaltime, nacele autopropulsate sau montate pe autosasiu. Avand un design compact si robust, nacelele garanteaza o manevrabilitate sporita si o masa totala redusa. Acestea sunt disponibile, in functie de model, cu sistem hidraulic toate modelele de echipamente de siguranta muncii de ultima ora si de comenzi proportionale hidraulice directe care permit o operare facila, eficienta si sigura. in Romania, incepand cu anul 2003, industria constructiilor a cunoscut o dezvoltare rapida, in special in ceea ce priveste constructiile industriale si comerciale, ceea ce a dus la cresterea nevoii de cunoastere a unor noi echipamente si tehnologii. in acest sens, Industrial Access a intrat, in anul 2005, pe piata din Romania, cu o oferta completa de Gama de produse, pe care firma Industrial Access le ofera, acopera in totalitate dorintele utilizatorilor, pornind de la platforme tractabile si ajungand la platforme autoridicatoare montate pe sasiu, de la platforme sus- pendate pe cablu la platforme sus- de calare care permite o amplasare produse si servicii conexe in dome- pendate pe stalpi de otel sau rapida in locul aplicatiei. niul accesului si lucrului la inaltime. platforme pe cremaliera.  Revista Constructiilor aprilie 2006 143 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Carpatcement – Standarde europene de betoane 6–9 GIP Grup avertizeaza! 10, 11 Trofeul Calitatii (ARACO) 12 Casa Sociala a Constructorilor 14–16 Eurovia – Infrastructura rutiera de calitate 17 Holcim – Adezivi in betoane 18, 19, 50 Baumit – Sisteme de pardoseli industriale 20, 21 Anticorosiv – Mortare si betoane epoxidice 22, 23 Iridex – Produse predozate pentru reparatii betoane 24, 25 Pregatirea integrarii europene a societatilor de constructii 26, 28, 30 Baduc – Furnizor general de materiale pentru constructii si instalatii 34, 35 Constructorii romani eliminati de la licitatii! 36–38 Elpreco – Construieste pentru viitor 39 Celco – Solutii eficiente in constructii 42, 43 AMVIC – Izolatia exterioara = confort 44, 45 Cam Serv – Activitate integrata pentru investitii eficiente 48, 49 Lindab – Sisteme structurale 52, 53 Sport si tehnica in constructii 54–56, 58, 60, 62 Calitatea mediului interior si eficienta energetica a constructiilor 66, 68, 70 Uniunea Europeana a Promotorilor in Constructii (UEPC) 72 Eurocolor – Vopsele lavabile Supralux 73–75 Atlas – Sisteme de izolatii termice 76, 77 Velux – Instalarea corecta a ferestrelor de mansarda 80, 81 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele zTiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare zFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, zAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de zFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color zSuport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Eurocer – Building 2006 82, 83 Depozitele pentru deseuri 84–86 Namicon – Echipamente pentru testarea calitatii in constructii 87 Han Group – Infrastructura performanta pentru capitala 88, 89 Geosond – Ancore tip Ischebeck 90 Ameliorarea eficientei energetice a sistemelor de instalatii 94 HTC – Sisteme si instalatii pentru incalzire 95–97 Celsius – Centrale termice in condensare 98, 99 TMUCB – Instalatii performante 103 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 75,00 (750.000) lei Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... Valrom – Camin pentru apometru TIAB – Constructorii in prim-plan 106, 107 108, 109 ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Reabilitarea termica a cladirilor 110, 112, 114, 116 Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Buldoexcavatoare sau incarcatoare-excavatoare? 120, 122, 124, 126, 128 Hawera – Performanta pentru profesionisti 121 Cefin – Putere si precizie 123 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Peri – Cofraje si esafodaje Meva – Sisteme de cofrare Doka – Schele portante 127 129 130, 131 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Genco – incarcatoare universale 132, 133 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Marcom – Buldoexcavatoare performante 134, 135 Teka – Centrale moderne pentru prepararea betoanelor 136, 137 Cititorii din strainatate se pot abona prin SC Rodipet SA, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro 